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in EUR in EUR

1. Allgemeines

1.1. Werkstattplanung

1.1.10. Werksplanung Ausriistung

Werksplanung Ausristung

Der AN erhalt mit Auftragserteilung die Ausfiihrungsplanung. Er
hat diese Unterlagen auf seine Belange, insbesondere hinsicht-
lich Platzbedarf, zu prifen. Alle Ausristungsteile, Rohrleitungen
und Aggregate sind in ihrem Bezug zur baulichen Hiulle
darzustellen.

Die Ausfiihrungsplanung wird im Datenformat *.dxf an den AN
Ubergeben.

Der AN hat folgende Unterlagen dem AG 4 Wochen nach der
Bauanlaufberatung zur Genehmigung bzw. Freigabe zu
einzureichen.

1. Pumpenkammer Schmutzwasserpumpwerk

- Bedienstege, Gelander, Zugange
einschliellich Treppe in die
Pumpenkammer

- Rohrleitungen, Armaturen, Aggregate

- Tragkonstruktion Montagetrager und
Rohrbricke

- Montagedffnung

2. Pumpenvorlage
- Be- und Entluftungsleitungen
- Einstiegsoffnungen

3. Spllschacht
- Rohrleitung und Armaturen
- Abdeckung und Einstieg

Inhalt der Werkstattplanung:

- Auf den Lieferumfang bezogene, Uberarbeitete
Aufstellungsplane mit den erforderlichen Ansichten und
Schnitten M 1:50, Details 1:25 mit Angaben zu

- Darstellung des gesamten Lieferumfanges

- Kodierung aller Anlagenteile

- Platzbedarf (auch fur Wartung/Reparatur)

- Angaben Uber Art, Lage und GréfRe von
Medienanschlissen

- Rohrleitungsplane
- Sticklisten von Apparaturen und Maschinen
- fur tragende Teile priffahiger statischer Nachweis
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.20.

- Bauleitangaben, wie z. B.
- Technische Vorgaben fir Bauteile und Fundamente
- Lastangaben nach Lage und GroRe
- Angaben zu bauseitig vorgesehenen Blhnen,
Podesten u.a. Gebaudeeinrichtungen, die fir
Betrieb und Wartung erforderlich sind.

- Montageterminplan auf Grundlage des Rahmenterminplanes
mit Ausweisung der Einzelbaumalinahmen und Angabe von
Stillstandszeiten

Alle Male sind am Bau zu prifen!

Bis spatestens 3 Wochen vor dem Montagebeginn sind die o.g.
Unterlagen auf Grundlage der auftraggeberseitigen
Prifbemerkungen zu Uberarbeiten, fortzuschreiben und zu pra-
zisieren.

Falls nicht anders vereinbart, sind folgende bearbeitbare Da-
tenformate festgelegt:

Text: *.docx

Tabellen: * xlsx

Zeichnungen: *.dwg

1,000 Psch

Statische Berechnung und Priifstatik Rohrhalterungen
Erstellung eines Rohrhalterungsprojektes fir alle Rohrleitungen
sowie der darin eingebauten Armaturen einschlief3lich

— Festlegung aller Befestigungspunkte nach statischen
Erfordernissen und unter Beriicksichtigung der
ortlichen Einbaubedingungen,

— Werkstattplanung aller Halterungen und Befestigungen
einschl. Stlitzkonstruktionen, Aussteifungen,

Verbindungen und Verankerungen am Bauwerk,

— Erstellung der statischen und dynamischen Berechnungen
und Nachweise fur alle Halterungen und Befestigungen
einschl. Stltzkonstruktionen, Aussteifungen, Verbindungen
und Verankerungen am Bauwerk gemaf den statischen und
dynamischen Belastungen.

Alle aus statischen und dynamischen Beanspruchungen
(DruckstoRRberechnung liegt vor) entstehenden Kréafte und
Momente miissen von den vorgesehenen Befestigungs- und
Unterstitzungskonstruktionen sicher aufgenommen und in das
Bauwerk abgeleitet werden.

Rohrleitungen sind spannungsfrei an Aggregate und Armaturen
anzuschlieflen. Auf Wanddurchfiihrungen bzw. Ringraum-
dichtungen durfen keine Krafte und Momente Ubertragen
werden.

Das Rohrhalterungsprojekt ist 2-fach in Papier und 1-fach
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digital an den AG in folgendem bearbeitbaren Format zu
Ubergeben.

— Text als .docx-Datei

— Tabellen als xIsx.-Datei

— Zeichnungen im .dwg- oder .dxf-Format

Das durch den Prifstatiker gepriifte und freigegebene
Rohrhalterungsprojekt ist 3-fach in Papier und 1-fach im
.pdf-Format auf CD an den AG bzw. dessen
Baulberwachung zu tbergeben.

1,000 Psch

Summe 1.1. Werkstattplanung
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1.2. Kontrollpriifungen
1.2.10. Innendruckpriifung
Innendruckprifung

Innendruckpriifung DIN EN 805 als Hauptpriifung an
Druckrohrleitungen fiir Abwasser aus Edelstahl des

Pumpwerkes einschliellich Armaturen im Beisein des Betreibers.
Der Termin der Druckprifung ist 2 Wochen vorher mit

dem Betreiber abzustimmen.

Die Position umfasst die Beistellung einer
DIN-gerechten Druckprifungsanlage entsprechend der
Prifstrecke und der Nennweite. Ein- und Ausbau aller
erforderlichen Armaturen, Messgerate usw., Lieferung
und Beseitigung des Priifwassers.

Das Druckprifungsprotokoll ist dem AG unaufgefordert
zu Ubergeben.

In den EP einzurechnen sind alle Hilfsleistungen, die zur
ordnungsgemafen Druckprifung

erforderlich sind, einschliellich Lieferung und
Beseitigung des Prifmedium und die Aufwendungen fiir
abschnittsweises Priifen.

1,000 Psch

1.2.20. Sichtpriifung Rohrleitungsverbindung
Sichtprtufung Rohrleitungsverbindungen
Zweimalige Sichtprifung aller Rohrleitungsverbindungen
wahrend der Dichtheitsprifung im Abstand von mindestens 1
Stunde. Uber die Sichtkontrolle ist ein Protokoll anzufertigen.

1,000 Psch

1.2.30. Sichtpriifung Schweillnahte
Sichtprifung Schweil3nahte
Die Schweilnahte sind im Rahmen der Eigeniberwachung
einer Sichtprifung nach DIN EN 1090 zu unterziehen. Das
Ergebnis der Sichtprifung ist zu dokumentieren. Die
Aufwendungen hierfiir werden nicht gesondert vergitet und sind
in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

1,000 Psch

Summe 1.2. Kontrollprifungen s
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1.3. Inbetriebnahme/ Dokumentation

Die technische Dokumentation umfasst folgende Unterlagen:

- vor der Bauausfiihrung gemaf Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- im Zusammenhang mit der Bauausfiihrung zu erbringende
Nachweise, wie Dichtheitsprifungen, Vortriebsprotokolle
u. a.

- Prif- und Zulassungsbescheide

- Betriebs- Instandhaltungsdokumentation der
Gesamtanlage
AlS- Stammdatenblatter B

Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den
Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.

Die Zeichnungsnummern und -gréfen (max. A0) sind mit dem AG
bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlécher sind mit stabiler
Lochverstarkung zu versehen. Alle Zeichnungen sind rechts
unten mit einem Zeichnungskopf (A4) u.a. mit Feldern fir
Zeichnungsstempel, Genehmigungs-

und Anderungsvermerke zu versehen (Anordnung Schriftfeld/Faltung
nach DIN 824) . Die Unterlagen und Zeichnungen sind unter
Einhaltung der Vorgaben des AG hierarchisch und nach den
Gesichtspunkten einer rationellen Bearbeitung aufzubauen und
zusammenzufassen.

Der AN hat fir den gesamten Liefer- und Leistungsumfang eine
technische Dokumentation in 2-facher Ausfertigung als Ausdruck/Plot
zzgl. 1-fach digital auf Datentréger dem AG

2 Wochen vor Abnahme bzw. vor Probebetrieb zu liefern.

Alle im Einfahr-, Test- und Probebetrieb vorgenommenen Anderungen
bzw. Erganzungen sind in die Dokumentation einzuarbeiten und dem
AG zu Ubergeben.

Fir das Layout der Betriebs- und Instandhaltungsdoku-
mentation ist folgendes zu beachten:

- Gute Papierqualitat, d.h. hinreichend zerreif3fest und
steif, schmutzabweisend, nicht glanzend, nicht vergil-
bend

- Text und Abbildungen kopierfahig und auch bei unguin-
stigen Lichtverhaltnissen gut lesbar

- Titel, Uberschriften und Wegfiihrung miissen deutlich
und zielgerichtet erfasst werden kénnen
(ggofs.farblich absetzen)

- Sicherheitshinweise sind mit vorgeschriebener bzw.
geeigneter Symbolik hervorzuheben

- wasserfeste Druckfarbe

- jede aufgeschlagene Seite soll eben liegen

- jede Seite muss durch entsprechende Nummerierung
ein deutig zugeordnet werden kénnen

- Abbildungen/Zeichnungen und erlduternder Text sollen
immer gleichzeitig einsehbar sein (ggfs. ausklappbar)

- Schaltschemata und nur von Fachspezialisten zu nut-
zende Dokumentationsteile sollen herausnehmbar sein

Falls nicht anders vereinbart, sind fiir die technischen Doku
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mente folgende Datenformate festgelegt:

Zeichnungen: DXF-Format, zusatzlich PDF
Text: docx, zuséatzlich PDF
Tabellen: xlsx, zusatzlich PDF

Fotos: JPG

Zur Standartisierung der Aktenverwaltung hat der AG nachfolgende
Checkliste aufgestellt, die vom AN als Anleitung zur Erstellung der
Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation zu betrachten ist.

Bestandteile einer instandhaltungsbezogenen
Herstellerdokumentation:

. Technische Beschreibung

. Transportvorschrift

. Konservierungsvorschrift

. Lagerungsvorschrift

. Aufstellungsvorschrift

. Inbetriebnahmevorschrift

. An- und Abfahrvorschrift

. Einstellungs-/Justiervorschrift

. Bedienungsvorschrift

10. Betriebskontrollvorschrift

11. Schmiervorschrift

12. Reinigungsvorschrift

13. Pflege- und Wartungsvorschrift

14. Fehler-/Stérungssuchvorschrift

15. Innspektionsvorschrift

16. Instandsetzungsvorschrift

17.Sontige Vorschriften

18. Ersatzteilliste

19. Liste der Arbeitsstoffe und Medien

20. Zubehorteilliste

21. Werkzeugliste

22. Verzeichnis der Zeichnungen und Plane

23. Nachweis der Gewahrleistung von Sicherheit und
Umweltschutz

24. Atteste/Abnahmeunterlagen

25. Lebenslaufakte

OCONOUORAWN-

Die Instandhaltungsdokumentation muss auf die tatsach-
lich eingebauten Aggregate und Bauteile zutreffen.
Sofern Werksschriften fur mehrere Aggregate (z.B. Bau-
reihen) gelten, sind eindeutige Markierungen vorzuneh-
men.

Der Auftragnehmer hat aus den Wartungsvorschriften der
Hersteller von Anlagenkomponenten fiir jedes Aggregat
folgende Angaben auf gesonderten Listen beizufiigen:

- OImenge, -qualitit und -wechselzyklus

- Schmiermittelmenge und -qualitat sowie Schmierzyklus

- Wartungsintervall und -umfang (Checkliste)

- VerschleiBteilliste mit Angabe des jahrlichen Ver-
schleiRteilbedarfes

- Liste der Spezialwerkzeuge
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1.3.10.

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

Die vom AN zu ibergebende Betriebs- und
Instandhaltungsdokumentation muss so umfangreich

gegliedert sein, dass dem AG bzw. seinem Betriebspersonal die
Wartung und Instandhaltung ohne Verwendung

zusatzlicher technischer Unterlagen

oder sonstiger Literatur moglich ist.

Bestandsdokumentation

Die Dokumentation ist in Ordnern mit entsprechenden
Registern/Trennblattern und Inhaltsverzeichnis 2-fach

sowie 1-fach digital spatestens 14 Tage vor der Abnahme zu
Ubergeben. Leistungen zur Erstellung der entsprechenden Unterlagen
sind, sofern sie nicht als separate Position beauftragt oder in andren
Positionen als enthalten angegeben sind, in diese Position
einzurechnen.

1,000 Psch

Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation
Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation nach DWA-A
199-3 unter Beachtung der herstellerspezifischen
Betriebsanleitungen erstellen.

Ubergabe 2-fach und 1-fach digital spatestens 14 Tage
vor der Bauabnahme.

1,000 Psch

Anlagendokumentation nach AIS

Fur die bestandsbeschreibende technische Dokumentation
sind vom AN die Daten der gewahlten und eingebauten
technischen Ausristung zusammenzustellen und in die

vom AG bereitgestellten Stammdatenblatter B zu tUbertragen.

Die ausgefillten Stammdatenblatter sind in analoger und digitaler
Form zu Gibergeben.

1,000 Psch

Funktionspriifung und Probelauf
Funktionsprifung fir alle eingebauten Pumpen und Armaturen und
Probelauf der Gesamtanlage im Beisein des AG.

Die Bereitstellung des Prifmediums fiir eine zweimalige Fillung der
Pumpenvorlage ist in den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 Psch
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1.3.50. Inbetriebnahme
Gesamtanlage in allen Betriebsarten in Betrieb nehmen.
Die Leistung umfasst alle hierfiir erforderlichen Abstimmungen mit den
Fachabteilungen des AG und mit weiteren Beteiligten (Los 3).
Die Inbetriebnahme umfasst auch den Test- und Einfahrbetrieb
der Anlage als Vorbereitung flir den Probebetrieb.
Funktionstests sowie die Simulation von besonderen Betriebsar-
ten werden vom AG bzw. seinem dafiir Beauftragten angewie-
sen und koordiniert.
1,000 Psch
1.3.60. Probebetrieb

Probebetrieb der kompletten Anlage gemeinsam mit dem AG
und mit weiteren Beteiligten (Los 3)

Durchflihrung eines 14 - tagigen Probebetriebes der
kompletten Anlage in ihrer Gesamtheit.

Der Probebetrieb gilt nur dann als erfolgreich durchgefiihrt,
wenn er ohne wesentliche Stérungen verlaufen ist.

Der Auftraggeber bestimmt die Belastung der Anlage

unter Beachtung der Betriebsvorschriften. Bei kleineren
Storungen des Probebetriebes, die vom Auftragnehmer zu
vertreten sind, wird die Zeit des Probebetriebes um die Zeit der
Storung verlangert, nach schwerwiegenden Stérungen muss
der Probebetrieb erneut gestartet werden.

Die fir den Probebetrieb verantwortlichen Personen haben
sicherzustellen, dass bei Bedarf fachkompetentes und
entscheidungsbefugtes Personal auf der Klaranlage anwesend
ist bzw. Uber Rufbereitschaft 24h/d mobilisiert werden kann.

Uber Rufbereitschaft angefordertes Personal des AN muss am
nachsten Werktag spatestens um 8:00 Uhr auf der Baustelle
anwesend sein.

Die Vergutung erfolgt als Pauschale, wobei in diese Pauschale

alle Nebenkosten, Reisekosten, Nacht- und Wochenend-
zuschlage sowie sonstige Zuschlage einzurechnen sind.

1,000 Psch

Summe 1.3. Inbetriebnahme/ Dokumentation
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Summe 1. Allgemeines
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in EUR in EUR

2, Rohrtechnische Ausriistung

21. Demontage von Rohrleitung, Formstiicken und Armaturen

2.1.10. Demontage von Rohrleitungen, Formstiicken und Armaturen

Demontage von Rohrleitungen, Formstlicken und Armaturen

Dimension : DN 100- DN 200
Material : Edelstahl

Demontage von Rohrleitungen, Flanschbdgen, Schiebern,
Ruckschlagklappen und Ausbaustlicken etc.
Einschl. Lésen vom Bestand und Entfernen von Befestigungen.

geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen
Abrechnung nach Wiegeschein der Entsorgungsanlage

400,000 kg oo

Summe 2.1. Demontage von Rohrleitung, Form..
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in EUR in EUR
2.2. Montage Rohrleitung und Armaturen

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
Ausfiihrungshinweise

Alle Rohrleitungen in den Bauwerken sind aus langsnaht-
geschweil3tem Edelstahlrohr nach DIN EN ISO 10217-7
(bisher 17457) Werkstoff 1.4571, im Vollbad gebeizt und
passiviert, mit Toleranzen D2/T3 fiir den Aufiendurchmesser
und die Wanddicke nach DIN EN ISO 1127 auszufiihren.

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Nachstehende Ausfihrungsrichtlinien und Vorschriften gelten

sowohl fir die in der Werkstatt des AN als auch auf der

Baustelle auszufihrenden Arbeiten.

Allgemein gelten folgende Vorschriften und Normen:

- TRR 100 Bauvorschriften Rohrleitungen aus metallischen
Werkstoffen

- DIN EN 805 Verlegerichtlinien fir Gas- und Wasserrohrnetze

- DIN EN 1011-1 SchweiRen- Empfehlungen zum Schweil3en
metallischer Werkstoffe

- DIN EN ISO 15609 Anforderung und Qualifizierung von
Schweillverfahren

- DIN EN ISO 13920 Schweifen und Allgemeintoleranzen

Rohrverbindungen sind als StumpfschweilRung oder als
Flanschverbindung mit VorscheilRbund oder -bdrdel und
Losflansch aus Edelstahl 1.4571 zu realisieren. Es sind
abwasserbestandige chlorfreie Flanschdichtungen zu
verwenden. Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind
Mischbauweisen unzulassig. Bei Verbindung von
unterschiedlichen metallischen Werkstoffen sind Isolierflansche
zur Vermeidung von elektrochemischer Korrosion einzubauen.

Bei der Be- und Verarbeitung von Edelstahlerzeugnissen
(Rohrleitungen, Formstiicke, Rohrhalterungen etc.) sind
folgende allgemeinen Forderungen einzuhalten:

- raumliche Trennung bei der Lagerung und Verarbeitung der
nichtrostenden Stahle von Normalstahl bzw. unlegierten
Stahlen.

- Vermeiden von jeglichem Kontakt mit unlegierten oder niedrig
legierten Stahlen (Auflage- und Spannelemente,
Anschlagmittel, Werkzeuge, Birsten etc.).

Kdénnen diese Forderungen durch den AN nicht sicher erfullt
werden, sind nicht nur die Schweil3nahte, sondern die gesamte
Rohrleitung ohne Mehrvergltung nach der Bearbeitung zu
beizen und zu passivieren.
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Es ist grundsatzlich Schutzgasschweilung / WIG- Schweil3ung
einzusetzen. Schweillverbindungen sind unter Werkstatt-
bedingungen unter Einsatz geeigneter Formierverfahren und
-einrichtungen herzustellen. Die Schweil3stellen sind dabei auf
der Innenseite mit inerten Gasgemischen zu spilen, um
unzuldssige Anlauffarben, insbesondere im Bereich der Wurzel,
zu verhindern. Der Einsatz von Formierpasten ist unzulassig.
Anlassfarben Uber strohgelb im Wurzelbereich sind nicht
zugelassen. Beim Auftreten von unzuldssigen Anlauffarben (z.B
blau, braun) miussen die Nahte anlauffarbenfrei nachbehandelt
werden, z.B. durch Schleifen mit geeigneten Schleifmitteln,
Beizen oder Strahlen mit Microglasperlen. Beim Beizen mit
Beizpaste ist das Splilwasser ordnungsgemal zu entsorgen.

BaustellenschweiBung ist auf ein Mindestmal} zu beschranken.
Mehraufwendungen hierfir werden nicht gesondert vergutet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen

SchweilRndhte missen mindestens in einem Qualitatsstandard
gemal der Bewertungsgruppe "C" nach DIN EN 1SO5817
ausgefiihrt werden. Ziindstellen neben der Schweifinaht und
Schweilspritzer sind zu vermeiden und mussen ggf. durch
Schleifen und Polieren beseitigt werden. Es sind nur fir
Edelstahl zulassige Schleifmittel zu verwenden.

Fir die Schweilarbeiten dirfen nur geprifte Schweiller zum

Einsatz kommen, die ein gliltiges Schweil’priifzeugnis nach DIN

EN I1SO 9606-1 fur geforderte Schweillverfahren, Halbzeuge,

Nahtart, Werkstoffgruppe, Schweil3position und Nahtausfiihrung

vorweisen kénnen. das ausfihrende Unternehmen hat die

schweildtechnischen Qualitadtsanforderungen nach DIN EN ISO

3834 zu erfullen. Vom AN sind folgende qualitatssichernde

MaRnahmen vorzusehen und in die Einheitspreise der

Rohrleitungspositionen einzukalkulieren:

- Schweillaufsicht

- Dokumentation der durchgefiihrten Schweillarbeiten jedes
SchweiRers mit Ubergabe an den AG

- Prifung von Schweil3ndhten

Es wird weiterhin auf die Technische Richtlinie des Betreibers,
der Stadtentwasserung Dresden GmbH, sowie auf das DWA-
DVWK-Merkblatt M 275 "Rohrleitungen fur den Bereich der
technischen Ausristung von Klaranlagen verwiesen, das auch
fur Abwasserpumpwerke und Sonderbauwerke mit besonderen
technischen Ausriistungen im Bereich der Stadtentwasserung
Dresden GmbH anzuwenden ist.

Falls nicht aufgrund héherer Nenndriicke groRRere Wanddicken
erforderlich sind, sind fir Nenndruck/Flanschanschlussmall PN
10 folgende Rohrabmessungen nach DIN EN ISO 1127 zu
verwenden:

DN 50: 60,3x2,0
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2.2.10.

DN65: 76,1x2,0

DN 80: 88,9x2,0

DN 100: 114,3x 2,6
DN 125: 139,7x 2,6
DN 150: 168,3 x 3,2
DN 200: 219,1x 3,2
DN 250. 273,0x 3,2
DN 300: 323,9x 3,2
DN 350: 355,6 x 3,2
DN 400: 406,4 x 3,2

Fir die Bauwerksanschlusse der Rohrleitungen am Beton- und
Stahlbau, Horizontal- und Vertikalschellen, Gleit- und Festlager,
Hangungen, Stitzen, Bécke, dynamisch beanspruchte
Rohrhalterungen, Hilfskonstruktionen etc. sind vom AN im Zuge
der Werksplanung die erforderlichen statischen Berechnungen
entsprechend der Rohrleitungskrafte aus Prifdruck,
dynamischen Kraften und der Rohrleitungsmassen im
Betriebszustand durchzufiihren sowie in den zu erstellenden
Isometrie, Werkstatt- und Montagezeichnungen und Material-
aufstellungen zu berlicksichtigen. Die dafiir erforderlichen
Aufwendungen sind in die Einheitspreise der ausgeschriebenen
Positionen Werksplanung/Technische Dokumentation
einzurechnen.

Far die gelieferten Rohre und Formstiicke (Kaufteile) sind dem
AG die Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204 (D) des
Herstellers mit der Bestandsdokumentation zu Gbergeben. Die
dafir erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise
der Rohrleitungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Alle nachfolgend ausgeschriebenen Rohrleitungen und
Formsticke aus Edelstahl sind als System ausgeschrieben. Die
in den entsprechenden LV- Positionen vorgegebenen
Rohrleitungslangen dienen nur als Richtwert und sind vom AN
zu Uberprifen und ggf. vor dem Einbau zu korrigieren.
Nachtrdge zu Langenanderungen, sofern sie nicht durch den
AG zu vertreten sind, werden ausgeschlossen.

Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1

Rohrleitung DN 65 liefern, herstellen und einbauen
Rohrleitung, Werkstoff Nr. 1.4571, DN 65

liefern, herstellen und einbauen einschl . Wand- und
Bodenabtragungen aus Mat. 1.4301

inkl. Befestigungsmaterial, Diibel und Herstellen der
Dubellécher
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2.2.20. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1

Rohrleitung DN 100 liefern, herstellen und einbauen
Rohrleitung, Werkstoff Nr. 1.4571, DN 100

liefern, herstellen und einbauen einschl . Wand- und
Bodenabtragungen aus Mat. 1.4301

inkl. Befestigungsmaterial, Dibel und Herstellen der
Dubellécher

40,000 M i e

2.2.30. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1
Rohrleitung DN 150 liefern, herstellen und einbauen
Rohrleitung, Werkstoff Nr. 1.4571, DN 150
liefern, herstellen und einbauen einschl . Wand- und
Bodenabtragungen aus Mat. 1.4301
inkl. Befestigungsmaterial, Diibel und Herstellen der
Dubellécher

2.2.40. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1
Rohrleitung DN 200 liefern, herstellen und einbauen
Rohrleitung, Werkstoff Nr. 1.4571, DN 200
liefern, herstellen und einbauen einschl . Wand- und
Bodenabtragungen aus Mat. 1.4301
inkl. Befestigungsmaterial, Diibel und Herstellen der
Dubellécher

2.2.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Rohrbogen DN 65 90°
Zulage Rohrbogen DN 65 90°
Rohrbogen liefern und einbauen

2,000 Stek i

2.2.60. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Rohrbogen DN 100 90°
Zulage Rohrbogen DN 100 90°
Rohrbogen liefern und einbauen

5,000 Stek .ot e
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2.2.70. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1

Zulage Rohrbogen DN 100 45°
Zulage Rohrbogen DN 100 45°

Rohrbogen liefern und einbauen

5,000 Stck .ot

2.2.80. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Rohrbogen DN 200 90°
Zulage Rohrbogen DN 200 90°
Rohrbogen liefern und einbauen

1,000 SteK .o e

2.2.90. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage VorschweiRbund DN 65
Zulage Vorschweiflbund DN 65
VorschweilRbund herstellen

8,000 Stck .ot e

2.2.100. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage VorschweiRbund DN 100
Zulage Vorschweilsbund DN 100
VorschweilRbund herstellen

20,000 StEK oo e

2.2.110. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage VorschweiRbund DN 150
Zulage Vorschweiltbund DN 150
VorschweilRbund herstellen

2,000 Stek i s

2.2.120. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage VorschweiRbund DN 200
Zulage Vorschweilsbund DN 200
VorschweilRbund herstellen

2,000 Stek oo e
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2.2.130. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1

Zulage Losflansch DN 65
Zulage Losflansch DN 65
Losflansch liefern und einbauen

8,000 SteK .ovociiiiiiiiis e

2.2.140. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Losflansch DN 100
Zulage Losflansch DN 100
Losflansch liefern und einbauen

20,000 StEK oo e

2.2.150. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Losflansch DN 150
Zulage Losflansch DN 150
Losflansch liefern und einbauen

2,000 StCK oo e

2.2.160. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Losflansch DN 200
Zulage Losflansch DN 200
Losflansch liefern und einbauen

1,000 SteK .o e

2.2.170. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Reduzierstiick DN 80/100
Zulage Reduzierstick DN 80/100
Reduzierstuck liefern und einbauen

4,000 StCK  cooiiiiiiiciiis e

2.2.180. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Reduzierstiick DN 100/150
Zulage Reduzierstiick DN 100/150
Reduzierstlck liefern und einbauen

1,000 StCK .o e

2.2.190. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage Reduzierstiick DN 150-200
Zulage Reduzierstiick DN 150/200
Reduzierstuck liefern und einbauen

1,000 StCK oo e
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2.2.200. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1

Zulage Y- Stiick DN 100
Zulage Y- Stuck DN 100
Y- Stick liefern und einbauen

1,000 StCK oo e

2.2.210. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage T- Stiick DN 100
Zulage T- Stick DN 100
T- Stiick liefern und einbauen

2,000 Stek oot e

2.2.220. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Zulage T- Stiick DN 200/100
Zulage T- Stiick DN 200/100
T- Stiick liefern und einbauen

1,000 StCK oo e

2.2.230. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Kompensator DN 100
Kompensator DN 100
Gummi-Universal-Kompensator bestehend aus Gummibalg mit
drehbaren Flanschen (mit stabilisierendem Ansatz),
unverspannt,
mit Zugstangen-Langenbegrenzern, in Gummibuchsen gelagert,
Zugstangenenden mit je zwei Muttern gekontert

Bewegungsaufnahmen

Bewegung axial : Drickung -40 mm
Streckung +10 mm

Bewegung lateral :+15 mm

Bewegung angular  : 14 Grad
mit Flanschanschluf3, Flansch nach
DIN EN 1092, PN 10,

ON 100, PN 10, Baulange 150 mm,

Werkstoffe: Balg Gummiqualitdt EPDM
Flansche Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571

Temperatur: 2-20°C
Einbauort: Pumpenkeller

Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.
liefern und montieren

4,000 StCK oo e
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2.2.240.

2.2.250.

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Schieber DN 65 mit Handrad
Schieber DN 65 mit Handrad

Zwischenflanschschieber, abdichtend in die

Rohrleitung geflanscht,

fur den Einbau in vertikale Rohrleitungen und/oder horizontale
Rohrleitungen mit Neigung bis 60 Grad zur Senkrechten,
ablagerungsfrei und selbstspulend, in beiden
Durchflussrichtungen belastbar und abdichtend, mit -
schneidenférmig ausgebildeter Plattenkante, die Ablagerungen
Uber die Gehausekante abschert, vollkommen freier
Durchgang, mit grof3eren Gehausespulecken zur
Ausschwemmung von Ablagerungen, Querdichtung wahrend
des Betriebes nachdichtbar, durchgehende seitliche
Plattenfiihrung fir flatterfreie Schieberplatte, Schutz der
Querdichtung durch elastisch gelagerte Schaberklinge aus
Edelstahl, weitgehend todraumfrei, nicht steigende

Spindel, Gehause in Grauguss mit EKB-Beschichtung,
Schichtdicke 300 1-Jm, Schieberplatte und Spindel aus
Edelstahl V4A, Schrauben V4A, Dichtungen aus EPDM,
Flanschanschlufmafe nach DIN EN 1092,

Standardfarbe nach Hersteller,

Beriihrungsschutz der Spindel und Schieberplatte

durch gekapselten Aufbautrager aus Edelstahl gem. Richtlinie
98/37 CE (EG Maschinenrichtlinie)

Bedienung mit montierten Handrad

Flanschanschlussmal3: PN 10
Baulénge nach DIN EN 558-1 Reihe 20
Einbauort: Pumpenkammer

Fabrikat: VAG
liefern und montieren

1,000 Stek .ocoecieiiiiiee

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 1
Schieber DN 100 mit Handrad
Schieber DN 100 mit Handrad

Zwischenflanschschieber, abdichtend in die

Rohrleitung geflanscht,

fur den Einbau in vertikale Rohrleitungen und/oder horizontale
Rohrleitungen mit Neigung bis 60 Grad zur Senkrechten,
ablagerungsfrei und selbstspiilend, in beiden
Durchflussrichtungen belastbar und abdichtend, mit -
schneidenférmig ausgebildeter Plattenkante, die Ablagerungen
Uber die Gehdusekante abschert, vollkommen freier
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2.2.260.

Durchgang, mit grofieren Gehausespllecken zur
Ausschwemmung von Ablagerungen, Querdichtung wahrend
des Betriebes nachdichtbar, durchgehende seitliche
Plattenfuhrung fur flatterfreie Schieberplatte, Schutz der
Querdichtung durch elastisch gelagerte Schaberklinge aus
Edelstahl, weitgehend todraumfrei, nicht steigende

Spindel, Gehaduse in Grauguss mit EKB-Beschichtung,
Schichtdicke 300 1-Jm, Schieberplatte und Spindel aus
Edelstahl V4A, Schrauben V4A, Dichtungen aus EPDM,
FlanschanschlulmafRle nach DIN EN 1092,

Standardfarbe nach Hersteller,

BerUhrungsschutz der Spindel und Schieberplatte

durch gekapselten Aufbautrager aus Edelstahl gem. Richtlinie
98/37 CE (EG Maschinenrichtlinie)

Bedienung mit montierten Handrad

Flanschanschlussmal3: PN 10
Baulange nach DIN EN 558-1 Reihe 20
Einbauort: Pumpenkammer

geeignet fur Einbau in Ex-Zone 1 (Gerategruppe |l, Kategorie
2G, Temperaturklasse T3). Die Konformitatserklarung nach
ATEX 94/9/EG oder die Herstellererklarung zum Einbau in Ex-
Zonen, sofern die - ATEX 94/9/EG nach Gefahrdungsanalyse
nicht anzuwenden ist; ist mit der technischen Spezifikation
dem AG vorzulegen.

Fabrikat: VAG
liefern und montieren

3,000 Stck ..o

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1
Schieber DN 200 mit Handrad
Schieber DN 200 mit Handrad

Zwischenflanschschieber, abdichtend in die

Rohrleitung geflanscht,

fur den Einbau in vertikale Rohrleitungen und/oder horizontale
Rohrleitungen mit Neigung bis 60 Grad zur Senkrechten,
ablagerungsfrei und selbstspulend, in beiden
Durchflussrichtungen belastbar und abdichtend, mit -
schneidenférmig ausgebildeter Plattenkante, die Ablagerungen
Uber die Gehausekante abschert, vollkommen freier
Durchgang, mit grof3eren Gehausespulecken zur
Ausschwemmung von Ablagerungen, Querdichtung wahrend
des Betriebes nachdichtbar, durchgehende seitliche
Plattenfiihrung fir flatterfreie Schieberplatte, Schutz der
Querdichtung durch elastisch gelagerte Schaberklinge aus
Edelstahl, weitgehend todraumfrei, nicht steigende

Spindel, Gehause in Grauguss mit EKB-Beschichtung,
Schichtdicke 300 1-Jm, Schieberplatte und Spindel aus
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2.2.270.

Edelstahl V4A, Schrauben V4A, Dichtungen aus EPDM,
FlanschanschlulmafRle nach DIN EN 1092,

Standardfarbe nach Hersteller,

BerUhrungsschutz der Spindel und Schieberplatte

durch gekapselten Aufbautrager aus Edelstahl gem. Richtlinie
98/37 CE (EG Maschinenrichtlinie)

Bedienung mit montierten Handrad

Flanschanschlussmal3: PN 10
Baulange nach DIN EN 558-1 Reihe 20
Einbauort: Pumpenkammer

geeignet fur Einbau in Ex-Zone 1 (Gerategruppe |l, Kategorie
2G, Temperaturklasse T3). Die Konformitatserklarung nach
ATEX 94/9/EG oder die Herstellererklarung zum Einbau in Ex-
Zonen, sofern die - ATEX 94/9/EG nach Gefahrdungsanalyse
nicht anzuwenden ist; ist mit der technischen Spezifikation
dem AG vorzulegen.

Fabrikat: VAG
liefern und montieren

2,000 Stek oo

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 1
Schieber DN 100 mit E- Antrieb
Schieber DN 100 mit E- Antrieb

Zwischenflanschschieber, abdichtend in die

Rohrleitung geflanscht,

fur den Einbau in vertikale Rohrleitungen und/oder horizontale
Rohrleitungen mit Neigung bis 60 Grad zur Senkrechten,
ablagerungsfrei und selbstspiilend, in beiden
Durchflussrichtungen belastbar und abdichtend, mit -
schneidenférmig ausgebildeter Plattenkante, die Ablagerungen
Uber die Gehdusekante abschert, vollkommen freier
Durchgang, mit grofieren Gehausespllecken zur
Ausschwemmung von Ablagerungen, Querdichtung wahrend
des Betriebes nachdichtbar, durchgehende seitliche
Plattenfuhrung fur flatterfreie Schieberplatte, Schutz der
Querdichtung durch elastisch gelagerte Schaberklinge aus
Edelstahl, weitgehend todraumfrei, nicht steigende

Spindel, Gehaduse in Grauguss mit EKB-Beschichtung,
Schichtdicke 300 1-Jm, Schieberplatte und Spindel aus
Edelstahl V4A, Schrauben V4A, Dichtungen aus EPDM,
FlanschanschlulmafRle nach DIN EN 1092,

Standardfarbe nach Hersteller,

BerUhrungsschutz der Spindel und Schieberplatte

durch gekapselten Aufbautrager aus Edelstahl gem. Richtlinie
98/37 CE (EG Maschinenrichtlinie)
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Flanschanschlussmal3: PN 10
Baulénge nach DIN EN 558-1Reihe 20
Einbauort: Pumpenkammer

geeignet fir Einbau in Ex-Zone 1 (Gerategruppe |l, Kategorie
2G, Temperaturklasse T3). Die Konformitatserklarung nach
ATEX 94/9/EG oder die Herstellererklarung zum Einbau in Ex-
Zonen, sofern die - ATEX 94/9/EG nach Gefahrdungsanalyse
nicht anzuwenden ist; ist mit der technischen Spezifikation
dem AG vorzulegen.

Fabrikat: VAG

einschl.

Drehantrieb flir Steuerbetrieb mit integrierter Steuerung

passend zu - und angebaut an - Armatur

in folgender Ausfiihrung

— Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

— Abtriebsdrehzahl ausgefiihrt fir eine vollstandigen
Armaturenhub (Endlage Zu bis Endlage Auf) innerhalb von
minimal 60 Sekunden und maximal 150 Sekunden

— Abtriebsdrehmoment ausgelegt auf das Offnen des in der
Vorposition angbotenen Schiebers bei einer einseitigen
Druckbeaufschlagung an der Schieberplatte von maximal
0,3 bar (entsprechend 3m Wassersaule)

— Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F,

— mit Motorvollschutz durch drei in die Standerwicklung
eingebaute Thermoschalter

— Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern Gber
Steckverbinder

— Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum

— Abschaltmoment ohne Hilfsspannung fur Schlie®- und
Offnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos
einstellbar und in daNm direkt ablesbar

— Zahlrollen-Wegschaltung ohne Hilfsspannung fir Endlagen
ZU/AUF

— Bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad fiir manuellen
Betrieb

— Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

— Verbindung Antrieb - externe Steuerung Uber Steckverbinder

— Mechanischer Blinkgeber zur Laufanzeige

— Wendeschitze mechanisch und elektrisch verriegelt

— Orts-Steuerstelle mit Drucktaster AUF-HALT-ZU und
abschliefbarem Betriebsartenschalter ORT-AUS-FERN,
Leuchtmelder fir Endlagen und Stérung

— Uber Opto-Koppler potentialgetrennte Eingdnge AUF-HALT-
ZU (24 V DC)

— Rickmeldung fir Endlagen ZU / AUF mit potentialfreien
Relaiskontakten

— Rickmeldung der Betriebsart ORT/ FERN mit potentialfreien
Relaiskontakten

— potentialfreier Kontakt fir Sammelstérmeldung

— Automatische Phasenkorrektur
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

13880-41416
02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

— Steuerung bzw. Orts-Steuerstelle um jeweils 90° drehbar
— Zulassige Umgebungstemperatur -30 °C bis +70 °C
— Schutzart IP 68
— Explosionsschutz: Il 2G Ex de T3 (Zone 1)
— Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung,
Farbton: silbergrau (&hnlich RAL 7037)
— ausgerustet mit folgender Zusatzausstattung:
— Korrosionsschutz KX fiir Aufstellung in stark belasteter
Atmosphare
— Elektronischer Stellungsferngeber 0/4...20mA in
Verbindung mit Untersetzungsgetriebe
— Wandhalter zur Befestigung der Steuerung getrennt
vom Antrieb

Drehantrieb fertig montiert am Zwischenflanschschieber,
Schieber-Endlagen im Antrieb eingestellt.

liefern und montieren

7,000 Stck oo

2.2.280. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1

Kugelhahn 2" Edelstahl in Ritg.DN 100

Nennweite : DN 50

Anschluss : Storz

Dichtung Schaltwelle : PTFE

Maximaler Druck : 40 bar

Bauform : freier Durchgang

Werkstoff Gehause : 1.4408

Werkstoff Kugel :1.4408

Kugeldichtung : PTFE

Hebelgriff : Edelstahl

mit Einschweil3stutzen und Anschluss an Rohrleitungen DN 100

Edelstahl

liefern und montieren

6,000 Stck .o

2.2.290. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1

Kugelhahn 2" Edelstahl in Ritg.DN 200

Nennweite : DN 50

Anschluss : Storz

Dichtung Schaltwelle : PTFE

Maximaler Druck : 40 bar

Bauform : freier Durchgang

Werkstoff Gehause : 1.4408

Werkstoff Kugel : 1.4408

Kugeldichtung : PTFE

Hebelgriff : Edelstahl
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
mit Einschweil3stutzen und Anschluss an Rohrleitungen DN 200
PEHD
liefern und montieren
1,000 STCK oo e,
2.2.300. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Riickflusssperre DN 65
Ruckflulsperre fiir Abwasser mit Anliftvorrichtung
DN 65, PN 10, Bauldange 260 mm
Material:
- Gehduse aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
- Klappenscheibe aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
- weichdichtend nach DIN 12334, Klappe umhllt mit EPDM
- Korrosionsschutz: Innen und auRen EP-P
(Epoxy-Pulver-Beschichtung), RAL 5005 (blau)
liefern und montieren.
Fabrikat: VAG
1,000 STCK oo e,
2.2.310. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Ruckflusssperre DN 100
RuckfluBsperre fiir Abwasser mit Anliftvorrichtung
DN 100, PN 10, Bauldnge 260 mm
Material:
- Gehduse aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
- Klappenscheibe aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
- weichdichtend nach DIN 12334, Klappe umhllt mit EPDM
- Korrosionsschutz: Innen und auRen EP-P
(Epoxy-Pulver-Beschichtung), RAL 5005 (blau)
liefern und montieren.
Fabrikat: VAG
4,000 STCK  crrviieiiiiiiiiiiiis e
2.2.320. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1

Ausbaustiick DN 100

Ausbaustiick DN 100 feststellbar, mit dreidseitig durchgehendem
Gewindebolzen.

Kurze Bauform, Baulange in Mittelstellung 200 mm.
Ausbaustlick vollstandig aus Edelstahl 1.4571

4,000 Stck ..o
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
2.2.330. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 1

Perrot- Kupplung DN 100

Perrotkupplung mit Flansch DN 100 und Blinddeckel, vollstadndig aus
Edelstahl (1.4571). Schweillverbindungen vollstandig passiviert und
gebeizt, komplett fertigen, liefern und montieren

Mit Flanschanschlu33

2,000 StCK oo

2.2.340. Geman Ausflihrungsbeschreibung 1
MID einbauen
Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
einbauen in eine Rohrleitung,
Lieferung erfolgt bauseits durch Los 3

1,000 StCK oo e

2.2.350. Aufpunkten von Gewindebolzen M8
Punktschweilverbindung von Gewindebolzen M8 herstellen

fur Anschluss Potentialausgleich auf Rohr aus Edelstahl 1.4571
einschl. aller Nebenleistungen

30,000 StCK  oooiiiccs e

2.2.360. Kennzeichnung der Rohrleitungen und Armaturen nach DIN 2403
Kennzeichnung der Rohrleitungen und Armaturen
nach DIN 2403.
Far alle errichteten Anlagenteile

1,000 Psch

2.2.370. Korrosionsschutz fiir Rohrleitungen
Korrosionsschutz fir Rohrleitungen
Korrosionsschutzumhdillung an erdverlegten Rohrleitungen und
Formstlcken aus Edelstahl DN 100 bis DN 150.

Rohrleitung saubern und mit nachtraglichem Korrosionsschutz
in Anlehnung an DIN 30672 und EN 12068 versehen.

Korrossionsschutzsystem speziell fir Edelstahlrohre geeignet,

12,000 M s e

*** Ausfihrungsbeschreibung 2
Vorbemerkung PEHD- Rohr
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hinweis zum Rohrmaterial
Hinweis zum Rohrmaterial

Punktlastbestandiges Vollwand-Druckrohr aus PE 100
zugelassen und gltetberwacht nach PAS 1075, mit

- auBenliegenden, extrabreiten, farbigen Kennzeichnungsstreifen
- Laser beschrifteter, verschleifester und dauerhafter
Klartextsignierung

fur den Bau erdverlegter Abwasserleitungen;
entsprechend DIN EN 12201, DIN 8074/75, DVGW-Regel GW
335-A2 und PAS 1075

Rohrfarbe: Schwarz (RAL 9004)
Abwasserdruckleitung:

Werkstoff PE 100

- Hoch bestandig gegen Spannungsrissbildung

- Hoch bestandig gegen langsames Risswachstum

Der Werkstoff PE 100-RC ermdglicht den optimalen Schutz der
Rohre u. a. gegenitber Punktlasten und Rissinitiierung.

Eigenschaften am Rohr nachgewiesen durch Punktlastprifung
nach Dr. Hessel

(80 °C /4 MPa / 2% NM 5) --> Uiber 3.000 h* bzw.

(80 °C / 4 MPa / 2% ARKOPAL N 100) --> tiber 12.000 h*

(* ohne Bertlicksichtigung der Warmealterung)

Zum Vergleich: Mindestanforderungen bei Prifungen in
ARKOPAL (80°C / 4 MPa / 2% ARKOPAL N 100)

--> mindestens 8.760 h

Notch - Test mit erhdhter Spannung (5 MPa, d.h. 10 bar bei
SDR 11) und 20 % Kerbtiefe nach DIN EN ISO 13479
(80 °C / 5 MPa / 2% ARKOPAL N 100) --> iber 1000 h

Dadurch besonders geeignet fur

- Kostengiinstige Verlegung ohne Sandbett

- Grabenlose Verlegung, z. B. Einpfligen, Einfrasen,
Spllbohren, Relining usw.

- Alle Bodenklassen (1 bis 7 )

- Zulassige Kerbtiefen bis 20 % der Rohrwanddicke

Geeignet fur alle konventionellen Verbindungstechniken, wie z. B.
Stumpf- und Heizwendelschweil’en. Bei erhéhten Kerbtiefen bis 20%
ist die Stumpfschweilltechnik erforderlich.

Unlosbar auf der RohraufRenflache aufgebrachter
Kennzeichnungsstreifen fir sicheres Ablesen. Mittels Laser
beschriftete, verschleifeste und dauerhafte Klartextsignierung
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.380.

2.2.390.

inkl. Traceability-Barcode nach ISO 12176 4 fir lickenlose
Ruckverfolgbarkeit jedes einzelnen Rohrmeters (REHAU Total
Quality System RQS).

Qualitatssicherung, Prifungen und Fremdiberwachung
gemal PAS 1075 und DVGW-Regel GW 335-A2

Zulassungen DVGW:

DVGW-AU2072: da <= 63 mm
DVGW-AU2073: 75 mm <=da <= 225 mm
DVGW-AU2074: da >= AAy 250 mm

Zulassungen PAS 1075
TUV SUD MUC-KSP-A 3007: 63 mm <= da <= 355 mm

Rohrverbindung durch Stumpfschweil3en.

Anschlul® an Armaturen mit Vorschweif3bund und Losflansch.
Flanschverbindung: Schrauben nach DIN 931, Mat V4A,
Muttern nach DIN 125, Mat. V4A, Beilegescheiben nach DIN
125 Mat. V4A, Anzugsmoment nach Werksnorm
Armaturenhersteller, Dichtung aus elastomeren EPDM-
Kautschuk mit Metalleinlage, trinkwasserbestandig.

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 2

Druckrohr PE100 DN 100

Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2 fur
Abwasser, da 110x10,0 SDR 11 mit glatten Enden, Verlegung
DIN EN 805, Verlegetiefe bis ca. 2,00 m.

Das Verschweif3en der einzelnen Rohre sowie das
entsprechende Ablangen wird nicht gesondert vergltet.

Einschl. Wand- und Bodenabtragungen

10,000 m .

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 2

Druckrohr PE100 DN 200

Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2 fiir
Abwasser, da 225x20,5 SDR 11 mit glatten Enden, Verlegung
DIN EN 805, im Spllschacht, Verlegetiefe bis ca. 2,00 m.

Das Verschweil3en der einzelnen Rohre sowie das
entsprechende Ablangen wird nicht gesondert vergutet.

Einschl. Wand- und Bodenabtragungen

10,000 m e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
2.2.400. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 2

Zulage fiir VorschweiRbund DN 200
Zulage fur Vorschweif3bund DN 200

Vorschweil3bund herstellen

4,000 StCK oot e

2.2.410. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 2
Zulage fiir Losflansch DN 200
Zulage fur Losflansch DN 200

Losflansch liefern, einbauen und Rohrleitungsverbindung
herstellen inkl. Befestigungsmaterial

4,000 StCK  eeveiiiiiiieiiiees e
Summe 2.2. Montage Rohrleitung und Armaturen
Summe 2. Rohrtechnische Ausriistung = e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3. Maschinentechnische Ausriistung

3.1. Demontage Maschinentechnik

3.1.10. Abwassertauchmotorpumpen demontieren

Abwassertauchmotorpumpen demontieren

Fabrikat : KSB
Serie : AMAREX KRTD 080-315/372XG-S mo

Die elektrische Freischaltung ist rechtzeitig beim AG zu
beantragen.

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Der Entsorgungsnachweis ist mit der Rechnungslegung dem
AG zu Ubergeben

2,000 Stek oot

Summe 3.1. Demontage Maschinentechnik
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
3.2 Montage Maschinentechnik
3.2.10. Abwasserpumpen liefern und montieren

Abwasserpumpen liefern und montieren.
Der Anschluss an die EMSR- Technik erfolgt durch Los 3.
zur Aufstellung in Tandem-Anordnung

DO3R-SHT3R+DFM1X-G160L2-18,5 kW

Trocken aufgestellte Blockpumpe in verschlei3fester
Ausfihrung, mit Nachreguliersystem, d.h. Spaltmaf zwischen
Laufrad und Eintrittskonus von aufen ohne Offnen der Pumpe
nachstellbar, Pumpe komplett mit IEC-Normmotor, in
horizontaler Aufstellung auf Grundplatte und Pumpenstuhl
Edelstahl montiert, flir FU- Betrieb geeignet, einschl.
Fundamentbefestigungsmaterial.

Druckstof3berechnung durchfihren und vorlegen.

Technische Daten Pumpe:

Laufradform : Schraubenzentrifugalrad

Fordermenge :ca.211/s

Forderhdhe :ca. 37,5 m

Foérdermedium : kommunales Abwasser

Pumpendrehzahl : ca. 2940 UpM

Leistungsbedarf :ca. 12,7 kW an der
Motorwelle

Temperatur :max. 40 °C

Saugstutzen : DN 100

Druckstutzen : DN 80 (seitlich)

Pumpenentliftung : auf der Pumpenoberseite
als Stutzen mit Kugelhahn

Pumpenentleerung : an der Pumpenunterseite

als Stutzen mit Kugelhahn
Masse gesamt : ca. 325 kg

Werkstoffe verschleilRfeste Ausfihrung:

Gehduse : GG 25

Laufrad : Edelstahlguss VA

Saugkonus : Chromhartguss

O-Ringe: Perbunan

Wellenabdichtung : Doppelgleitringdichtung
produktseitig SiC/SiC

Fabrikat : Hidrostal

Typ : DO3R-SHT3R+DFM1X-

G160L2-18,5 kW

4,000 StCK .coiiiiiciiiiciiii e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
3.2.20. Zulage zur Vorposition

Zulage zur Vorposition

Zulage fir Wellenverlangerung und Schwungscheibe mit
BerUhrungsschutz

4,000 StCK oot e

3.2.30. Abwassertauchmotorpumpe liefern und betriebsfertig montieren
Abwassertauchmotorpumpe liefern und betriebsfertig montieren

Einsatz:

Fordern von hauslichem, kommunalem und industriellem
Schmutz- u nd Abwasser,

Fakalien und Schlammen, auch mit groben, langfaserigen
und zopfbildende Bestandteilen, sowie gashaltige
Fordermedien.

Max . Temperatur des Férdermediums:

40 °C, kurzzeitig bis 60 °C.

Tauchmotorpumpe nach DIN EN 1 2050-1.

Bauart :

Einstufiges Blockaggregat flir den transportablen sowie
stationaren Einsatz.

Hydraulik:

Pumpengehduse mit horizontalem Druckanschluss G 3 AG.
Freistrom:

(Vortex) - Laufrad mit einem freien Durchgang von 70 mm.
Wellendichtung:

Zwei Drehrichtungsunabhéngige Gleitringdichtungen in
Tandemanordnung,

Werkstoffpaarung Siliziumkarbid/ S iliziumkarbid.
Olgefiillter Dichtungsraum mit Kontroliméglichkeit durch
Inspektionsschraube.

Wellenlagerung:

Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Walzlager.
Motor:

Druckwasserdichter Elektromotor mit 2 - poliger Wicklung.
Isolationsklasse der Wicklung H , Schutzart IP 68.
Thermoflhler in der Wicklung zur Temperaturiiberwachung.
Motorkuhlung:

Motor mit Oberflachenkiihlung im Tauchbetrieb.

Betriebsart:

Der Motor ist fir die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer
max .Schalthaufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei
untergetauchtem Motor ausgelegt.

Werkstoffe:

Motorgehause : Graugufd EN - GJL- 250
Pumpengehause : Graugul EN - GJL- 250
Laufrad : Graugul® EN- GJL- 2 50
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Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Motorwelle : Edelstahl 1.4104
Mechan.
Verbindungsteile : Edelstahl
O-Ringe: N BR
Gleitringdichtung
(mediumseitig) : SiC/SiC
Gleitringdichtung

(motorseitig) : SiC/ SiC
Lackierung / Beschichtung : Zweikomponenten- Lack
auf Epoxidharz- Basis , RAL 9005.

Technische Daten :

Forderstrom Q : 45,0 m3/ h-0,0m2/h
Forderhohe Hman : 4,9 m - 13,9 m
Leistung P1 : 3,0 kW

Leistung P2 : 2,5 kW

Frequenz : 50 Hz

Spannung : 400 V

Stromart : 3 ~

Nennstrom : 5,7 A

Startart : Direkt

Druckanschluss : G 3 AG

Gewicht : 56 kg

Drehzahl : 2900 1 / min
Anschlusskabel : HO7R N 8- F PLUS -6 G1,5
Lange Anschlusskabel : 10 m

Lieferumfang:
Mit losem Kabelende .

einschlieBlich Stitzfu und Bodenverankerung

1,000 StCK  oviiiiiiiieiieeis e
Summe 3.2. Montage Maschinentechnik
Summe 3. Maschinentechnische Ausriistung = v
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
4. Allgemeine Ausriistung
4.1. Treppen, Tragkonstruktion, Gelander

*** Ausfihrungsbeschreibung 3
Hinweise zu Gelander und Treppen

Gelander:

Ausfuhrung als Holmgelander

mit einem Holm und FuBleiste

nach ASR-A2-1, Horizontallast 500 N/m
Holmdurchmesser 48,3x2 mm

Verankerung in Steckhilsen

Einschlief3lich Tragkonstruktion und Befestigung der
Steckhllsen an Tragkonstruktion

alle Materialien Mat. 1.4301

Einschl. Ubergabe priiffahiger statischer Berechnung

Treppen:

Ausfihrung als Pressgitterroste

Belastung 2,0 kN/m? bzw. 1,5 kN Einzellast auf 200 x 200 mm
mit umlaufendem Blech

Maschenweite 30/30 mm

Tragstab 35/4 mm

Ausfuhrung in R 13

einschl. Tragkonstruktion und Befestigung Gitterost an
Tragkonstruktion und Tragkonstruktion am Betonbauwerk
alle Materialien Mat. 1.4301

Einschl. Ubergabe priiffahiger statischer Berechnung.

alle Materialien Mat. 1.4301
Einschl. Ubergabe priiffahiger statischer Berechnung

4.1.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 3
Zugangstreppe Pumpenkammer
Zugangstreppe Pumpenkammer

an der Innenwand der Pumpenkammer entsprechend Unterlage
des AG herstellen, liefern und montieren

einschl. Tragkonstruktion und Befestigung auf der Bodenplatte

Anzahl der Stufen: 30 Stck
Stufenbreite: 1,00 m
Tritthohe: 0,27 m
Trittbreite: 0,18 m
Verkehrslast pro Stufe: 2 kN/m?
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LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verkehrslast gesamt: 20 kN
Treppe einfach gewendelt mit Zwischenpodest
Zwischenpodest
Breite: 1,00 m
Tiefe: 1,25 m
1,000 StCK  oviiiiiiiiiiieies e
4.1.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 3

Stahlgelédnder einbauen, Stahl, n. rostend

H =1000 mm*Holmgel. m. 1 ZH

Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.

einseitiges Gelander an Treppe aus Vorposition
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

12,000 m

Summe 4.1. Treppen, Tragkonstruktion, Gela..
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
4.2. Abdeckungen und Einstiege
4.2.10. Schachtabdeckung ohne Isolation 1.000 x 1.000 mm

Schachtabdeckung ohne Isolation

Regensichere Schachtabdeckung aus Edelstahl,

Material: 1.4301 rechteckig, aufklappbar,

Deckel mit Verstarkungssicken, Blechdicke 2 mm,
Ausfiuhrung mit umlaufender frost- und witterungsbestandiger
sowie insektensicherer Dichtung, verdeckt liegenden
Scharnieren, einschliellich waaserdicht abgedichtetem,
umlaufenden Rahmen aus Winkelprofil auf der Bauwerksdecke
Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe sowie
selbsteinfallender

Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
vorgerichtet fur SchlieReinsatz mit Profilzylinder,

mit Notentriegelung, von unten zu 6ffnen;

Grofe: 1.000 x 1.000 mm;

ohne Entliftung

inkl. SchlieReinsatz mit Profilzylinder

mit Bedienungsschlissel,

mehrteilige Abdeckung mit eingeschraubtem Mittelsteg

2,000 StCK oo

4.2.20. Schachtabdeckung ohne Isolation 1.200 x 900 mm
Schachtabdeckung ohne Isolation
Regensichere Schachtabdeckung aus Edelstahl,
Material: 1.4301 rechteckig, aufklappbar,
Deckel mit Verstarkungssicken, Blechdicke 2 mm,
Ausfiuhrung mit umlaufender frost- und witterungsbestandiger
sowie insektensicherer Dichtung, verdeckt liegenden
Scharnieren, einschlieBlich waaserdicht abgedichtetem,
umlaufenden Rahmen aus Winkelprofil auf der Bauwerksdecke
Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe sowie
selbsteinfallender
Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
vorgerichtet fir Schliel3einsatz mit Profilzylinder,
mit Notentriegelung, von unten zu 6ffnen;
GroRe: 1.200 x 900 mm;
ohne EntlUftung
inkl. SchlieReinsatz mit Profilzylinder
mit Bedienungsschlussel,
mehrteilige Abdeckung mit eingeschraubtem Mittelsteg

1,000 SteK oo e
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Ausschreibende Stelle
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2.30.

4.2.40.

Schachtabdeckung mit Isolation 1.000 x 1.000 mm
Schachtabdeckung mit Isolation

Regensichere Schachtabdeckung aus Edelstahl,

Material: 1.4301 rechteckig, aufklappbar,

Deckel mit Verstarkungssicken, Blechdicke 2 mm,
Ausfihrung mit umlaufender frost- und witterungsbestandiger
sowie insektensicherer Dichtung, verdeckt liegenden
Scharnieren, einschliellich waaserdicht abgedichtetem,
umlaufenden Rahmen aus Winkelprofil auf der Bauwerksdecke
Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe sowie
selbsteinfallender

Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
vorgerichtet fur SchlieReinsatz mit Profilzylinder,

mit Notentriegelung, von unten zu 6ffnen;

Grofe: 1.000 x 1.000 mm;

ohne Entliftung

mit Isolation

inkl. SchlieReinsatz mit Profilzylinder

mit Bedienungsschlussel,

mehrteilige Abdeckung mit eingeschraubtem Mittelsteg

1,000 Stck ..ooceeiiee

Sicherheitssteigleiter ca. 6,00 m

Sicherheitssteigbaum mit Doppelsprossen und integrierter
Fallschutzschiene SiS 3, mit Bauartzulassung des RWTUV,
vollstéandig aus Edelstahl, liefern und im Schacht montieren,
einschl. aller Befestigungsmaterialien aus gleichem Material.

Mittelholm ausgeflhrt als Sicherheitsfallschutzschiene FABA
System A 11, mit Edelstahl-Kupplung fiir aufsteckbare,
transportable Einstiegshilfe aus Edelstahl, System FABA, mit
unterer und oberer, nur von Hand zu I6sender
Ausklinksicherung, hinterseitig angeschweilte Steigsprossen
aus U-Profil mit gelochter Auftrittsflache, Rutschhemmung R 12
und seitlicher Abrutschbegrenzung, Tritthéhe 280 mm, mit
Befestigungsbiigeln fir Dibelbefestigung (Schwerlastdiibel,

hohe Traglast, kraftkontrollierte mechanische Verankerung,
drehmomentkontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120),

Bohr-, Stemm- und Einsetzarbeiten sind mit einzukalkulieren
einschl. aller Materialien. Der Steigbaum ist aller 0,7 m zu
befestigen.

Die genauen Mal3e sind auf der Baustelle zu nehmen.

Schachttiefe: ca. 6,00 m
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Werkstoff: WS 1.4571
Auftrittsbreite: 400 mm
Auftrittstiefe: mind. 150 mm
2,000 STCK  oiviiiiiieies e
4.2.50. Sicherheitssteigleiter ca. 2,00 m
Sicherheitssteigleiter, einschlieRlich notwenidger
Befestigungsmittel, aus Edelstahl liefern und montieren.
Sicherheitssteigleiter mit Rechteckholmprofil und
Vierkantsprossen aus U-Profil, gelocht, mit mittig angebrachter,
versenkbarer Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl wird
gesondert vergutet.
Werkstoff: WS 1.4571
Holm: 40 x 20 mm
Sprossen: rutschsicher, 30 x 30 mm
Sprossenabstand: 250 mm
Auftrittsbreite: 400 mm
Auftrittstiefe: mind. 150 mm
Lange: ca. 2,00 m
Schachtleiter entsprechend DIN EN 14396.
Befestigung mit Schwerlastdubeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-
kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.
Inkl. aller Materialien.
1,000 StCK  oviiiiiiiieiieeis e
4.2.60. Einstiegshilfe

Einstiegshilfe

Ortsfeste, versenkbare Einstiegshilfe aus Edelstahl 1.4571,
verlangerte Ausfiihrung, Halterohr mit Griff und Rohrhtlse zur
Montage an Schachtwand, mit Arretierung des Halterohrs in der
Rohrhiilse, liefern und einbauen.

Einschl. aller Materialien.
Hulse mit Schwerlastdubeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-

kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.

3,000 Stck ..o

Summe 4.2. Abdeckungen und Einstiege
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Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
4.3. Be- und Entliftung
4.3.10. Passiver Entliiftungssatz auBerhalb Pumpwerk ca. 2,0 m

Passiver Entliftungssatz auflerhalb Schmutzwasserpumpwerk
liefern und einbauen

DN 100. Rohre bis ca. 1 m Gber Gelande,

Mit diebstahlhemmend verschraubter Kappe, mit zum Reinigen
entnehmbarem , insektensicherem Gitter aus Edelstahl.

Bei Verlegung im Erdreich Verkleben der Verbindungsstellen
Material : Edelstahl 1.4301

Gesamtlange Zuluftrohr: ca. 2,00 m mit 1 Stiick 90°-Bogen
einschl . Betonwiderlager C1 2/15, ca. 0,50 m 3

2,000 StCK oo e

4.3.20. Passiver Entliftungsatz innerhalb Pumpwerk ca. 4,0 m
Passiver Entliftungsatz innerhalb Schmutzwasserpumpwerk
liefern und einbauen

DN 100

Mat. 1.4301

Gesamtlange Zuluftrohr: ca. 4,00 m mit 1 Stlick 90°-Bogen
Rohrverbindung mittels VorschweiRbund und Losflansch
Wandhalterungen alle 1,5 m im Bauwerk

Wandabstand: 100 mm

1,000 StCK .o e

4.3.30. Passiver Entliiftungsatz innerhalb Pumpwerk ca. 0,7 m
Passiver Entliftungsatz innerhalb Schmutzwasserpumpwerk
liefern und einbauen

DN 100

mat. 1.4301

Gesamtlange Zuluftrohr: ca. 0,75 m

Rohrverbindung mittels Vorschwei3bund und Losflansch
Wandhalterungen alle 1,5 m im Bauwerk

Wandabstand: 100 mm

1,000 StCK oot e

Summe 4.3. Be-und Entliftung e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
4.4. Tragkonstruktionen
4.4.10. Quertrager Pumpenmontage und Rohrbriicke

Quertrager Pumpenmontage und Rohrbriicke
einschl. angeschweilter Stirnplatten und Befestigung an der
Stahlbetonwand

2 Quertager fur Pumpenmontage
1 Trager fur Rohrbricke
liefern und montieren

Profil aus Vorbemessung : IPE 160
Lange :ca.550m
Traglast : 500 kg
Material :1.4301

Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

HINWEIS: DIE QUERTRAGER MUSSEN VOR DER
HERSTELLUNG DER BAUWERKSDECKE IN DER
PUMPENKAMMER ABGELEGT WERDEN!

0,400 t0 .

4.4.20. Deckenabtragung
Deckenabtragung
einschl. angeschweildter Stirnplatten und Befestigung an der
Stahlbetondecke, einschl. Befestigung der Quertrager

6 Einzelabtragungen
liefern und montieren

Profil aus Vorbemessung: IPE 160
Lange: ca. 2,50 m
Traglast: 500 kg
Material: 1.4301

Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

0,500 to .

4.4.30. Ringschraube
Ringschraube
liefern und montieren
Zur Aufnahme Anschlagmittel
Mat. 1.4301
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
einschl. Befestigung mittels Schwehrlastdiibel an Decke des
Fakalpumpwerk
Traglast 250 kg
5,000 STCK  ooviiiiiiiies e
4.4.40. Laufkatze
Edelstahl-Laufkatze LKI
korrosionsbestandig, komplett aus Edelstahl
Widerstandsfahig gegen hohe Luftfeuchtigkeit
Liefern und montieren
Tragfahigkeit 500 kg
Kleinste Bauhdhe 60 mm
Kurvenradius 1600 mm
Flanschbreite 55-158 mm
Gewicht 6,0 kg
2,000 StCK rviiciiieies e
4.4.50. Handkettenzug
Handkettenzug
Edelstahl-Handkettenzug HZI
korrosionsbestandig, Gerat komplett aus Edelstahl
Edelstahl Last- und Handkette
Widerstandsfahig gegen hohe Luftfeuchtigkeit
Handkettenzug HZI mit Oberhaken
Tragfahigkeit 500 kg
Anzahl Kettenstrange 1
Kleinste Bauhdhe 330 mm
Handkettenzug max. 18 dAN
Handkettenabwicklung 39,5m
Gewicht bei Hub 3,0 12,5 kg
Hublange 6,0m
2,000 StCK rviiciiieies e
4.4.60. Saulendrehkran
Saulendrehkran
liefern und betriebsbereit montieren
Tragkraft : 500 kg
Schwenkbereich : 270°
Ausfihrung : Kran mit Elektrokettenzug
Bauhohe : 3290 mm
Hebezeughdhe : 480 mm
Unterkannte Kranausleger : 2500 mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Flanschbreite 182 mm
Ausladung : 3000 mm
inkl. Verbundankersystem und Bodenplatte
1,000 StCK  oveiiciieecciiees e
4.4.70. Rollwagen
Rollwagen
Ausflhrung:
Aufstellung horrizontal, zum Transport der Tandempumpen
einzeln.
Grundplatte:
Hutprofil in Stahl inkl. Bohrungen fir Wandarretierung,
verstarkte Knotenbleche entsprechend statischen und
dynamischen Erfordernissen
Korrosionsschutz fur Pumpe und Grundplatte:
Pulverbeschichtung auf Epoxidharzbasis, Schichtdicke mind.
300 mym, RAL 5014 (taubenblau)
Traglast 500 kg
1,000 StCK  ovieeiiieciieee e
4.4.80. Kleinteile
Kleinteile
liefern und einbauen.
Material: 1.4301
Bleche, Winkelprofile
Kleinteile fir Anpassungsarbeiten
400,000 K  coooccieeece s e

Summe 4.4. Tragkonstruktionen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.5. Durchdringungen und Abdichtungen
4.5.10. Kernbohrung DN 150
Kernbohrung DN 150
herstellen

Wand aus Stahlbeton
Wanddicke bis 40 cm

1,000 SteK oo e

4.5.20. Kernbohrung DN 250
Kernbohrung DN 250
herstellen
Wand aus Stahlbeton
Wanddicke bis 40 cm

5,000 Stek .ot e

4.5.30. Kernbohrung DN 300
Kernbohrung DN 300
herstellen
Wand aus Stahlbeton
Wanddicke bis 40 cm

1,000 SteK .o e

4.5.40. Kernbohrung DN 300
Kernbohrung DN 300
herstellen
Wand aus Stahlbeton
Wanddicke bis 20 cm

2,000 Stek .o e

4.5.50. Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 65
Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 65

Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit
Rohren und Kabel .

Dicht gegen drlickendes und nichtdrickendes Wasser .
Einsatz in bauseitige Kernbohrung .

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung ,

mit Gestellringen aus Hochleistungskunststoff,

mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende
Spezialmuttern,

mit Elastomer - Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder
NBR

Montageteile Mat. 1.4571,

Dichtigkeit gegen drickendes und nichtdriickendes Wasser ,
gasdicht, mit geprifter Radondichtigkeit,

erfullt Anforderungen nach FHRK- Standard 40,
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Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.5.60.

4.5.70.

gepruft nach FHRK Priifgrundlage GE 101,

wartungsfreie Ausfihrung (kein Nachspannen erforderlich),
einschl . Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in
Kernbohrungen,

optional mit 4 Fixierlaschen inkl. Schrauben,
Kernbohrungsinnendurchmesser: 150 mm

1,000 Stck ..ooceeiiee

Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 150
Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 150

Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit
Rohren und Kabel.

Dicht gegen drlckendes und nichtdrickendes Wasser.
Einsatz in bauseitige Kernbohrung.

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,

mit Gestellringen aus Hochleistungskunststoff,

mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende
Spezialmuttern,

mit Elastomer - Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder
NBR,

Montageteile Mat. 1.4571,

Dichtigkeit gegen drickendes und nichtdrickendes Wasser,
gasdicht, mit geprifter Radondichtigkeit,

erfullt Anforderungen nach FHRK- Standard 40,

gepruft nach FHRK Prifgrundlage GE 101,

wartungsfreie Ausfihrung (kein Nachspannen erforderlich),
einschl . Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in
Kernbohrungen,

optional mit 4 Fixierlaschen inkl. Schrauben,
Kernbohrungsinnendurchmesser: 250 mm

10,000 Stck ..o

Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 200
Ringraumdichtung liefern und einbauen DN 200

Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit
Rohren und Kabel.

Dicht gegen drlckendes und nichtdrickendes Wasser.
Einsatz in bauseitige Kernbohrung.

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,

mit Gestellringen aus Hochleistungskunststoff,

mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende
Spezialmuttern,

mit Elastomer - Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder
NBR,

Montageteile Mat. 1.4571,

Dichtigkeit gegen drickendes und nichtdrickendes Wasser,
gasdicht, mit geprifter Radondichtigkeit,

erfullt Anforderungen nach FHRK- Standard 40,
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 2: Technische Ausrustung

Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
gepruft nach FHRK Prifgrundlage GE 101,
wartungsfreie Ausfiihrung (kein Nachspannen erforderlich),
einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in
Kernbohrungen,
optional mit 4 Fixierlaschen inkl. Schrauben,
Kernbohrungsinnendurchmesser: 300 mm
4,000 STCK oo e
4.5.80. Rohrleitung einziehen DN 65
Rohrleitung einziehen
Rohrleitung in Kernbohrung einziehen als Zulageposition
Rohrleitung DN 65 Mat. 1.4571
1,000 M s e
4.5.90. Rohrleitung einziehen DN 150
Rohrleitung einziehen
Rohrleitung in Kernbohrung einziehen als Zulageposition
Rohrleitung DN 150 Mat. 1.4571
1,000 M s e
4.5.100. Rohrleitung einziehen DN 200
Rohrleitung einziehen
Rohrleitung in Kernbohrung einziehen als Zulageposition
Rohrleitung DN 200 Mat. 1.4571
1,000 M s e
4.5.110. Rohrleitung einziehen DN 200 PEHD

Rohrleitung einziehen

Rohrleitung in Kernbohrung einziehen als Zulageposition
Rohrleitung DN 200 PEHD

1,000 M s e
Summe 4.5. Durchdringungen und Abdichtungen e
Summe 4. Allgemeine Ausriistung e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
5. Wartung
5.1. Wartung
Vorbemerkungen

Fir die Wartung der zu errichtenden Anlage(n) behalt sich der
Auftraggeber bis zur Abnahme den Abschluss eines
Wartungsvertrages vor. Der Mustervertrag auf der Grundlage
des Arbeitskreises flir Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher
und kommunaler Verwaltungen (AMEV) liegt der
Vergabeunterlage als Muster bei.

Der Bieter hat keinen Anspruch auf Abschluss des
Wartungsvertrages.

Vom Bieter sind alle notwendigen Angaben in die Anlage 1
"Aufgliederung der Wartungsarbeiten und -kosten" einzutragen
und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

5.1.10. Wartungskosten fiir 5 Jahre
Wartungskosten fiir 5 Jahre

Auf der Grundlage der Anlage 1 "Aufgliederung der
Wartungsarbeiten und -kosten", sind die auszuflhrenden
Wartungsarbeiten an den aufgefiihrten Objekten anzubieten.
Der Pauschalpreis ist aufzugliedern. Mit dem Pauschalpreis
sind die Kosten fir Hilfsmittel/-stoffe, die geman Arbeitskarte zu
liefernden Materialien, die Entsorgung von ausgetauschten
Teilen, Hilfs-/ Betriebsstoffen, Abfallen und Verpackungen sowie
alle Nebenkosten (Fahr- und Transportkosten/ Auslésungen/
Tage- und Ubernachtungsgeld/Schmutz- und
Erschwerniszuschlage/Uberstunden-, Sonn- und
Feiertagszuschlage) abgegolten.

Die in Anlage 1 aufgefihrten Wartungsarbeiten sind in
"Arbeitskarten" detailliert zu beschreiben und auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Im Zuge der Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer mit Vorlage
der Werksplanung die Anlagen bzw. Anlagenteile, bei denen die
Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfahigkeit hat,
Zu prazisieren.

1,000 Psch

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anordnung
des Auftraggebers durchgefiihrt werden. Die angebotenen
Stundensatze gelten nur flr Stérungsbeseitigungen aulerhalb
der regelmafigen Wartungstermine und unabhangig von den
tatsachlich geleisteten Stunden. Der Nachweis erfolgt Uber
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Tage- /Stundenlohnzettel.

In die Stundenséatze sind alle Aufwendungen wie Lohnkosten,
Sozialkosten, Lohnnebenkosten, Allgemeine Geschaftskosten,
Wagnis und Gewinn und gegebenenfalls
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Nicht einzurechnen sind Zuschlage fir vom AG angeordnete
Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeiten. Diese werden gesondert vergutet.

5.1.20. Obermonteur
Obermonteur

5.1.30. Monteur
Monteur

5.1.40. Helfer
Helfer

5.1.50. Fahrtkostenpauschale
Fahrtkostenpauschale

An- und Abfahrtpauschale

1,000 Psch

Summe 5.1. Wartung e

Summe 5. Wartung
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Allgemeines

1.1. Werkstattplanung

1.2, Kontrollprifungen

1.3. Inbetriebnahme/ Dokumentaton

Summe 1. Allgemeines
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2, Rohrtechnische Ausriistung

2.1. Demontage von Rohrleitung, Formstlicken und Armaturen

2.2. Montage Rohrleitung und Armaturen

Summe 2. Rohrtechnische Ausriistung e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. Maschinentechnische Ausriistung

3.1. Demontage Maschinentechnik

3.2. Montage Maschinentechnik

Summe 3. Maschinentechnische Ausriistung = e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
4, Allgemeine Ausriistung
4.1. Treppen, Tragkonstruktion, Gelander
4.2, Abdeckungen und Einstege
4.3. Be- und Entldftung
4.4, Tragkonstruktionen
4.5. Durchdringungen und Abdichtungen
Summe 4. Allgemeine Ausriistung e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

5. Wartung

5.1. Wartung

Summe 5. Wartung = e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23 Los 2: Technische Ausrustung
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 02A01 Los 2 Technische Ausriistung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 02A01
1. Allgemeines
2. Rohrtechnische Ausristung
3. Maschinentechnische Ausristung
4. Allgemeine Ausrustung
5. Wartung
Summe LV 02A01 Los 2 Technische Ausriistung = .vciiieeeen
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
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