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1. Vorbetrachtung und Aufgabenstellung:

Die sondierenden restauratorischen Voruntersuchungen sollten den Bestand an historischen
Putzen und Farbfassungen, besonders der ersten Fassung, der ,[Erlweinfassung an den
Fassadenflachen des Hauses A der Stadtentwésserung in Dresden in der Scharfenberger Stralie
ermitteln.

Sondierungen sind punktuelle Untersuchungen zum mdglichen Bestand an historischen Putzen
und Farbfassungen. Es handelt sich dabei nicht um abschlieende, umfassende Untersuchungen
zum historischen Bestand, die kdnnen bzw. missen bei entsprechender Befundlage im Anschluss,
von einem ganzflachigen Fassadengerist weitergefiihrt werden!

Besondere Schwerpunkte der Sondierung waren dabei die Putze und Farbschichten aus der
Bauphase des frihen 20. Jh. (ca. 1910), der prédgenden Erbauungszeit des Gebdudes. Wichtige
Aussagen wurden zur Struktur und zur Farbigkeit des Putzes der Fondflachen der Fassaden sowie
zur Grundfarbigkeit der Gewande und Gesimse sowie der Fenster und Turen erwartet. Durch die
Untersuchung sind keine Aussagen zur quantitativen Verteilung der Putze und Farbfassungsreste
und zur genauen zeitlichen Zuordnung der einzelnen Putz- und Farbschichten mdglich, dazu
wéren weiterflihrende restauratorische Untersuchungen und histochemische Betrachtungen
erforderlich.

Der Bericht stellt eine Auswahl der Befundsituationen zu den historischen Putzen und deren
Farbfassungen an den Fassaden dar.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen ist eine Dokumentation wichtiger Befunde erfolgt.

Die Untersuchungen vor Ort sind mit optischen Hilfsmitteln, wie dem Stereomikroskop (fir
Proben in der Werkstatt) und der Kopflupe erfolgt.

An dieser Stelle mogliche kunst- und baugeschichtliche Betrachtungen wurden nicht
vorgenommen, diese sollten aber vor allem in Hinblick auf die Aktenlage in den Archiven der
Stadt erfolgen.

Unterlagen, wie historische Plane und Ansichten lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung

teilweise vor und konnten deshalb auch bertcksichtigt werden.



2. Wichtige baugeschichtliche Daten

In diesem Bericht werden nur grobe, fur die Untersuchung wesentliche Eckdaten benannt.

Das Gebé&ude hat sich in den fast unveranderten architektonischen Grundformen der
Erbauungszeit von ca. 1910 erhalten.

Als Architekten werden Hermann Klette (\Vorversuche und Planung, gestorben 1907) und Hans
Erlwein (Architektur) benannt.

Das Gebéude (Haus A) ist im Krieg nicht bzw. nur leicht beschadigt worden und stellt daher ein

schones Beispiel fur die solide, gut erhaltene Bausubstanz des friihen 20. Jh. dar.



3. Die Befunde in ausgewahlten Bereichen der Fassade

Fur die Fassade lassen sich folgende, wichtige Befunde sichern und beschreiben.

3.1. Zu den Putzen und Farbfassungen der Fassade

Alle Fassadenflachen tragen derzeit vollflachig einen glatten, ockerfarben gestrichenen
Reparatur- bzw. Erneuerungsputz (Sanierputz?) mit Gewebeeinlage wahrscheinlich aus der Zeit
nach dem Hochwasser von 2002. Der Putz ist sehr weich, marode, wirkt ,,verbrannt* und sandet
unter der Oberflache stark ab. Vor allem die Zwischenlag, Hauptlage des Putzes ist zerstort.
Vom originalen Rauputz, dem sogenannten ,,Erlweinputz waren nur ganz geringe Reste
auffindbar.

Die erste unter dem derzeitigen Verputz auffindbare Verputz, der Erlweinputz, der nur in ganz
wenigen Resten im Ubergangsbereich des Traufgesimses zur Fondflache erhalten ist und die
dazugehdrige Farbigkeit der Fassade, sind direkt auf dem Ziegelsteinmauerwerk und dem Vor-
Ort-Beton (fur die Gesimse) des frithen 20. Jh., von ca. 1910 zu finden. Seine Fotos 12 — 16 der
Fotodokumentation.

Es handelt sich dabei um ein ca. 50 cm starkes Ziegelsteinmauerwerk mit eine vor Ort gegossen
Stahlbetonkonstruktion mit groRen Basaltkiessteinen und Sanden unterschiedlicher Kérnungen
Fraktionen flr die Gesimse. Dieser Beton ist mit einen Stahlkafigsystem armiert. Auf dieser
Betonkonstruktion befindet zuerst ein heller, gebrochen weilRer, hellgrauer Kalkanstrich, wohl
in mehreren dinnen Lagen. Mdglich ist, dass diese Farbfassung auch in Kalkkaseinfarbtechnik
oder in einer frihen Form der Mineralfarbtechnik gestrichen worden ist.

Wahrscheinlich ist aber in der Zeit zwischen 1910 und 1920, bedingt durch den Krieg und seine
Nachwirkungen kein Mineralfarbe zum Einsatz gekommen ist.

Es handelt sich beim ersten Anstrich auf der Fassade um einen leicht getdnten, weil3en,
hellgrauen Anstrich der Fondflachen. Nach KEIM: 900510, dieser Farbton ist eine
Sondermischung fur die Messe Dresden und andere Bauten nach Planen von Erlwein mit
ahnlicher, fast identischer Fassadengestaltung. Zu diesem Fondfarbton, der auch auf die glatt
geputzten Gewdénde und dem Traufgesims zu finden ist, gab es eine grau abgesetzte Sockelzone
(Werkstein) im Materialfarbton des Betons als Architekturgliederungselement. Im Beton sind
Zuschlagstoffe wie Kalkeinschllsse (Basaltsplitt, Muschelschalen, Quarzkies) und feine Sande
erkennbar. Eine Betonanalyse hinsichtlich des Bindemittels und Zuschlagstoffanteils ist bisher
nicht vorgenommen worden. Der Beton war an den Befundorten sowohl Tragkonstruktion als

auch Tréger der Farbgestaltung der Fassade, es gab keinen separaten Putz auf den



Sockelflachen. Reparaturen am Beton lassen sich in kleinen Flachen verteilt auf der gesamten
Fassade, vor allem durch den Umbau/ Einbau von Tiren und Fenstern nachweisen.

Als farbige Gestaltungen der Fassade konnte neben kleinsten Fldchen (Resten) der originalen
Farbgestaltungen von ca. 1909/10 nur eine weitere, helle, ockerfarbige Uberarbeitungsschicht,
die derzeitige Fassadengestaltung, auf einem sehr weichen neuen Verputz gefunden werden.
Diese Gestaltung der Fassade dieses Industriegebdudes stellt eine fur die Entstehungszeit des
Gebdudes typische, einfache aber qualitatvolle Gestaltung dar.

Die Fassade sollte vollstandig, nach historischem Vorbild rekonstruiert werden.

3.2. Befunde zu Fenstern, Fensterladen und Ttren

Die originalen Holzfenster des Hauses A sind nicht mehr vorhanden. Die derzeitigen Fenster,
die wohl nach dem Hochwasser 2002 eingebaut worden sind, orientieren sich in der formalen
Gestaltung (Gliederung) an den originalen Fenstern (siehe hist. Foto). Jedoch waren die Fenster
mit hoher Sicherheit zu Anfang auRen weil3 und nicht griin gefasst.

Auch die Fenstergliederung (Teilung) war eine andere als die derzeitige; die originalen Fenster
waren zweiflugelig, ohne Oberlicht und hatten im Erdgeschoss drei im Obergeschoss zwei
horizontale Sprossen.

Die originalen Eingangsttiren aus Holz sind noch erhalten, jedoch sind auch an diesen Turen
Anderungen vorgenommen worden. Zum Teil sind die Fiillungen gegen Glasscheiben getauscht
worden. Die Turen tragen in einigen Bereichen noch die Reste der Originalfarbanstriche
(Falze), es handelt sich dabei um einen griinen (chromoxidgriin) Olfarbanstrich. Der derzeitige
grine Anstrich entspricht nicht dem befundeten Griin.

Die Fensterladen sind auch nicht mehr im Original vorhanden. Aber aus Analogieschliissen zu
ahnlichen Geb&uden dieser Zeit von Erlwein (Messe Dresden, ehemals Schlachthof) und
anderen Gebéauden lasst sich mit hoher Sicherheit sagen, dass die Fensterldden auch dunkelgrin
(Chromoxidgriin, nach RAL ca. 6020) gestrichen waren. Die Teilung der derzeitigen Laden ist
dem Original angelehnt, jedoch waren die Lamellen der originalen L&den breiter, damit
insgesamt weniger.

Die Eingangstiiren sind in einem guten strukturellen und baulichen Zustand und sollten erhalten

und klimatechnisch (Dichtungen) ertiichtigt werden.



4. Putz- und Farbproben

Zur Entscheidungsfindung und Verdeutlichung der Befundlage wurden an der Nordseite der
Fassade, im Bereich zwischen dem 2- und 3. Fenster von Osten Putz- und Farbanstrichproben
angebracht.

Dazu wurden zwei unterschiedliche Putzproben mit dem gleichen Farbanstrich versehen.

Probe 1 ist die Nachstellung des originalen ,,Erlweinputzes®, des Putzes der mit hoher Sicherheit
auch an dieser Fassade urspringlich aufgebracht war. Kleine Reste unter dem Traufgesims
beweisen diese Vermutung. Dabei wurde der urspriingliche Aufbau mit Spritzbewurf, 1. Putzlage
und Strukturputzlage in Reinkalktechnik ausgefiihrt. Darauf wurde dann der hellgraue
Farbanstrich in Silikatfarbtechnik aufgetragen. Urspringlich war die Fassade sicher mit
Kalkfarbe gestrichen, um eine héhere Widerstandsfahigkeit gegen das Wetter zu erreichen,
wurde der Farbanstrich in Silikatfarbtechnik ausgefthrt.

Die Probe 2. wurde modifiziert. Hier wurde als Unterlage wieder der Spritzbewurf direkt auf das
Ziegelsteinmauerwerk aufgebracht, darauf dann die Funktionslage des Aerogelputzsystems, in
einer Starke von ca. 22 mm. Dabei wurde der Aeroputz aufgetragen, in die obere Ebene wurde
eine Putzgewebe 10x10 mm eingelegt. Darauf wurde dann die Hartlage (ca. 5-8 mm) gespachtelt.
Auf diese Hartlage wurde dann wiederum der ,,Erlweinputz® aufgezogen.

Das Putzsystem ist so mit den Fachberatern der Firma ,,Hasit*, den Herren Theil und Rabe
abgestimmt und als ,,machbar* bezeichnet worden.

Der Vorteil von Variante 2 besteht in der um ein vielfaches besseren Warmedammung und dem

damit einhergehenden viel geringeren Primérenergieverbrauch des Gebadudes.



5. Zusammenfassung

Fur die Fassade des Geb&udes Haus A der Stadtentwasserung in Dresden lie3en sich wichtige
Erkenntnisse zur Zusammensetzung und Struktur der originalen Fassadenputzes, sowie fur die
originale Farbgestaltung und die Gestaltung der Architekturelemente, wie dem Sockel und den
Turen ermitteln. Die in Mineralfarbtechnik oder modifizierter Kalkfarbtechnik, teilweise
,»freskal® gebundene erste Farbgestaltung des frithen 20. Jh. ist leider nur in kleinsten Flachen,
im Ubergang zum Traufgesims erhalten geblieben. Die erste helle, gebrochen weie, hellgraue
Farbgestaltung von ca. 1910 ist auf diesen Resten jedoch gut nachweisbar.

Die erste Fassadengestaltung fir die Fassadenfondflachen des Gebdudes bestand aus einem
Zugputz der gebrochen weil} gefasst war, dazu in Beton (Werkstein) gearbeitete Sockelflachen.
Die Gliederungselemente, wie das Traufgesims und die Gewé&nde waren ebenfalls im
Fassadenfondfarbton gestrichen, unterschieden sich aber durch ihr glattere Struktur. Die Fenster
waren zuerst weil3 (altweil?), die Turen und Fensterldden griin (Chromoxidgriin) gefasst.

Die Prasentation bzw. Rekonstruktion der ersten Fassadengestaltung von ca. 1909/10 ist anhand
der Befunde gut moglich. Die detaillierte Aufnahme aller Hinweise zu den historischen
Fassungen erfolgte im Zusammenhang mit der Untersuchung der originalen Oberflache und
seiner Farbfassungen und deren Oberflachenstrukturen.

Auch die Verwendung bzw. der Anbau der Aerogelputzddmmung (Kalktechnik) als
Funktionslage unter dem Erlweinputz sollte moglich sein, da der Putz in ca. 25 mm Stérke dem
originalen Putz fast vollstdndig entspricht und das Aussehen der Fassade nicht oder nur
unwesentlich verandert.

Weitere Details zur Fassadengestaltung von 1910 sind wahrend der Bearbeitung der Fassade
(Putzabnahme) zu erwarten.

Die besondere Qualitat der ersten Farbgestaltungen der Fassade liegt in ihrer, flir diese Zeit
typische, sparsame, jedoch stark farbigen Gestaltung aller Gliederungselemente und den starken
Kontrasten.

Ein weiteres schones Beispiel fur die Reformstilarchitektur Dresdens.



6. Fotodokumentation

Restauratorischer Untersuchungsbericht: Dresden, Stadtentwésserung, Haus A
Sondierungen an der Fassade
Befunderfassung



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 1
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Historische Ansicht

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Siidd-West-Ecke Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2024

Anmerkung:

Ansicht der Fassade wohl kurz nach der Fertigstellung 1910. Zu erkennen ist das an den sehr
jungen, frisch gepflanzten Bdumen.

Erkennbar auf dem Foto die weillen Fenster zu den dunklen (griinen) Fensterldden. Dazu der
Rauputz der Fassadenflidchen.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Unbekannt



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 2
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Gesamtansicht
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Siidseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Ansicht des Gebidudes vor der Bearbeitung.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 3
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Riickseite

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nord-Ost-Ecke Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Vorzustand

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 4

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Zugang
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

e e = T
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Anmerkung:

Vorzustand; Erkennbar ist der leicht strukturierte Fassadenputz der Nachhochwasserzeit von 2002.
Dazu die in Werkstein gearbeitete Verdachung mit Gewinden des Zugangs.

Auch der farbig iiberfasste Sockel ist in Werkstein ausgebildet, er war anfangs ungefasst.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 5
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Ausschnitt Hintereingang
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:

Der derzeitige Fassadenputz aus der Zeit nach 2002 ist marode und stark sandend.

Die Gliederung der neuen Fenster ist dem Original dhnlich, die Farbe jedoch nicht, die originalen
Fenster waren weil.

Der derzeit iiberstrichene Werksteinsockel war anfangs ungefasst.

Die Farbe der Fensterldden stimmt mit dem Befund nicht iiberein.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 6

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Putzschidden
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Westseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Der derzeitige Verputz ist in Teilen durch die Witterung stark beschédigt. Die Struktur 16st sich
auf und die er sandet strak ab. Der Verputz ist nicht tragfihig.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 7
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Gesamtansicht
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Zustand vor den Proben und der Untersuchung.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 8

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Originale Eingangstiir
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Haupteingang Siiden Tiiren mit Rahmen

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Die iiberarbeitete originale Eingangstiir sollte energetisch ertiichtigt (Dichtungen) und weiter
verwendet werden.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 9
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Plastik

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Eingangsbereich Plastik

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Plastik des Planers und Wegbereiters der Klidranlage Kaditz Hermann Klette.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 10
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Fassadenputz
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Westseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade

Anmerkung:
Der derzeitige Fassadenputz ist ein Erneuerungsputz wahrscheinlich der Sanierungsphase von
nach 2002 (Hochwasser). Der Putz ist marode, stark absandend und instabil.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 11

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Farbigkeit der Tiir
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Hintereingang, Rahmen Tiiren mit Rahmen

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade August 2023

Anmerkung:
Auffindbar und erkennbar ist der originale griine Farbton des Tiirrahmens. Der derzeitige Farbton
der Tiiren ist dem originalen sehr dhnlich.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 13 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 12
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Farbfassung,

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite, ostlicher Abschnitt Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Mirz 2024

Anmerkung:

Lage des Befundortes. Da grof3e Bereiche der Fassade 2002 neu verputzt worden sind, sind nur
wenige Bereiche zu finden, auf denen sich der originale Fassadenputz mit Resten der ersten
Farbfassung erhalten hat.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 13
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Traufgesims, libergang zur Fassade

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nord-Ost-Ecke Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Mirz 2024

Anmerkung:

Deutlich ist unter dem derzeitigen Ockerfarbton ein weiterer Ocker zu erkennen. Darunter jedoch
auch die Reste des ersten, oberflachlich stark verschmutzten hellen, gebrochen wei3en bzw.
hellgrauen Farbtons.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 14
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Fassadenfondfarbton

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite, ostllich, unter Traufe Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Mirz 2024

Anmerkung: B
Deutlich ist unter den ockerfarbenen Uberfassungen der leicht verschmutzte, helle, gebrochen
weile Farbton zu erkennen.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 15
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Putziibergang

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Traufe Nord Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Mirz 2024

Anmerkung:

Zu erkennen ist im oberen Bildbereich der originale, strukturierte, helle Kalkverputz. Darunter der
dunklere Reparaturverputz I, wahrscheinlich der DDR-Zeit. noch etwas tiefer der sehr helle, graue
Verputz der Nachhochwasserzeit von 2002.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 16
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Farbigkeit Strukturputz

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Mirz 2024

Anmerkung:

Unter den ockerfarbenen Anstrichen fanden sich direkt unter dem Traufgesims Reste des
originalen Verputzes mit allen, auch dem originalen, grauen Anstrich. Dieser war mit hoher
Wabhrscheinlichkeit in Kalkfarbe, direkt auf den Putz ausgefiihrt worden.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 17

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Putzstirke
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite, 3 Fenster von Osten Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade Juli 2024

Anmerkung:
Zu erkenne ist die Angabe zur originalen Putzdicke. Der Putz war ca. 28 mm stark.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 18

Objekt: Motiv:
Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Anlegen der Putzprobe II
Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe Juli 2024

Anmerkung:
Zu erkennen ist das Anlegen der Putzprobe fiir den Aerogelputz.
Der Putzaufbau erfolget direkt auf den Spritzbewurf in ca. 25 mm Stirke.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 19
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Anlegen der Putzprobe II

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Norseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe Juli 2024

Anmerkung:
Auftragen des Aerogelputzes.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 20
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Aerogelputzaufbau

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe Juli 2024

Anmerkung:
Feucht halten und Nachniéssen, vor allem bei hohen Temperaturen ist zwingend erforderlich.
Rechts die Strukturputzprobe ohne Aerogelputzunterlage.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 21
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Auftrage des Strukturputzes

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe Juli 2024

Anmerkung:
Erkennbar ist rechts die Strkturputzpropbe ohne Aerogelputzzwischenlage. Links die
Strukturputzprobe mit dem Aeroputz als Zwischen- Funktionslage.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 22
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Farbanstrich auf dem Strukturputz

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe August 2024

Anmerkung:

Erkennbar ist die Farbanstrichprobe (linke Probe) auf der Strukturputzprobe mit
Aeroputzzwischenlage. Rechts die Probe ohne Farbanstrich.

Der Farbton ist dem befundeten originalen Anstrich nachgestellt.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 23
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Farbanstrich auf dem Strukturputz

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe August 2024

Anmerkung:

Erkennbar ist die Farbanstrichprobe (rechte Probe) auf der Strukturputzprobe ohne
Aeroputzzwischenlage.

Der Farbton ist dem befundeten originalen Anstrich nachgestellt.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz



Dipl. Rest. Markus Schulz 01067 Dresden Friedrichstrafle 44 Tel./Fax.: 0351/4109962/73  Funk.: 01729809222

Fotodokumentation - Untersuchnungsbericht Blatt Nr.: 24
Objekt: Motiv:

Stadtentwisserung Dresden GmbH Kléranlage Kaditz; Putz- und Farbanstrichproben

Haus A

Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Fotolage: Nordseite Fassade

MaBnahme: Restauratorische Untersuchung der Fassade und Probe August 2024

Anmerkung:

Erkennbatr sind zwei Proben. Links die Strukturputzprobe mit Farbanstrich und
Aerogelputzzwischenlage. Rechts die gleiche Probe ohne Aeroputzzwischenlage.
Dierkt neben dem Fenster, links und rechts, die Putzproben ohne Farbanstrich.

Die Aufnahmen sind bei Blitz- und Tageslicht unter Verwendung der Digitalkamera iPhone 15 Pro Max fotografiert
worden. Fotograf: Markus Schulz
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