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Bauwerk nicht im Planungsbereich
als Hoch- bzw. Tiefbauteil

Bauwerk nicht im Planungsbereich
als erduberdeckter Medienkanal
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Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg

Betriebsraume und deren Zugangswege, die bei Ausfall der

Kunstlichen Beleuchtung betreten werden mussen
Treppenanlagen

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand):

UV Haustechnik Betriebswasserpumpwerk

Sicherheitsstromversorgung fur Notbeleuchtung (Planung):

SV5 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie
Betriebswasserpumpwerk

Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung
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Betriebswasserpumpwerk
Untergeschoss (Pumpenkeller)

Verlegung mit Funktionserhalt E30
Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne
Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts
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Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
asymm. Lichtverteilung, einschlietlich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grofie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-\Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehiuse, Decken(einbau)montage
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2. Obergeschoss

(Planung Sicherheitsbeleuchtung ausschlief3lich im
Treppenhaus und beschrankt auf Retteungszeichenleuchten)
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Rettungsweg
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Klnstlichen Beleuchtung betreten werden missen
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Sicherheitsstromversorgung flir Notbeleuchtung (Planung):
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SV3 - Dezentr. Notlicht-Gruppenbatterie Treppenhaus Warte

Kabelwege und Kabelverlegearten flir die Sicherheitsbeleuchtung

_— Verlegung mit Funktionserhalt E30
Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne
LR Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts
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Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehd&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehd&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehd&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschriagte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, P65,
asymm. Lichtverteilung, einschliefdlich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grofie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage
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Trafostation 1
Erdgeschoss

(Planung Sicherheitsbeleuchtung beschrankt auf
Rettungszeichenleuchten in ausgewahlten Rdumen und
Notleuchten im Freien an gekennzeichneten Notausgangstiiren)

N

Sanitarbereich
Erdgeschoss

(Planung Sicherheitsbeleuchtung beschrankt auf
Rettungszeichenleuchten in ausgewahlten Rdumen und
Notleuchten im Freien an gekennzeichneten Notausgangstiiren)
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Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
asymm. Lichtverteilung, einschlieilich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonfliche

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage

Legende

Flucht- und Rettungswege

Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg

I:] Betriebsraume und deren Zugangswege, die bei Ausfall der
Kinstlichen Beleuchtung betreten werden mussen
]

Treppenanlagen
>« Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
= Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

. Feuerloscher

Brandmelder (manuell)

X

=)

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug
Erste Hilfe
ﬁ Automatisierter Externer Defibrilator (AED)

Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand):

UV Haustechnik Trafostation 1
UV AuRenbeleuchtung
UV Warte Erdgeschoss

©EE

Sicherheitsstromversorgung fur Notbeleuchtung (Planung):

SV1 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie Trafostation1/Brandabschnitt 1
SV2 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie Trafostation1/Brandabschnitt 2

@@

Zentrale Uberwachungseinheit Notlicht - Teilbereich 1

Kabelwege und Kabelverlegearten flir die Sicherheitsbeleuchtung

Verlegung mit Funktionserhalt E30
_ Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne
Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts

GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG

Quelle: Bestandsplan Stadtentwasserung Dresden GmbH
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Legende
Bereich |

2

Bereich Il
L6
a
B
[9]

Trafostation 1 westlicher Teil
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV1

Trafostation 1 6stlicher Teil und Warte A EG

Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV2
Medienkanal an Trafostation 1 und an Warte, Medienkanal Biologie - Abschnitt A2
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV4

Betriebswasserpumpwerk / UG
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV5

Treppenhaus Warte
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV3

Zentrales Maschinenhaus UG und Geblasehalle
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV5

Zentrales Maschinenhaus EG/OG und 2x TH
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV6

Medienkanal Biologie - Abschnitt A4A, TH4, TH7 und TH8
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV7

Medienkanal Biologie - Abschnitt A3A, A3B, A5A, A5B, A6A, A6B, TH5 und TH6
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV8

Medienkanal Biologie - Abschnitt A4B, TH9, TH10 und Zentrat Pumpwerk
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV9

Treppenhauser - Medienkanal TH1 bis TH 3
Versorgung Sicherheitsleuchten mit leistungsbegrenzter - Gruppenbatterie 24V (LPS) - SV1 bis SV3

GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG

Quelle: Bestandsplan Stadtentwasserung Dresden GmbH
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Notausstieg
Draufsicht auf OK
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DH 2,00m

3,50

9,50

9,50

SL1

SL2

SL3

SL4

SLS

SL6

SL7

SL8

SL9

SL10

RZL1

RZL2

RZL3

RZL4

RZL5

RZL6

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Fachen)

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
asymm. Lichtverteilung, einschlie3lich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage

Legende

Flucht- und Rettungswege

2

Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg

Rettungsweg mit Leiter

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Feuerléscher

Brandmelder (manuell)

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug

@IS XN N [

Kabelwege und Kabelverlegearten fir die Sicherheitsbeleuchtung

— Verlegung mit Funktionserhalt E30

_— Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne

LAY Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts

GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG

Quelle: Bestandsplan Stadtentwasserung Dresden GmbH
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Legende

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Flucht- und Rettungswege

SL1 Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

2

Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,

SL2 symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Rettungsweg mit Leiter

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage, Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

SL3 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL4 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Feuerloscher

Brandmelder (manuell)

eI MK O

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug

Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand):
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,

SLS Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen) @ UV Haustechnik Pumpwerk 2
Sicherheitsstromversorgung fir Notbeleuchtung (Planung):
Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP- ® SV4 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie PW2 + MK

SL6 Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,

ontagehdhe in m
M g ) Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65, P Verlegung mit Funktionserhalt E30
SL7Y asymm. Lichtverteilung, einschlie3lich Pollerkonsole aus Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne

Edelstahl, Montage auf Betonflache S S Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts

@ sv4 Pumpwerk 2
% \ofay e/ Kellergeschoss
L

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}

SL8

|
! ' beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)
i | | DH 3,26m
1,90 8,00 | | )
I | - - | . . . .

| - I | # Anschluss an Unterlage 35| g Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
! 513— = ' = L beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

| | RZL1 ﬂ m Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}

SL10

beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)

3,40

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL1 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
m — -1 ] RZL2 Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
ﬂ WW — —1 = ] stirnseitige AP-Wandmontage
ﬂ [ | [ - Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
v ‘ ‘ ‘ ‘ Ny ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N RZL3 Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,

Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

/ fﬁi -
= ;-

RzL1 SL2

T
|
|
|
|
(o s '
DH 5,26m l WW DH 4,81m
|
|
|
|
|
|
|

T

|
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N

RZL4 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,

‘ Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,

3,00 ‘ 6,50
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_________ ' ! flaches Gehéuse, Pendelmontage
_‘ Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
| RZL5 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
| flaches Gehause, parallele Wandmontage
| Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
9,50 | | 9.30 RZL6 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m, .
y 9,30 . .
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mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP&5,
asymm. Lichtverteilung, einschlie3lich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage
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Legende
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an

Flucht- und Rettungswege SLA1 Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
= Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang Fluchtwege, (Montagehdhe in m)
Rettungsweg

SL2 Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,

Feuerldscher SL3 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL4 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Brandmelder (manuell)

Kellergeschoss

@ICIR X M

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug

Sicherheitsstromversorgung fur Notbeleuchtung (Planung):

®©

SV5 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie ZMH / UG+Gebl. Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,

SL5
N A N Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)
N A N A A R R N A e NN Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung
09.02
Sjrn:lvpnvrlner:ichlamm- Verlegung mit Funktionserhalt E30 Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-

Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne SL6 Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,

m ' v S Verle i 2 5 (Montagehd&he in m)
- v gung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts
BN

Sl = SL2 A Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
\ \ SL7 asymm. Lichtverteilung, einschlieilich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonfliche

RZL3 M

T I

4 | |
25 | 0 | | N
:E%‘ur

sL8 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
DH 3,85m DH 3,85m beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)
—i
09.08 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
Pumpenvorlage SL9 . . . . o
Schwimmschlamm beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flichen)
SL 10 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grofe Flachen)
09.01 0508
MID-Keller 1 RS/US-Vorlage o ler 2 Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,

RZL1 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL2 Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
m oo |:| o2 | m stirnseitige AP-Wandmontage
wv I%] = %] ww Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
_ . _ g'§ RZL3 Edelstahl, IP&5, Erkennungsweite 30m,
% Montage mit Edelstahl-Kettenpendel
- S — T I; ‘ | 1 ~ Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
. 8 E_ II ' ' ‘ RZL4 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
ﬁ I : \ (% o \ |- TR ’ flaches Gehiuse, Pendelmontage
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Gebldseraum

1/6 RZLY,

SV6
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Legende

Flucht- und Rettungswege

2

Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Klemmendose als Abschluss Funktionserhaltk1abel
Feuerldscher

Brandmelder (manuell)

HROI=EEEEL

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug
Erste Hilfe
Sicherheitsstromversorgung fur Notbeleuchtung (Planung):
@ SV6 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie ZMH / EG+OG+TH1+TH2
@ Zentrale Uberwachungseinheit Notlicht - Teilbereich 2

Kabelwege und Kabelverlegearten flir die Sicherheitsbeleuchtung

—_— Verlegung mit Funktionserhalt E30
Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne
LR Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts

SL1

SL?2

SL3

SL4

SLS

SL6

SL7

SL8

SL9

SL10

RZL1

RZL2

RZL3

RZL4

RZL5

RZL6

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehsdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschrigte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdéhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
asymm. Lichtverteilung, einschlieflich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grofie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele VWandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage
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Legende
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an

Flucht- und Rettungswege SLA1 Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
» Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang Fluchtwege, (Montagehdhe in m)
Rettungswe
g g SL2 Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

Obergeschoss
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Feuerléscher SL3 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montageh&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL4 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
Erste Hilfe mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehd&he in m)

Brandmelder (manuell)

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug

HE >R

Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand): SLs Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
@ UV Beleuchtung/Steckdose ZMH Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Kabelwege und Kabelverlegearten fir die Sicherheitsbeleuchtung Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
SL6 Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

—_— Verlegung mit Funktionserhalt E30
_ Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne
VS Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
SL7Y asymm. Lichtverteilung, einschlie3lich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonfliache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild

SL8
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild

SL9 beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}

SL10 beschichtet, symm. Lichtverteilung (grofie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL1 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
NS ] riickseitige AP-Wandmontage

00.01

RS-Pumpenraum

NN Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL2 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage
Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL3 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
RZL4 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,

flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
RZL5 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,

flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
RZL6 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,

flaches Gehause, Decken(einbau)montage
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Legende

______________ = o Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
s Rty a3 ste SL1 Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir Flucht- und Rettungswege
J w Fluchtwege, (Montagehthe in m) =Y Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang

Rettungsweg

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flichen) Rettungsweg mit Leiter

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung

SL2

4
RZL
R
\SE
L6
N

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL3 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL4 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

'/ sv7

Feuerloscher

4/2 | SL2
[

Brandmelder (manuell)

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug

Qo=

Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,

SLS
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flichen) — Verlegung mit Funktionserhalt E30

_ Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne

Treppenhaus 4 Treppenhaus 4

UG 1 - EG Abgeschrigte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP- LI Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts
| SL6 Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
- - - L _ (Montagehd&he in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,

| 3,20 | 220 i 250 i 250 i e i SL7 asymm. Lichtverteilung, einschlielich Pollerkonsole aus .-
Edelstah, Montage auf Betonflache GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG
§ § M—N—' . . ] ] Quelle: Bestandsplan Stadtentwasserung Dresden GmbH
1 1 ‘—E sL8 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
3 m SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)
ﬁ N wy (2,05m) « (2,05m) (2,05m) (2,05m) (2,05m)
< ; 3 _uo_,zo m m @ @ ﬁ SL9 Eichir.h(ra]';tstleuchte Zf'\llhlt_E% rlund, alec.:ker:.i.nt;lau, Alu, weil}
‘ E m ww ww W W ww eschichiet, symm. Lichitverieliung ( eine Flac en) Index Anderung/Erganzung Datum gezeichnet geprift
L
| A
' . . . .
I £ Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil?
I 20,00 SL10 ! ’ ' ' ’ - ProjektNr..  13276-41331
! EQ% § il m . beschichtet, symm. Lichtverteilung (groRe Flachen) " Stadtentwasser ung U:iJ:rI;gerNr.: 3
- / ' Dresden
é: / m \ WIR KLAREN DAS FUR SIE Blatt Nr. 13
N 4 Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED
Q—D: 7 1 1
2 WW RZL1 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m, A U S S C H R E I B U N G
Anschl Unterl 3 Blatt 8 riickseitige AP-Wandmontage Datum Name Unterschrift
B i, —} ————— - — — — — o Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED, gezeichnet
RZL2 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m, bearbeitet
t“l — stirnseitige AP-Wandmontage geprift
@' ﬁ o Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED, . .
NI & RZL3  Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m, Klaranlage Notlicht -Bereiche und -Versorgung
mg T ﬁ Montage mit Edelstahl-Kettenpendel . Medienkanal Teil 7
o5k (e - . _ Dresden-Kaditz
Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
RZL4  Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m, Sicherheitsbeleuchtung BF A Mafstab : 1:100
_ flaches Gehduse, Pendelmontage ZMH und Medienkanal Biologie
| — Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,

RZL5 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

zur Ausfiihrung freigegeben :

2,50

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
RZL6 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage

SLA1
(2,05m)
|
T

1,75

Anschluss an Unterlage 3 Blatt 14
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Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
SL1 Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,

SL2
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Treppenhaus 7 EG

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL3 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
SL4 Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)
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Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,

SLS
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

(37
Treppenhaus 7 \*'[%)

genutzt werden, als fiir das, das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.
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9,90 10,00
' | ' Abgeschrigte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
SL6 Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
» >\ (Montagehéshe in m)
< N
] Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
9.50 ' wy [ QL2 ' s ' 10 ' 1020 ' R0 sL7 asymm. Lichtverteilung, einschlieBlich Pollerkonsole aus "
| Edelstahl, Montage auf Betonfiache GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG
8 1 E @ 8 _ ) ) . Quelle: Bestandsplan Stadtentwésserung Dresden GmbH
1 1§ 1 sL8 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil3
SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)
» (2,05m) (2,05m) « (2,05m) (2,05m) (2,05m) (2,05m)
m sv7 SV7 m m m m sLo Slcher.hertsleuchte 24_V‘ LED, rund, Dec.:kene.l.nbau, Alu, weil
ww W W ww ww ww ww beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen) Index Anderung/Ergénzung Datum gezeichnet gepriift
SL 10 Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil? Projokt Nr: 13276-41331

beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)

" Stadtentwéisserung e 3

WIR KLAREN DAS FUR SIE Blatt Nr.: 14

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
RZL1 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m, A U S S C H R E I B U N G

riickseitige AP-VWandmontage Datum Name Unterschrift
Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED, gezeichnet
RZL2 Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m, bearbeitet
stirnseitige AP-Wandmontage geprift
Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED, . .
Leqende RZL3  Edelstahl, IP65, Erkennungsvieite 30m, Klaranlage Notlicht -Bereiche und -Versorgung
regende Montage mit Edelstahl-Kettenpendel . Medienkanal Teil 8
Flucht- und Rettungswege Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand): o) Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED DreSden-Kad |tZ
‘ Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang @ B11/4 EBO01 - UV Haustechnik MK-Treppenhaus 7 ‘(;5 RZL4 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m, SiCherheitSbeleUChtung BF A MafRstab : 1:100
Rettungsweg Sicherheitsstromversorgung fur Notbeleuchtung (Planung): E| 2?:::292622:3:;:j::gi(:;:"logtcahg;benIeuchte o4V LED ZMH und Medienkanal Biologie
R.ettungsTNeg mit Leljrer ® SV7 - Dezentrale Notlicht-Gruppenbatterie MK-Treppenhaus 7 i;;: RZL5 Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung 2| flaches Gehiuse, parallele Wandmontage o Ausfihrune freiceqaben -
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung §| Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED, 9 .
Feuerldscher _ _ | RZL6& Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
E— Verlegung mit Funktionserhalt E30 §| flaches Gehause, Decken(einbau)montage
@ Brandmelder (manuell) _ Verlegung in Installationsrohr, -kanal bzw. Kabelrinne ‘E-’| den
@ Bedienstelle Rauch-Warme Abzug LY Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts <"%’|
|
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Legende

Flucht- und Rettungswege
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Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang

Rettungsweg

Rettungsweg mit Leiter

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung

Netz-Versorgte Lichtverteilungen (Altbestand):

@)

Kabelwege und Kabelverlegearten flr die Sicherheitsbeleuchtung
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T |
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| - |
| T T T T m |
| 8 i i i i ﬁ Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung b Verlegung auf Steigetrasse aufwarts, abwarts |
| L |
| ﬁ < Tl== <] wy Feuerléscher |
| ww (7@ r « K oL2 @ Brandmelder (manuell) |
| |
| @ Bedienstelle Rauch-Warme Abzug |
| m |
| WF’ |
| I
| Treppenhaus 8 |
| | 10,00 | |
| | N |
| » T '
| RILS |
| o | | W PR |

10,00 | i 10,00 | ww S T 3,50 i 10,40 i 10,40 i 10,40 !
| NT T T T T T T T T T1TT |

NEEEEEEEREE
[ | [
| % 8 % %M ERE % 3 % % |
| S & - |
| SL1 SL1 t SL1 SL1 SL1 SL1 |
(2,05m) (2,05m) (2,05m) ' (2,05m) (2,05m) (2,05m)
| = f ._é - |
| o aia Eavaa PN i adia '
| 5/10 RZL. 6/10| SL1 5/5 |RZL1, 6/4 | SL1 |
| \o5 [y NI erofeuy) N \o sy \os [/ |
T |
| . |
| [N~ | T |
| NI | i |
| ! /2 |
. ' I

| M=t vaiis I | |
| bl - |
| | J L |
| I\ |
| |
| SL2 SL2 |
I = - = I
| 2,90 5,79 2,90 |
| \ |
o (S (5 |
e I S o

ke
= @
:§ \ Zentrat-Pumpwerk UG Q
= ©
o =
| =
|§ Zentrat-Pumpwerk EG &
5 g
K 5l
k gl

<‘:I

SL1

SL?2

SL3

SL4

SLS

SL6

SL7

SL8

SL9

SL10

RZL1

RZL2

RZL3

RZL4

RZL5

RZL6

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an
Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehsdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehd&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehd&he in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

Abgeschrigte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, P65,
asymm. Lichtverteilung, einschliel3lich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weild
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil3
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil3
beschichtet, symm. Lichtverteilung {grolie Flachen)

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
riickseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage

GILT NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG

Quelle: Bestandsplan Stadtentwasserung Dresden GmbH

Index Anderung/Ergénzung
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Treppenhaus 10 EG

5 4m |

RZL1

SL1

SL?2

SL3

SL4

Legende
Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw. Anbau an

Flucht- und Rettungswege

Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung fiir
Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

&

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau, Edelstahl, IP65,
symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehdhe in m)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung

mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

@Il ¥ M

Rettungsweg, Fluchtrichtung/Ausgang
Rettungsweg

Rettungsweg mit Leiter

Sicherheitsleuchten in Dauerschaltung
Sicherheitsleuchten in Bereitschaftsschaltung
Feuerléscher

Brandmelder (manuell)

Bedienstelle Rauch-Warme Abzug
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Kabelwege und Kabelverlegearten fiir die Sicherheitsbeleuchtung

Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht
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6/10RZL. 5/10| SL1

(2,3m) «

SLS

SL6

SL7

SL8

SL9

SL10

RZL1

RZL2

RZL3

RZL4

RZL5

RZL6

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Fachen)

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP- S
Wandmontage, in Edelstahl, IP65, asymmetr. Lichtverteilung,
(Montagehdhe in m)

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in Edelstahl, IP65,
asymm. Lichtverteilung, einschlie3lich Pollerkonsole aus
Edelstahl, Montage auf Betonflache

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, asymm. Lichtverteilung (Fluchtwege)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (kleine Flachen)

Sicherheitsleuchte 24V, LED, rund, Deckeneinbau, Alu, weil}
beschichtet, symm. Lichtverteilung (grolie Flachen)
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV1

Anlagenstandort:  TrSt.1/Raum 2 - NSHV
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus -TS_UV1 (UV Haustechnik)
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0 A (L h) /2,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 1,9 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (1,03) Trafostation 1/ Brandabschnitt 1
1 1 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA1l Raum 2 - NSHV
1 2 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrAl Raum 3 - Gang
1 3 |SL6 0,18 X TrSt.1 | BrAl auflen, vor Raum 2 -TS_UV1 X
1 4 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrAl Raum 1 - MS-6kV
1 5 |SL2 0,19 X TrSt.1 | BrA 1l aullen, zw. Raum 1 u. 8 -TS_UV1 X
1 6 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrAl Raum 9 - MS-20kV
1 7 |SL6 0,18 X TrSt.1 | BrAl auflen, vor Raum 9 -TS_UV1 X
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,84) Trafostation 1/ Brandabschnitt 1
2 1 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA1l | Raum 4 - Kondensatoren
2 2 |SL6 0,18 X TrSt.1 | BrAl auflen, vor Raum 3 -TS_UV1 X
2 3 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA 1l Raum 2 - NSHV
2 4 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA1l Raum 1 - MS-6kV
2 5 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA 1l Raum 8 - MS-20kV
2 6 |SL6 0,18 X TrSt.1 | BrAl aufllen, vor Raum 9 -TS_UV1 X
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20

Stand: 09.08.2024 Unterlage 5 Blatt 1 von 29



" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV2

Anlagenstandort:  TrSt.1 / Raum 0-01 - Flur (unter Warte A)
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus UV EG Warte
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0A (1 h) /2,4 A (L h) Summe Leuchtennennstrome SV [A]:[ 1,1 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,43) Trafostation 1/ Brandabschnitt 2
1 1 RZL5 0,13 X TrSt.1 | BrA2 Raum 0.01 - Flur
1 2 RZL1 0,12 X TrSt.1 | BrA 2 [Raum 5a - Hausanschlussr.
1 3 |SL6 0,18 X TrSt.1 | BrA 2 aufllen, vor TH Warte -UVEG W X
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,67) Trafostation 1/ Brandabschnitt 2
2 1 |SL6 0,18 X TrSt.l | BrA2 aullen, vor Raum 0.01 |-UVEGW X
SL6 0,18 X TrSt.1 | BrA 2 aufllen, vor Raum 5a -TS_UV1 X
RzZL5 0,13 X TrSt.1 | BrA2 Raum 0.01 - Flur
SL6 0,18 X TrSt.1 | BrA 2 aufllen, vor TH Warte -UVEG W X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV3

Anlagenstandort:  Warte A/ Treppenhaus / OG 2
Gerateausfihrung: Stahlblechgehause, 1P20

Einspeisung: 230V aus UV OG Warte
Ausgangswerte SV: 24V /10 Ah/max. 3,0 A (1 h)/7,9A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,38) Warte A/ Treppenhaus
1 1 RZL5 0,13 X Warte A| OG 2 Raum 2.01 TH
1 2 RZL5 0,13 X Warte A| OG 1 Raum 1.01 TH
1 3 RZL5 0,13 X Warte A| EG Raum 0.01 TH
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,25) Warte A/ Treppenhaus
2 1 RZL5 0,13 X Warte Al OG 1 Raum 1.01 TH
RZL5 0,13 X Warte A| EG Raum 0.01 TH
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV4

Anlagenstandort: PW2/EG /NS-Raum
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus -B17/4/EB3 (UV Haustechnik)
Ausgangswerte SV: 24V /24 Ah/max. 155 A (Lh)/124A(1h)  Summe Leuchtennennstrome SV [A] :[ 6,1 ]
Endstromkreise: 6 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (1,42) Medienkanal A2 entlang TrSt.1
1 1 RZL1 0,12 X MK A2
1 2 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
1 3 [sL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
1 4 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
1 5 RZL3 0,20 X MK A2
1 6 |SL4 0,19 X MK A2 im Notausstieg K5 -TS_AB X
1 7 |[sL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
1 8 [SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
1 9 RZL3 0,20 X MK A2
1 10 RZL1 0,12 X X MK A2 -TS_AB X
1 11 |SL2 0,19 X MK A2 -TS_AB X
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (1,25) Medienkanal A2 entlang TrSt.1
2 1 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 2 RZL3 0,20 X MK A2
2 3 [SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 4 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 5 RZL3 0,20 X MK A2
2 6 [SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 7 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 8 |SL4 0,19 X MK A2 im Notausstieg K3 -TS_AB X
2 9 |SL7 0,18 X MK A2 Uber Notausstieg K3 -TS_AB X
2 10 |SL1 0,08 X MK A2 -TS_AB X
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV4

Anlagenstandort: PW2/EG /NS-Raum
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus -B17/4/EB3 (UV Haustechnik)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah/ max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 6,1 |
Endstromkreise: 6 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (1,14) Pumpwerk 2 / UG und Medienkanal A2
3 1 |SL2 0,19 X PW2 auf3en vor Eingangstur -B17/4/EB3 X
3 2 [SL3 0,19 X PW2 UG -B17/4/EB3 X
3 3 RZL3 0,20 X MK UG
3 4 |SL1 0,08 X MK UG -B17/4/EB3 X
3 5 RZL3 0,20 X MK A2
3 6 [SL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3 X
3 7 |[sL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3 X
3 8 RZL1 0,12 X MK A2
3 9
3 10
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (1,03) Pumpwerk 2 / UG und Medienkanal A2
4 1 |SL2 0,19 X PW2 UG -B17/4/EB3 X
4 2 RZL1 0,12 X PwW2 UG
4 3 RZL3 0,20 X PW2 UG
4 4 |SL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3
4 5 [sL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3
4 6 RZL3 0,20 X MK A2
4 7 |[SL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3 X
4 8 [SL1 0,08 X MK A2 -B17/4/EB3 X
4 9
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV4

Anlagenstandort: PW2/EG /NS-Raum
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus -B17/4/EB3 (UV Haustechnik)
Ausgangswerte SV: 24V /24 Ah/max. 155 A (Lh)/124A(1h)  Summe Leuchtennennstrome SV [A] :[ 6,1 ]
Endstromkreise: 6 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 5 (0,61) Pumpwerk 2 / Treppenhaus
5 1 |SL2 0,19 X PW2 TH -B17/4/EB3 X
5 2 RZL1 0,12 X PW2 TH
5 3 RZL1 0,12 X PwW2 TH
5 4 |SL6 0,18 X PW2 TH -B17/4/EB3 X
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
5 10
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
Stromkreis 6 (0,62) Pumpwerk 2 / Treppenhaus
6 1 |SL2 0,19 X PW2 TH -B17/4/EB3 X
RZL1 | 0,12 X PwW2 TH
SL3 0,19 X PW2 TH -B17/4/EB3 X
RZL1 | 0,12 X PwW2 TH

OO |N|O|O|R|WIN

[EnY
o

[EnY
N

[N
w

[y
i

I
(¢

[EnY
(]

[EEN
\‘

[EnY
(o]

[N
©

(2] ko2l o2l Ko Ko ] ko2 o2l Kool [l ko) [e} [o} Ko} Ker} o} Nep} Hop} Nep) Nep]
[EY
=

N
o

Stand: 09.08.2024 Unterlage 5 Blatt 6 von 29



" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich | / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV5

Anlagenstandort:  Betriebswasser-Pumpwerk / Pumpenkeller
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus UV Haustechnik
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0 A (L h) /2,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 1,00 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,50) BW-PW / Pumpenkeller mit Spindeltreppe
1 1 |SL2 0,19 X BW-PW| UG Pumpenkeller UV HT X
1 2 RzL1 0,12 X BW-PW| UG Pumpenkeller
1 3 [SL3 0,19 X BW-PW| EG an Wand UV HT X
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,49) BW-PW / Pumpenkeller mit Spindeltreppe
2 1 |SL2 0,19 X BW-PW| UG Pumpenkeller UV HT X
RzZL1 0,12 X BW-PW| EG ruckseitig an Wand
SL6 0,18 X BW-PW| EG aufen, vor Raum 9 UV HT X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV1

Anlagenstandort:  Medienkanal Bio / Treppenhaus 1/ EG
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB3 (UV Haustechnik am RZ-PW1)
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0 A (L h) /2,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 1,50 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,75) Treppehaus 1 im MK Biologie
1 1 |SL6 0,18 X MK A3 aulen, vor TH1-AuRRentir | -B4/4/EB3 X
1 2 [sL2 0,19 X MK A3 TH1 -B4/4/EB3 X
1 3 [sL2 0,19 X MK A3 TH1 -B4/4/EB3 X
1 4 |SL3 0,19 X MK A3 TH1 -B4/4/EB3 X
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,70) Treppehaus 1 im MK Biologie
2 1 RZL1 0,12 X MK A3 TH1
2 2 |[sL2 0,19 X MK A3 TH1 -B4/4/EB3 X
2 3 [SL2 0,19 X MK A3 TH1 -B4/4/EB3 X
2 4 RZL2 0,20 X MK A3 TH1
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV2

Anlagenstandort:  Medienkanal Bio / Treppenhaus 2 / UG
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB4 (UV Haustechnik am RZ-PW2)
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0 A (L h) /2,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 1,00 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,56) Treppehaus 2 im MK Biologie
1 1 |SL3 0,19 X MK A3 TH2 -B4/4/EB4 X
1 2 [SL3 0,19 X MK A3 TH2 -B4/4/EB4 X
1 3 |SL6 0,18 X MK A3 aufRen, vor TH2-AuRRentlr | -B4/4/EB4 X
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,43) Treppehaus 2 im MK Biologie
2 1 RZL1 0,12 X MK A3 TH2
SL3 0,19 X MK A3 TH2 -B4/4/EB4 X
RZL1 0,12 X MK A3 TH2
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV3

Anlagenstandort:  Medienkanal Bio / Treppenhaus 3/ UG
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB5 (UV Haustechnik am RZ-PW3)
Ausgangswerte SV: 24V /7 Ah/max. 3,0 A (L h) /2,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 1,00 |
Endstromkreise: 2 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,56) Treppehaus 3 im MK Biologie
1 1 |SL3 0,19 X MK A3 TH3 -B4/4/EB5 X
1 2 |[SL3 0,19 X MK A3 TH3 -B4/4/EB5 X
1 3 |SL6 0,18 X MK A3 aufRen, vor TH3-AuRentlr | -B4/4/EB5 X
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,43) Treppehaus 3 im MK Biologie
2 1 RZL1 0,12 X MK A3 TH3
SL3 0,19 X MK A3 TH3 -B4/4/EB5 X
RZL1 0,12 X MK A3 TH3
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV5

Anlagenstandort: ZMH /UG / Pumpenkeller 1
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,60 |
Endstromkreise: 4 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (1,512) Zentrales Maschinenhaus / Untergeschoss
1 1 RzL1 0,12 X ZMH UG 09.14 Pumpenkeller 1
1 2 |SL2 0,19 X ZMH uG 09.14 Pumpenkeller 1 -B6/4/EB1 X
1 3 RzZL1 0,12 X ZMH (§]€] 09.14 Pumpenkeller 1
1 4 |SL3 0,19 X ZMH UG 09.03 MID-Keller 2 -B6/4/EB1 X
1 5 [SL2 0,19 X ZMH UG 09.03 MID-Keller 2 -B6/4/EB1 X
1 6 |SL2 0,19 X ZMH UG 09.02 Schwimmschl.-PW | -B6/4/EB1 X
1 7 RZL3 0,20 X ZMH UG 09.01 MID-Keller 1
1 8 [SL2 0,19 X ZMH uG 09.01 MID-Keller 1 -B6/4/EB1 X
1 9 RZL1 0,12 X ZMH UG 09.01 MID-Keller 1
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (1,46) Zentrales Maschinenhaus / Untergeschoss
2 1 |SL2 0,19 X ZMH UG 09.14 Pumpenkeller 1 -B6/4/EB1 X
2 2 |SL2 0,19 X ZMH uG 09.14 Pumpenkeller 1 -B6/4/EB1 X
2 3 RZL1 0,12 X ZMH UG 09.03 MID-Keller 2
2 4 |SL2 0,19 X ZMH UG 09.03 MID-Keller 2 -B6/4/EB1 X
2 5 RZL3 0,20 X ZMH UG 09.03 MID-Keller 2
2 6 |SL2 0,19 X ZMH uG 09.02 Schwimmschl.-PW | -B6/4/EB1 X
2 7 |[SL2 0,19 X ZMH UG 09.01 MID-Keller 1 -B6/4/EB1 X
2 8 [SL2 0,19 X ZMH UG 09.01 MID-Keller 1 -B6/4/EB1 X
2 9
2 10
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV5

Anlagenstandort: ZMH /UG / Pumpenkeller 1
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,60 |
Endstromkreise: 4 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (1,38) Zentrales Maschinenhaus / Ubergang MK + EG/Geblaseraum
3 1 |SL1 0,08 X ZMH auf3en vor Eingangstr -B6/4/EB1 X
3 2 |SL1 0,08 X ZMH UG -B6/4/EB1 X
3 3 RZL2 0,20 X ZMH UG
3 4 |SL1 0,08 X ZMH UG -B6/4/EB1 X
3 5 |SL2 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
3 6 [SL3 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
3 7 |SL6 0,18 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
3 8 |SL2 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
3 9 |SL3 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
3 10
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (1,21) Zentrales Maschinenhaus / Ubergang MK + EG/Geblaseraum
4 1 RZL2 0,20 X ZMH UG
4 2 |[sL1 0,08 X ZMH UG -B6/4/EB1 X
4 3 [SL2 0,19 X ZMH UG -B6/4/EB1 X
4 4 RzZL1 0,12 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum
4 5 |SL3 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
4 6 RZL1 0,12 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum
4 7 |SL3 0,19 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum -B6/4/EB1 X
4 8 RzZL1 0,12 X ZMH EG 00.13 Geblaseraum
4 9
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV6

Anlagenstandort: ZMH/EG / 00.08 MSR-Raum 2
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah / max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 8,70 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (1,16) Zentrales Maschinenhaus / Erdgeschoss
1 1 |SL1 0,08 X ZMH EG 00.08 MSR-Raum 2 -B6/4/EB1 X
1 2 RZL1 0,12 X ZMH EG 00.08 MSR-Raum 2
1 3 [sL2 0,19 X ZMH EG 00.06 NSV 1 -B6/4/EB1 X
1 4 |SL2 0,19 X ZMH EG 00.06 NSV 1 -B6/4/EB1 X
1 5 [SL2 0,19 X ZMH EG 00.05 MSR-Raum 1 -B6/4/EB1 X
1 6 RZL1 0,12 X ZMH EG 00.12 Flur 2
1 7 |[sL1 0,08 X ZMH EG 00.12 Flur 2 -B6/4/EB1 X
1 8 |SL2 0,19 X ZMH EG 00.11 Flur 1 -B6/4/EB1 X
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,98) Zentrales Maschinenhaus / Erdgeschoss
2 1 ([SL2 0,19 X ZMH EG 00.08 MSR-Raum 2 -B6/4/EB1 X
2 2 RZL1 | 0,12 X ZMH EG 00.06 NSV 1
2 3 |SL1 0,08 X ZMH EG 00.06 NSV 1 -B6/4/EB1 X
2 4 RZL1 | 0,12 X ZMH EG 00.05 MSR-Raum 1
2 5 |SL1 0,08 X ZMH EG 00.05 MSR-Raum 1 -B6/4/EB1 X
2 6 [SL2 0,19 X ZMH EG 00.12 Flur 2 -B6/4/EB1 X
2 7 |SL1 0,08 X ZMH EG 00.11 Flur 1 -B6/4/EB1 X
2 8 RZL1 | 0,12 X ZMH EG 00.11 Flur 1
2 9
2 10
2 11
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV6

Anlagenstandort: ZMH/EG / 00.08 MSR-Raum 2
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V /24 Ah/max. 15,5A (1 h) /12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (1,36) Zentrales Maschinenhaus / Obergeschoss
3 1 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.06 NSV Allgemein -B6/4/EB1 X
3 2 RZL1 0,12 X ZMH oG 01.06 NSV Allgemein
3 3 RZL1 0,12 X ZMH oG 01.05 NSV 3/4
3 4 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.05 NSV 3/4 -B6/4/EB1 X
3 5 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.04 NSV 2 -B6/4/EB1 X
3 6 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.04 NSV 2 -B6/4/EB1 X
3 7 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.12 Flur 2 -B6/4/EB1 X
3 8 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.11 Flur 1 -B6/4/EB1 X
3 9 RZL1 0,12 X ZMH oG 01.11Flur 1
3 10 (SL1 0,08 X ZMH oG 01.11 Flur 1 -B6/4/EB1 X
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (1,13) Zentrales Maschinenhaus / Obergeschoss
4 1 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.06 NSV Allgemein -B6/4/EB1 X
4 2 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.05 NSV 3/4 -B6/4/EB1 X
4 3 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.05 NSV 3/4 -B6/4/EB1 X
4 4 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.04 NSV 2 -B6/4/EB1 X
4 5 RZL1 0,12 X ZMH oG 01.04 NSV 2
4 6 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.12 Flur 2 -B6/4/EB1 X
4 7 RZL1 0,12 X ZMH oG 01.12 Flur 2
4 8 |SL1 0,08 X ZMH oG 01.12 Flur 2 -B6/4/EB1
4 9 |SL2 0,19 X ZMH oG 01.11 Flur 1 -B6/4/EB1 X
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV6

Anlagenstandort: ZMH/EG / 00.08 MSR-Raum 2
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V /24 Ah/max. 15,5A (1 h) /12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 5 (1,07) Zentrales Maschinenhaus / Treppenhaus 1
5 1 ([SL2 0,19 X ZMH UG TH1 -B6/4/EB1 X
5 2 [sL2 0,19 X ZMH ZG TH1 -B6/4/EB1 X
5 3 |SL2 0,19 X ZMH ZG TH1 -B6/4/EB1 X
5 4 |SL2 0,19 X ZMH EG TH1 -B6/4/EB1 X
5 5 |SL2 0,19 X ZMH oG TH1 -B6/4/EB1 X
5 6 RZL1 0,12 X ZMH oG TH1
5 7
5 8
5 9
5 10
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
Stromkreis 6 (1,07) Zentrales Maschinenhaus / Treppenhaus 1
1 ([SL2 0,19 X ZMH UG TH1 -B6/4/EB1 X
RZL2 0,20 X ZMH UG TH1
RZL1 0,12 X ZMH EG TH1
SL6 0,18 X ZMH EG TH1 -B6/4/EB1 X
SL2 0,19 X ZMH EG TH1 -B6/4/EB1 X
SL2 0,19 X ZMH oG TH1 -B6/4/EB1 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV6

Anlagenstandort: ZMH/EG / 00.08 MSR-Raum 2
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B6/4/EB1(UV Haustechnik im ZMH OG)
Ausgangswerte SV: 24V /24 Ah/max. 15,5A (1 h) /12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 7 (1,06) Zentrales Maschinenhaus / Treppenhaus 2
7 1 ([SL2 0,19 X ZMH UG TH 2 -B6/4/EB1 X
7 2 [sL2 0,19 X ZMH ZG TH 2 -B6/4/EB1 X
7 3 |SL2 0,19 X ZMH EG TH 2 -B6/4/EB1 X
7 4 |SL6 0,18 X ZMH EG TH 2 -B6/4/EB1 X
7 5 |SL2 0,19 X ZMH oG TH 2 -B6/4/EB1 X
7 6 RZL1 0,12 X ZMH oG TH 2
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
7 18
7 19
7 20
Stromkreis 8 (0,89) Zentrales Maschinenhaus / Treppenhaus 2
1 SL2| 0,19 X ZMH UG TH 2 -B6/4/EB1 X
RZL2 0,20 X ZMH UG TH 2
RZL1 0,12 X ZMH EG TH 2
SL2| 0,19 X ZMH EG TH 2 -B6/4/EB1 X
SL2| 0,19 X ZMH oG TH 2 -B6/4/EB1 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV7

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB1 (UV Haustechnik im TH7)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (1 h)/59A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,31) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 7
1 1 SL2| 0,19 X MK Ad TH7 -B11/4/EB1 X
1 2 RZL1 0,12 X MK Ad TH7 -B11/4/EB1 X
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,49) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 7
2 1 RZL1 0,12 X MK Ad TH7 -B11/4/EB1 X
SL2| 0,19 X MK A4 TH7 -B11/4/EB1 X
SL6| 0,18 X MK Ad TH7 -B11/4/EB1 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV7

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB1 (UV Haustechnik im TH7)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (1 h)/59A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (0,70) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 4
3 1 SL3| 0,19 X MK TH4 -B4/5/EB5 X
3 2 RZL2 0,20 X MK TH4
3 3 SL3| 0,19 X MK TH4 -B4/5/EB5 X
3 4 RZL1 0,12 X MK TH4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
3 10
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (0,56) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 4
4 1 SL3| 0,19 X MK TH4 -B4/5/EB5 X
SL2| 0,19 X MK TH4 -B4/5/EB5 X
SL6| 0,18 X MK aufen vor Eingangstir |-B4/5/EB5 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV7

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB1 (UV Haustechnik im TH7)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (1 h)/59A (1 h) Summe Leuchtennennstrome SV [A] :
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 5 (1,08) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4
5 1 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB1 X
5 2 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB1 X
5 3 RZL2 0,20 X MK A4
5 4 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB1 X
5 5 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
5 6 RZL1 0,12 X MK A4
5 7 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1
5 8 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1
5 9 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
5 10 RzL2 0,20 X MK Ad
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
Stromkreis 6 (1,15) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4
6 1 RZL2 0,20 X MK Ad
2 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
3 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
4 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
5 RZL3 | 0,20 X MK Ad
6 SL3[ 0,19 X MK A4 -B11/4/EB1 X
7 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
8 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
9 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
10 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB1 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV7

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB1 (UV Haustechnik im TH7)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,10 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 7 (0,31) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 8
7 1 SL2| 0,19 X MK Ad TH8 -B11/4/EB1 X
7 2 RZL1 0,12 X MK Ad TH8
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
7 18
7 19
7 20
Stromkreis 8 (0,49) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 8
8 1 RZL1 0,12 X MK Ad TH8
SL2| 0,19 X MK Ad TH8 -B11/4/EB1 X
SL6| 0,18 X MK Ad TH8 -B11/4/EB1 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV8

Anlagenstandort: MK Bio A3, RZ-PW2
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB4 (UV Haustechnik im RZP2)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah / max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 11,20 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (1,47) Medienkanal Biologie- Abschnitt 5
1 1 RZL1 | 0,12 X MK A5
1 2 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
1 3 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
1 4 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
1 5 RZL1 0,12 X MK A5
1 6 RzL2 0,20 X MK A5
1 7 SL2| 0,19 X MK A5 TH5 -B4/4/EB1 X
1 8 RzL2 0,20 X MK A5 THS5
1 9 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
1 10 RZL1 0,12 X MK A5
1 11 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
1 12 RZL1 0,12 X MK A5
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (1,28) Medienkanal Biologie - Abschnitt 5
2 1 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 2 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 3 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 4 RZL1 | 0,12 X MK A5
2 5 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 6 SL2| 0,19 X MK A5 TH5 -B4/4/EB1 X
2 7 SL2| 0,19 X MK A5 TH5 -B4/4/EB1 X
2 8 RZL1 | 0,12 X MK A5 TH5
2 9 SL6( 0,18 X MK A5 aulBen, vor AuRentiir TH5 | -B4/4/EB1 X
2 10 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 11 SL1| 0,08 X MK A5 -B4/4/EB1 X
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV8

Anlagenstandort: MK Bio A3, RZ-PW2
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB4 (UV Haustechnik im RZP2)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah / max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 11,20 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (1,50) Medienkanal Biologie - Abschnitt 3
3 1 SL3| 0,19 X MK A3 RZ-PW?2 -B4/4/EB4 X
3 2 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
3 3 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB4 X
3 4 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
3 5 RZL3 0,20 X MK A3
3 6 RzZL2 | 0,20 X MK A3
3 7 RZL1 0,12 X MK A3
3 8 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
3 9 RZL2 0,20 X MK A3
3 10 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
3 11 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (1,45) Medienkanal Biologie - Abschnitt 3
4 1 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
4 2 RZL2 | 0,20 X MK A3
4 3 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
4 4 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB4 X
4 5 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB4 X
4 6 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
4 7 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
4 8 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
4 9 SL3| 0,19 X MK A3 RZ-PW1 -B4/4/EB3 X
4 10 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB3 X
4 11 RZL2 0,20 X MK A3 X
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV8

Anlagenstandort: MK Bio A3, RZ-PW2
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB4 (UV Haustechnik im RZP2)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah / max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 11,20 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 5 (1,42) Medienkanal Biologie - Abschnitt 3
5 1 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
5 2 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
5 3 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB4 X
5 4 RZL3 0,20 X MK A3
5 5 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB5 X
5 6 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
5 7 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
5 8 SL3| 0,19 X MK A3 RZ-PW3 -B4/4/EB5 X
5 9 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
5 10 RZL1 0,12 X MK A3
5 11 | RZL1 0,12 X MK A3
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
Stromkreis 6 (1,38) Medienkanal Biologie - Abschnitt 3
6 1 RZL2 0,20 X MK A3
6 2 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
6 3 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB5 X
6 4 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB4 X
6 5 RZL2 0,20 X MK A3
6 6 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
6 7 RZL2 0,20 X MK A3
6 8 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
6 9 SL1| 0,08 X MK A3 -B4/4/EB5 X
6 10 SL3| 0,19 X MK A3 -B4/4/EB5 X
6 11
6 12
6 13
6 14
6 15
6 16
6 17
6 18
6 19
6 20

Stand: 09.08.2024 Unterlage 5 Blatt 23 von 29



" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung
Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV8

Anlagenstandort: MK Bio A3, RZ-PW2
Gerateausfihrung: Stahlblechwandschrank, IP54

Einspeisung: 230V aus B4/4/EB4 (UV Haustechnik im RZP2)
Ausgangswerte SV: 24V / 24 Ah / max. 15,5 A (1 h) / 12,4 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 11,20 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 7 (1,47) Medienkanal Biologie - Abschnitt 6
7 1 RZL1 | 0,12 X MK A6
7 2 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
7 3 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
7 4 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
7 5 RZL1 0,12 X MK A6
7 6 RZL2 0,20 X MK A6
7 7 SL2| 0,19 X MK A6 TH6 -B4/4/EB2 X
7 8 RZL2 0,20 X MK A6 TH6
7 9 RZL1 0,12 X MK A6 TH6
7 10 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
7 11 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
7 12 RZL1 0,12 X MK A6
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
7 18
7 19
7 20
Stromkreis 8 (1,28) Medienkanal Biologie - Abschnitt 6
8 1 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
8 2 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
8 3 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
8 4 RZL1 | 0,12 X MK A6
8 5 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
8 6 SL2| 0,19 X MK A6 TH6 -B4/4/EB2 X
8 7 SL2| 0,19 X MK A6 TH6 -B4/4/EB2 X
8 8 SL6| 0,18 X MK A6 aufllen, vor AuRentiir TH6 | -B4/4/EB2 X
8 9 RZL1 0,12 X MK A6
8 10 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2
8 11 SL1| 0,08 X MK A6 -B4/4/EB2 X
8 12
8 13
8 14
8 15
8 16
8 17
8 18
8 19
8 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV9

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB2 (UV Haustechnik im TH9)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,10 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 1 (0,31) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 9
1 1 SL2| 0,19 X MK Ad TH9 -B11/4/EB2 X
1 2 RZL1 0,12 X MK Ad TH9
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
Stromkreis 2 (0,49) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 9
2 1 RZL1 0,12 X MK Ad TH9
SL2| 0,19 X MK A4 TH9 -B11/4/EB2 X
SL6| 0,18 X MK Ad TH9 -B11/4/EB2 X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV9

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB2 (UV Haustechnik im TH9)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,10 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 3 (0,37) Zentrat-Pumpwerk
3 1 SL6| 0,18 X | ZPW auf3en vor Eingangstr -UvzB X
3 2 SL2| 0,19 X ZPW -UVZB X
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
3 10
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
Stromkreis 4 (0,31) Zentrat-Pumpwerk
4 1 RZL1 0,12 X ZPW
SL2| 0,19 X | ZPW -UvzB X
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV9

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB2 (UV Haustechnik im TH9)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,10 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 5 (1,39) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4
5 1 RZL2 | 0,20 X MK Ad
5 2 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
5 3 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 4 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 5 RZL1 0,12 X MK A4
5 6 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 7 RZL2 0,20 X MK A4
5 8 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
5 9 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 10 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 11 | RZL1 0,12 X MK A4
5 12 SL2| 0,19 X MK A4 -B11/4/EB2 X
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
Stromkreis 6 (1,42) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4
6 1 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
6 2 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
6 3 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
6 4 SL1|{ 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
6 5 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
6 6 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2 X
6 7 RZL2 0,20 X MK Ad
6 8 SL1| 0,08 X MK A4 -B11/4/EB2
6 9 SL1| 0,08 X MK Ad -B11/4/EB2 X
6 10 | RZL2 | 0,20 X MK Ad
6 11 SL3| 0,19 X MK A4 -B11/4/EB2 X
6 12 SL2| 0,19 X MK Ad -B11/4/EB2
6 13
6 14
6 15
6 16
6 17
6 18
6 19
6 20
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" Stadtentwdasserung
Dresden

Stadtentwéasserung Dresden GmbH, Kléaranlage Dresden-Kaditz

Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfihrungsplanung

Bereich Il / Beschaltung Dezentrale Sicherheitsstromversorgung SV9

Anlagenstandort: MK Bio A4, Treppenhaus 7
Gerateausfihrung: Brandschutzgehause

Einspeisung: 230V aus B11/4/EB2 (UV Haustechnik im TH9)
Ausgangswerte SV: 24V /12 Ah/max. 7,4 A (L h) /59 A (1 h) Summe Leuchtennennstréme SV [A] :[ 5,10 |
Endstromkreise: 8 Endstromkreise mit je max. 3,0 A/ 20 Leuchten
Stromkreis Leuchte Betriebsarten Einbauort Sicherheitsleuchte Uberwachg. Allg.-Licht-SK
SK | Nr. | Typ | Strom[A] | BL | DL |gDL Bauwerk| Teil |Raum uv |SK-Sich.|SchaIt.
Stromkreis 7 (0,31) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 10
7 1 SL2| 0,19 X MK Ad TH10 -B11/4/EB2 X
7 2 RZL1 0,12 X MK Ad TH10
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
7 18
7 19
7 20
Stromkreis 8 (0,49) Medienkanal Biologie- Abschnitt 4, Treppenhaus 10
8 1 RZL1 0,12 X MK Ad TH10
SL2| 0,19 X MK A4 TH10 -B11/4/EB2 X
SL6| 0,18 X MK Ad TH10 -B11/4/EB2 X
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Sicherheitsbeleuchtung Biologie
Ausfiihrungsplanung

Ubersicht geplante 24V-System-Sicherheitsleuchten

Q‘

Stadtentwdasserung Dresden GmbH, Klaranlage Dresden-Kaditz

Kurzbez.

Eigenschaften und Montageart

INenn [mA]

SL1

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau bzw.
Anbau an Wandausleger, Edelstahl, IP65, asymm.
Lichtverteilung fur Fluchtwege, (Montagehdhe in m)

80

SL2

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)

190

SL3

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, breit (Flachen)
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

190

SL4

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Wandmontage,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, opale Abdeckung
mit Montagewinkel, kippbar, (Montagehéhe in m)

190

SL5

Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-Deckenanbau,
Edelstahl, IP65, symm. Lichtverteilung, tief (Flachen)

110

SL6

Abgeschragte Wand-Sicherheitsleuchte 24V, LED, AP-
Wandmontage, Aluminium, HWF-beschichtet, IP65,
asymmetr. Lichtverteilung

150

SL7

Poller-Sicherheitsleuchte 24V, LED, Leuchte in
Edelstahl, IP65, asymm. Lichtverteilung, einschlief3lich
Pollerkonsole aus Edelstahl, Montage auf Betonflache

150

RZL1

Einseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
rickseitige AP-Wandmontage

115

RZL2

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
stirnseitige AP-Wandmontage

200

RZL3

Zweiseitige Rettungszeichenleuchte 24V, LED,
Edelstahl, IP65, Erkennungsweite 30m,
Montage mit Edelstahl-Kettenpendel

200

RZL4

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Pendelmontage

125

RZL5

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, parallele Wandmontage

125

RZL6

Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte 24V, LED,
Alu-Profil, Acrylglas, IP40, Erkennungsweite 22m,
flaches Gehause, Decken(einbau)montage

125
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