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Baubeschreibung
1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.1 Auszufiihrende Leistungen

Am Standort Kaditz der Stadtentwasserung Dresden
GmbH, Scharfenberger StraRe 152, 01139 Dresden,
befindet sich ein denkmalgeschutzter, aktuell nicht
genutzter Schornstein. Dieser gehort zu einem historisch
bedeutsamen Gebaudeensemble der Klaranlage Dresden-
Kaditz und zeichnet sich durch seine achteckige Bauweise
sowie eine Fassadenverblendung mit weil3en, glasierten
Klinkern aus — ein in Europa einzigartiges Merkmal.

Aufgrund dieser besonderen Ausfiihrung ist der
Schornstein als wertvolles Kulturgut erhaltenswert und
muss denkmalgerecht saniert werden.

Im Rahmen der geplanten Sanierungsmafl3nahmen, die
sowohl die strukturelle Integritat als auch das aul3ere
Erscheinungsbild des Schornsteins betreffen, ist die
Errichtung eines speziellen, eigensténdig tragenden
Gerustes fur den Schaft des Schornsteins von etwa 4 bis
28 m Hohe notwendig. Dieses Gerist ist gesondert geplant
und mit einer statischen Berechnung untersetzt. Dabei ist
der Einsatz aller zugelassenen Geristsysteme moglich, um den Sanierungsprozess effizient und
sicher zu gestalten.

Das Fassadengerust wird fur eine Verkehrslast gemaf} Lastklasse 4 (3 kN/m?2) auf 1,5
Belagebenen ausgelegt. Die Tragfahigkeit des Gerustbelags richtet sich nach den spezifischen
Zulassungen und Vorgaben. Das Gerust wird bis zu einer maximalen Hohe von 27,5 m errichtet
und mit einem Schutznetz (Maschenweite 10 x 10 cm) umgeben, um zusatzliche Sicherheit zu
gewabhrleisten. Die unteren zwei Ebenen um den Schornsteinsockel, etwa bis zu einer Hohe von
4 Metern Uber Geldndeoberkante, wurden bereits saniert und benétigen daher keine Zugange
oder weitere bauliche Mal3nahmen.

Aus denkmalpflegerischen Grinden sollen ausschlie3lich Druckanker verwendet werden. Diese
werden alle 4 Meter in Ringverbindungen integriert, um die Stabilitat des Gerists zu
gewahrleisten und gleichzeitig die Denkmalschutzanforderungen zu erfillen. Eine besondere
Anforderung besteht darin, dass die Gerliste so aufgebaut werden, dass die Anker zur
Durchfiihrung der Arbeiten einzeln geldst und anschlieBend wieder befestigt werden kénnen.
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Fur die Bereiche, in denen der Aufzug und die Schuttrutsche installiert werden, missen doppelte
Anker gesetzt werden, um die Stabilitat bei erhohtem Lastaufkommen zu gewahrleisten.

Es ist vorgeschrieben, dass in den Ankerbereichen fir Aufzug und Schuttrutsche ein Anker nur
dann geldst werden darf, wenn der Aufzug ausschlieflich fir die darunterliegenden Ebenen
verwendet wird und die Schuttrutsche zu diesem Zeitpunkt nicht in Gebrauch ist. Diese
Vorgehensweise ist in einer Betriebsanweisung festzuhalten, und das Personal ist entsprechend
Zu unterweisen.

Die Stiele des Gerlists miussen oberhalb der vorletzten Ankerebene durch Fallstecker oder
Schrauben der Festigkeitsklasse 4.6 fest und zugfest gesichert sein, um jegliches Verrutschen zu
verhindern. Alle Bestandteile der Gertistkonstruktion sind so zu verankern, dass sowohl Zug- als
auch Druckfestigkeit gewahrleistet sind. Dies minimiert das Risiko, dass sich Teile bei
Erschitterungen I6sen und herabfallen.

Die Belagebenen werden mit Systembelagen und Abhebesicherungen versehen, um die
zulassige Belastung gemal den guiltigen Zulassungsbestimmungen sicherzustellen.

Die gesamte Geriistkonstruktion ist in Ubereinstimmung mit der Geriiststatik des Ingenieurbiiros
Noack vom 30.01.2024 zu errichten. Diese Statikvorgaben sind mafRgebend, um die
denkmalgerechte und sicherheitskonforme Durchflihrung der Sanierungsarbeiten sicherzustellen.
Die Plane und Statik sind unbedingt zu beachten. Eine Ortsbesichtigung ist vor Angebotsabgabe
zu empfehlen.

1.2 Auszufiuhrende Vorarbeiten

Herstellung der Aufstellflache fur Gerust, Lastenaufzug und Schuttrutsche.

1.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
- Keine -
1.4 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Nebenangebote sind zugelassen.

2. Eingaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle

Der Schornstein befindet sich auf dem Betriebsgel&nde der Klaranlage Dresden-Kaditz,
Scharfenberger StraRe 152, 01139 Dresden.
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2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

Zugang zum Betriebsgeldnde erfolgt Uber offentliche Wege. Auf dem Betriebsgeldnde sind
ausgebaute Wege vorhanden, die bis zum Baufeld fiihren.

Auf den im Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan) ausgewiesenen Flachen, die mit roten
Pflastersteinen verlegt sind, durfen nur Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen
befahren werden.

2.3 Zugange, Zufahrten
Zugang zum Betriebsgelénde der Klaranlage Dresden Kaditz erfolgt tber 6ffentliche Stral3en.

Es gilt die StraRenverkehrsordnung.

Auf allen BetriebsstrafRen betragt die zulassige Hochstgeschwindigkeit fur alle Kfz 20 km/h.
Termine fur Schwerlasttransporte bzw. Anlieferung von sperrigen Gitern sind mit dem AG
rechtzeitig abzustimmen.

Die Ein-/Ausfahrt auf das Betriebsgelande erfolgt von der Scharfenberger Stra3e/Rondell aus H.
2. Die Anmeldung erfolgt beim Pfortner.

2.4 Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlussmdglichkeiten fir Versorgungsleitungen wie Bauwasser befinden sich in unmittelbarer
Nahe des Schornsteins.

2.5 Lager- und Parkplatze

Es stehen ausreichend Lagerplatze fir Material und Baustelleneinrichtung in unmittelbarer Nahe
des Schornsteins zur Verfigung. Zudem gibt es ausreichend Parkpléatze fur Personentransporter
vor dem Betriebsgelande.

2.6 Baugrundverhaltnisse
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Abgezogener und verdichteter Boden um den Schornsteinsockel.
2.7 Anlagen im Baubereich

Die Arbeiten erfolgen auf dem Betriebsgelande der Klarwerke Dresden. Es ist untersagt sich in
unmittelbarer Nahe von Klarbecken aufzuhalten.

Besondere Beachtung gilt den Hygienevorschriften auf dem Klaranlagengelande, insbesondere
dem Verbot, Mahlzeiten in der Nahe der Klarbecken einzunehmen.

2.8 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Baustelle befindet sich auf dem Betriebsgelande der Stadtentwésserung Dresden. Zugang
wird durch eine Pforte mit Anmeldungspflicht geregelt.

3. Angaben zur Bauausfiihrung
3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung, Grundstickszufahrten

Der Zugang auf das Betriebsgelande wird durch eine Pforte geregelt. Unbefugte Personen haben
keinen Zutritt.

Fur die Dauer der BaumaRnahmen wird eine Zugangsberechtigung fir die Angehérigen der
beteiligten Firmen erteilt.

3.2 Bauablauf

Ein vorlaufiger Bauablaufplan wird von der Bauleitung vorgegeben.

Dieser wird zur der ersten Bauanlaufberatung durch die Bauleitung tbergeben.
3.3 Baubehelfe

Fur die Durchfihrung der Bauarbeiten sind von dem Auftragnehmer Baugeriiste bis 4 Meter
Hohe aufzustellen. Die Gertste sind ein Teil des ausgeschriebenen Leistungsumfanges.

3.4 Stoffe, Bauteile
Anzuwendende Baustoffe sind in der Ausschreibung beschrieben.
3.5 Winterbau
- Entfallt -
3.6 Beweissicherungen

Bei der Bauanlaufberatung werden der Auftraggeber und der Auftragnehmer gemeinsam die
Baustelle besichtigen. Wahrend dieser Begehung wird der aktuelle Zustand der
Baustellenbereiche vor Beginn der Bauarbeiten gepruft. Falls vorhandene Schaden festgestellt
werden, werden diese gemeinsam von AG und AN dokumentiert. Eventuell vorhandene Schaden
werden hierbei gemeinsam festgestellt und schriftlich festgehalten.

3.7 Sicherungsmafnahmen
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- Entfallt -
3.8 BelastungsmalRnahmen
- Entfallt -
3.9 Vermessungsleistungen
- Entfallt -
3.10 Priafungen und Nachweise

Vor der erstmaligen Benutzung des Gerdsts ist eine Prufung durch eine zur Prifung befahigte
Uberwachungstelle gemaR den geltenden Vorschriften TRBS 1203, DGUV Regel 101-004,
durchzufihren.

Die Prifung umfasst die Kontrolle der standsicheren Montage, der ordnungsgemalen
Verankerung sowie die Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen nach den geltenden
Arbeitsschutz- und Sicherheitsrichtlinien.

Die durchgefiihrte Prifung ist vollstandig in einem Prufbericht zu dokumentieren. Der Priufbericht
ist nach Abschluss der Prifung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Freigabe des Geriistes ist durch Anbringen eines Gerustscheines an der Geriisttreppe zu
dokumentieren.

Gerustschein ist wetterfest zu verpacken.

3.13 SiGe-Koordination

Der AN ist dafur verantwortlich, dass ein qualifizierter, standig anwesender Mitarbeiter als
Arbeitsverantwortlicher zur Baustellensicherheit eingewiesen wird. Dieser hat dafiir Sorge zu
tragen, dass die entsprechenden MalRnahmen an samtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch
eingehalten werden.

4. Ausfihrungsunterlagen
4.1 Vom AG zur Verfigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen (Plane, Gutachten)

Zur Durchfuihrung der Arbeiten werden dem Auftragnehmer Architekten- und Statikpléne, die
AFU- Statik, die GerUstbaustatik des Ingenieurbiiros Noack vom 30.01.2024 zur Verfiigung
gestellt. Diese Statikvorgaben sind maf3gebend, um die denkmalgerechte und
sicherheitskonforme Durchfiihrung der Sanierungsarbeiten sicherzustellen. Die Plane und Statik
sind unbedingt zu beachten. Eine Ortsbesichtigung ist vor Angebotsabgabe zu empfehlen.

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen
=  Werk- und Montageplanung fiir Aufbau des Gerlistes
5. Zusétzliche Technischen Vertragsbedienungen

5.1 Anzuwendende zuséatzliche Technische Vorschriften
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Neben den Regelungen der VOB/ B fur Geristarbeiten gelten jeweils die Normen und Regeln in
der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen, Berichtigungen und
Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18451

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen flr Bauleistungen (ATV) - Gerlstarbeiten

DIN EN 280
Fahrbare Hubarbeitsbuhnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prifungen
DIN VDE 0682-742

Hubarbeitsbihnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC
1500 V

ISO 18893
Fahrbare Hubarbeitsbihnen - Sicherheitsgrundlagen, Prifung, Wartung und Betrieb
DGUV Information 201-011

Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und Schutzgertsten Herausgeber: Deutsch
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (bisher: BGI 663)

DGUV Information 201-026

Auswahl und Einsatz von Transportblihnen bei Bauarbeiten Herausgeber: Deutsch Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV) (bisher: BGI 825)

5.2 Sonstige technische Regelwerke

Es sind die BGR 179 Richtlinie zum Einsatz von Schutznetzen zu beachten.

6. Anlagen
6.1 01 Leistungsverzeichnis

= Leistungsverzeichnis X83-Datei 209.2-KA-24 _Los_2_ Geruestarbeiten.X83
= Leistungsverzeichnis pdf-Datei 209.2-KA-24_Los_2_Geruestarbeiten.pdf
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6.2 02 Anlagen Architekt

241014 Bewehrung Sockel

241121 Bewehrung Scahft

241121 Geruest Oberteil TREPPE+IIFT.pdf
241121 GeruestSchaft Gr A3

241121 Baubeschreibung Geruest.pdf

6.3 03 Anlagen Statik
= 241121 Bestand Schnitt Gr

= Statik 24-022-1 Stadtentwéasserung Schornstein Kaditz
= Zeichnung 24-022-1 Stadtentwasserung Schornstein Kaditz

6.4 04 Lageplan

= Plan der Baustelleneinrichtung 241121 lLageplan BE Schaft

= Vorschlag Stahlplatten 241121 lLageplan BE Schaft Stahlplatten
= Vorschlag Stahlplatten M50 241121 Stahlplatten M50

= Lageplan der Anlage Bestand_Schornstein.pdf

= Abkirzungen Ebenen-Abkuerzungen.xIsx
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