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Bearbeiter Maßstab

M 1-50

Plan-Nr.

 Bewehrung des Sockels: Ansichten,

 Schnitt 2-2 M1:50,

 Ausschnitt a-a, Detail 1  M1:5

3-A-S

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

14.10.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Jähne

Indexfeld

Nr.
Änderung Datum

MATTEN  nicht rostend (1.4632)

POS. STÜCK

Ø8/15cm x15cm 

TYP LÄNGE,m Ø,mm   Gewicht, kg.

1

2

3

68

100

4

Stabstahl nichtrostend (Ripinox)

LM1

3,65

2,500

2,900

8

8

8

97,30

98,00

28,00

GESAMTGEWICHT:

223.30

Bewehrung des Sockels

Ansicht M1:50

Matten/ Nagelänker

Ansicht "A" M1:50

Schnitt 2-2

M1:50

Ausschnitt a-a

M 1:5

RUNDSTAHL-STÜCKLISTE  Ripinox

POS. STÜCK Ø, mm SCHNITTLÄNGE,m GEWICHT, kg

12

13

64

116

10

10

0,600

1,600

0,522

0,522

GESAMTLÄNGE,m

38,400

185,600

M 1-5

Beton

BAUTEIL SPRITZBETON RINGANKER

Beton

oben/innen c

C30/37 SC6

2.0cm

C25/30

v

unten/außen c 2.0cm

v

Expositionsklasse XC4 XF1 WF

oben/innen c 2.0cm 0,522

4.0cm

4.0cm

XC4 XF1 WF

Fugenmörtel Vormauermörtel M5 (MIIA)

Nadelanker im Sockel

1.Bohrungen ca. 060 mm, Neigung bis -2° bis -3° zur Horizontalen  (rechtwinklig zur

Mauer-obertläche) Nassbohren ist zulässig;

Bohrlücher vor dem Verpressen gründlich von Bohrklein reinigen und vornässen.

2.Gewindestange M16 A4 FK50 mit dem Bohrloch entsprechenden  Abstandhaltern und

Kopplungsmutten (A4) einbauen,

Endverankerung Bl10 0120 A4 Injizierschläuche (PE) tür die Verpressung langer Anker aus

der Bohrlochtiete an den Ankern über Abstandshalter betestigen und zusammen mit den

Ankern in die Bohrlöcher einbauen. Am Bohrlochmund sind die Injizierschläuche mit

Injektionsstutzen zu besetzen, über die verpresst wird.

3.Im ersten Arbeitsgang ca. 1/3 der Bohrlochlänge verpressen / vertüllen mit Traßzements-

uspension w/b >0,5 / < 0,8 nach trühestens 3 Tagen Endverankerung gegen das Mauerwerk

am Bohrloch spannen (?handtest0), anschließend Rest des Bohrloches aus der Bohrtiete

heraus verpressen.

Detail 1 NEU

M1:5

a 351-Los1-Bewehrung Sockel-V1 30.07.2024

b 351-Los1-Bewehrung Sockel, Änderung Stabstahl 
01.10.2024

Stabstahl nichtrostend (Ripinox):
vertikal 8mm a = 15cm L = 3,65m: 68 Stck
horizontal 8mm a = 15cm L = 2,5m: 100 Stck

vertikal

Stabstahl nichtrostend (Ripinox)

horizontal 

Matten/ Nagelänker

Ansicht "B" M1:50



Bearbeiter

Maßstab

M 1:100

Plan-Nr.

Bewehrung des Schaftes.

 Ansicht, Abschnitten 1-1...8-8

4-A-S

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Biela/

Jähne

Indexfeld

Nr.
Änderung Datum

RUNDSTAHL-STÜCKLISTE  Ripinox

POS. STÜCK Ø, mm SCHNITTLÄNGE,m GEWICHT, kg

1

2

3

GESAMTGEWICHT:

4

5

6

7

8

9

10

11

15

24

24

28

24

28

32

24

96

160

64

24

3

316

3317

1618

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

12

12

8

8

2,350

2,320

2,290

2,260

2,140

2,110

2,050

0,43

0,380

0,300

0,230

5,695

5,225

0,830

0,550

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,522

0,5220,522

0,522

GESAMTLÄNGE,m

56,400

55,480

64,120

54,240

59,920

67,520

49,200

41,280

60,800

19,200

5,520

17,085

15,645

27,390

8,800

GESAMTMENGE,

(mm)

(Betonstahl Ripinox)

(kg/m)

(m) (kg)

6

8

10

12

0.222

0.395

0.617

0.888

407.080

162.990

224.000

32.760

90.371

64.381

138.208

29.090

322.050

M 1:50

M 1:10

a 351-Los3-Bewehrung Schaft-V1 30.07.2024



Bearbeiter Maßstab

M 1:50

Plan-Nr.

Gerüst Oberteil.

Ansicht A, Grundriss

  M1:50

6-G

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Möser/

Jähne

Indexfeld

Nr.
Änderung Datum

Aufzug GEDA 200Z

TREPPE

a 351-Los2-Gerüst Schaft-V1

30.07.2024



Bearbeiter Maßstab

M 1-50

Plan-Nr.

Grundriss Gerüst Oberteil

5-G

Sanierung Schornstein

Heizhaus Abluft

Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Jähne

Indexfeld

Nr.
Änderung Datum

a 351-Los1-Gerüst Sockel-V1
30.07.2024

b
351-Los1-Gerüst Sockel-V1

10.10.2024



Bearbeiter Maßstab

M 1:50

Plan-Nr.

Schornstein Bestand (Aufmaß) Innenschaft

Schnitte 1-1
... 

4-4,  M1:50
, 

Foto 1

1-A-S

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Möser/

Jähne

LEGENDE

BETON / ESTRICH

MAUERWERK

SCHAMOTTE

Indexfeld

Nr.
Änderung Datum

Foto 1

a

AUßENSCHALE

351-Los 3-Sanierung Schaft-Bestand-V1

18.10.2024



Gerüste —-— Schalung -— Traggeriiste Ingenieurbüro M. Noack
E-Mail: inrfo@igb-nroarck.de Tel.: 035971 / 5 55 63
wwwib-noackde Fax: 03 5971 / 5 55 57

BV: Einrüstung Schornstein Kaditz IHHEHiEUIbÜIB Hafl ck

Statischen Berechnung / zum Standsicherheitsnachweis

Nr. 24-52587-022-1

Für: Stadtentwässerung Dresden GmbH
Scharfenberger Straße 152, 01139 Dresden

Bauvorhaben: Kläranlage Dresden-Kaditz
Einrüstung Schornstein

Bauherr: Stadtentwässerung Dresden GmbH
Scharfenberger Straße 152, 01139 Dresden

Gerüstersteller:

Diese Berechnung besteht aus 73 Seiten

Zugehörige Zeichnungen: 24-52587-022-1

Sebnitz, 30.01.2024

lngcmcurburo Noack
Konstruktion — Statik -
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M. Noack Mobil Ü | 73 - 3541441

[Beratung
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Bauteil: Seite:
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Vorgang:
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ -«- EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Vorbemerkunggl zur Konstruktion
In der Kläranlage Dresden-Kaditz ist es erforderlich, den Schornstein fiir die denkmalgerechte
Sanierung einzurüsten. Das Gerüst wird exemplarisch mit dem Plettac Gerüstsystem untersucht.
Andcrc Gcrüstsystenlc sind gleichwertig einsetzbar. Vorgeplant wurde mit dem
Fassadengerüstsystem Plettac SL70/ 100 und zugehörigem systemfreien Material.

Das Fassadengerüst wird für eine Verkehrslast der Lastklasse 4 (x 3 kN/mi’) auf 1,5 Belagebene
ausgelegt. Die Tragfähigkeit des Gerüstbelages ist durch die entsprechende Zulassung geregelt.

Das Gerüst ist maximal 27,5 m hoch, es wird nicht bekleidet. Aufgrund der denkmalgerechten
Sanierung sollen nur Druckanker gesetzt werden. Diese werden aller 4 m Höhe in Ringzugebenen
integriert. Im Zuge der Bearbeitung können Anker einzeln kurzzeitig gelöst und danach wieder
angezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, daß es sich nicht um die Anker am Aufzug handelt.
Diese sind als Doppelanker erforderlich. Wenn an diesen Stellen gearbeitet werden muss, darf der
Anker nur gelöst werden, wenn der Aufzug nur in den darunter liegenden Ebenen andient. Das ist in
einer Betriebsanweisung festzuschreiben.

Die Stiele des Gerüstes sind oberhalb der vorletzten Ankerebene mit Fallsteckern oder Schrauben der
Festigkeit 4.6 zugfest abzustecken.

Die Ankerlasten liegen bei Fsenkrecht (Druck) = 1,90 kN und Fparallel (max, am Aufzug) = 3,03 kN, die
Flächenpressung auf das Gelände bei ca. 160 kN/mz.

Alle Bestandteile der Gerüstkonstruktion müssen derart zug- und druckfest gesichert sein, dass sich
bei Erschütterungen keine Einzelteile lösen und herabfallen können. Die Beläge werden mit
Systembelägen hergestellt, diese sind mit Abhebesicherungen in der Lage gesichert. Die zulässige
Belastung der Beläge ist in der Zulassung geregelt.

Mit der vorliegenden statischen Untersuchung wird das Gerüstsystem anhand ausgewählter
Einzelnachweise an Beispielabschnitten untersucht. Die komplette Gerüstkonstruktion ist sinngemäß
auszuführen.

Diese statische Untersuchung beschränkt sich auf den Nachweis der Abweichungen von der
Regelausführung, hier wird insbesondere die Standsicherheit einzelner Tragglieder nachgewiesen.
Verschiedene Nachweise werden nicht geführt und sind bei der Aufstellung der Statischen
Berechnung zu erbringen.

INCEENIIEEZ'I.‚J'RBEÜJÄIQ_(D NCL-äfi fläi. w"W‚räl..‚'lf‘iäl{€_'R_—'l.1lOl..‚Fl??——S'lÜR:k_I51}3 l w» 0 l 85 5 SEEiNIlfZ m» .301) ‘l .2()24
“Tel; ()3597’1

ehtlfail: info@i'b—no'ack.de "Internet: vsxvs-‘xxniÖb-noac?_k.cle

KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ --— EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Vorbemerkungen zur Konstruktion
In der Kläranlage Dresden—Kaditz ist es erforderlich, den Schornstein fiir die denkmalgerechte
Sanierung einzurüsten. Das Gerüst wird exemplarisch mit dem Plettac Gerüstsystem untersucht.
Andcrc Gcrüstsystemc sind gleichwertig einsetzbar. Vorgeplant wurde mit dem
Fassadengerüstsystem Plettac SL70/ 100 und zugehörigem systemfreien Material.

Das Fassadengerüst wird für eine Verkehrslast der Lastklasse 4 (x 3 kN/mz) auf 1,5 Belagebene
ausgelegt. Die Tragfähigkeit des Gerüstbelages ist durch die entsprechende Zulassung geregelt.

Das Gerüst ist maximal 27,5 m hoch, es wird nicht bekleidet. Aufgrund der denkmalgerechten
Sanierung sollen nur Druckanker gesetzt werden. Diese werden aller 4 m Höhe in Ringzugebenen
integriert. Im Zuge der Bearbeitung können Anker einzeln kurzzeitig gelöst und danach wieder
angezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, daß es sich nicht um die Anker am Aufzug handelt.
Diese sind als Doppelanker erforderlich. Wenn an diesen Stellen gearbeitet werden muss, darf der
Anker nur gelöst werden, wenn der Aufzug nur in den darunter liegenden Ebenen andient. Das ist in
einer Betriebsanweisung festzuschreiben.

Die Stiele des Gerüstes sind oberhalb der vorletzten Ankerebene mit Fallsteckern oder Schrauben der
Festigkeit 4.6 zugfest abzustecken.

Die Ankerlasten liegen bei Fsenkrecht (Druck) = 1,90 kN und Fparallcl (max, am Aufzug) = 3,03 kN, die
Flächenpressung auf das Gelände bei ca. 160 kN/mz.

Alle Bestandteile der Gerüstkonstruktion müssen derart zugw und druckfest gesichert sein, dass sich
bei Erschütterungen keine Einzelteile lösen und herabfallen können. Die Beläge werden mit
Systembelägen hergestellt, diese sind mit Abhebesicherungen in der Lage gesichert. Die zulässige
Belastung der Beläge ist in der Zulassung geregelt.

Mit der vorliegenden statischen Untersuchung wird das Gerüstsystem anhand ausgewählter
Einzelnachweise an Beispielabschnitten untersucht. Die komplette Gerüstkonstruktion ist sinngemäß
auszuführen.

Diese statische Untersuchung beschränkt sich auf den Nachweis der Abweichungen von der
Regelausführung, hier wird insbesondere die Standsicherheit einzelner Tragglieder nachgewiesen.
Verschiedene Nachweise werden nicht geführt und sind bei der Aufstellung der Statischen
Berechnung zu erbringen.
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ ———« EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Grundlagen der Berechnung

Vorschriften

[1] - DIN EN 1991-1 Lastannahmen für Bauten (Eigenlasten, Verkehrslasten, Windlasten)

[2] - DIN EN 1995-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken

[3] - DIN EN 12811-1 Arbeits- und Schutzgerüste

[4] - DIN EN 12812-1 Traggerüste

[5] - DlNl8800 und
DIN EN 1993-1 Stahlbauten (Bemessung u. Konstruktion, Stabilitätsfalle)

[6] - Bau-Berufsgenossenschaft: „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerüstbau“

-—- Allgemeiner Teil mit Anhang DIN 4420 ZH 1/5 34.0
-——» Teil 1: Systemgerüste (Rahmen- und Modulgerüste) ZI-I 1/534.1
-——- Teil 2: Stahlrchr-Kupplungsgerüste ZH 1/5342
— Teil 3: Auslegergerüste ZH 1/534.3
——- Teil 4: Konsolgerüste für den H0ch- und Tiefbau ZH 1/534.4
— Teil 7: Fahrgerüste ZH 1/534.7
- Teil 9: Hängegerüste ZH 1/534.9

Literatur, Prüfberichte und Zulassungen

[7] - Schneider ——-— Bautabellen fiir Ingenieure; 20. Aufl age

[8] - Aufbau- und Verwendungsanleitung Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100

[9] n Zulassung Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100

[10] - Aufbau- und Verwendungsanleitung Gerüstzubehör

INcäiannitsxusniirnc) N()‚<*\(I‘1fi _ -«- W s-*s_'i._.’I_‘I--IE.1'<_-»W OL-IFÜI?-S’1"R.=\15I}EI 1
"l"eil.: 035971 f 5 55 63 - il-iax : 035971
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ .„ EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Grundlagen der Berechnung

Vorschriften

[1] -DIN EN 1991—1
[2] -DIN EN 1995—1
[3] -DIN EN 12811-1
[4] -DIN EN 12812-1
[5] -D1N18800 und

DIN EN 1993—1

Lastannahmen für Bauten (Eigenlasten, Verkehrslasten, Windlasten)

Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken

Arbeits- und Schutzgerüste

Traggerüste

Stahlbauten (Bemessung u. Konstruktion, Stabilitätsfalle)

[6] - Bau-Berufsgenossenschaft: „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerüstbau“

--— Allgemeiner Teil mit Anhang DIN 4420 ZH l/534.0
.... Teil 1: Systemgerüste (Rahmen— und Modulgerüste) ZH 1/5341
—-- Teil 2: Stahlrohr-Kupplungsgerüste ZH 1/534.2
— Teil 3: Auslegergerüste ZH 1/5343
—-- Teil 4: Konsolgerüste für den Hoch— und Tiefbau ZH 1/5344
— Teil 7: Fahrgerüste ZH 1/5347
-— Teil 9: Hängegerüste ZH 1/5349

Literatur, Prüfberichte und Zulassungg

[7] - Schneider „.. Bautabellen fiir Ingenieure; 20. Auflage

[8] - Aufbau- und Verwendungsanleitung Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100

[9] - Zulassung Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100

[10] - Aufbau- und Verwendungsanleitung Gerüstzubehör

lNGENEEURBÜRQ") NOACR „._ W A.1„:1f1—-IER.-»W 0511:1:6114.41.11}: l 01855 SEBN’I’ITZ —-—- 30.0] ‚2024
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KLÄRANLAGE DRESDENWKADITZ -- EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Beanspruchbarkeit und Nachweise

Die Nachweise werden im Allgemeinen nach Theorie 2. Ordnung geführt, wobei die
Teilsicherheitsbeiwerte 7F 1,5 (Einwirkungen) und ym = 1,1 (Widerstände und Steifi gkeiten)
einzuhalten sind. Es wird das Nachweisverfahren elastisch-plastisch angewendet.

Berechnungsmethoden

Für die Schnittkraft- und Verformungsberechnung wird das EDV -- Programm R-Stab (7)
verwendet. Die Nachweise werden teilweise mit dem EDV —- Programm R—-Stab—-Stahl sowie
mit Excel-Tabellen geführt.

Lastannahmen

Eigenlasten

Die Eigenlasten der Systemteile werden den Preislisten bzw. den Zulassungen entnommen.
Die Eigenlasten anderer Bauteile werden nach DIN EN 1991-1 [l] ermittelt. Für die
Stiellastermittlung der Gerüste werden auch Excel — Tabellen verwendet.

Verkehrslasten

Als Verkehrslast wird auf die Gerüstkonstruktion des Fassadengerüstes die Lastklasse 4 mit
3,00 kN/mz auf 1,5 Belagebenen angesetzt.

Windlasten

Die Ermittlung der Windlasten auf das Gerüst erfolgt nach DIN EN 1281 1 und DIN EN 1991-
4. Hierbei wird für den Lastfall Arbeitsbetrieb mit dem Standzeitfaktor 1,0 und einem
Staudruck von 0,20 KN/mz, sowie für den Lastfall Ruhebetrieb (max. Windlast) mit dem
Standzeitfaktor 0,7 für eine Standzeit von unter 2 Jahren und einem Staudruck nach DIN EN
1991-4 gerechnet.

Die Windangriffsfl ächen sind dabei die Flächen der Gerüstelemente bei unbekleidetem
Gerüst bzw. die Ansichtsfl ächen der Bekleidung bei mit Netz oder Plane bekleideten
Gerüsten.

Formbeiwert (Cf) fiir unbekleidete Gerüste Cf == 1,30
Druckbeiwert (cp) für bekleidete Gerüste Cp‚Druck x 0,80; Cp,S0g = 0,50

Der Lagebeiwert (cL) für unbekleidete oder mit Netzen bekleidete Gerüste richtet sich nach
dem Verhältnis offene / geschlossene Fassade.

INotaretzztrazatiiiao 'N(>.—xc*z<; m W sfxfl..'i’kitä_Rr- \?\.-’<i>:_.1=ir»Sumatra: l w 01855 812211319113’;
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ -- EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Beanspruchbarkeit und Nachweise

Die Nachweise werden im Allgemeinen nach Theorie 2. Ordnung geführt, wobei die
Teilsicherheitsbeiwerte yf= 1,5 (Einwirkungen) und Ym = 1,1 (Widerstände und Steifigkeiten)
einzuhalten sind. Es wird das Nachweisverfahren elastisch-plastisch angewendet.

Berechnungsmethoden

Für die Schnittkraft- und Verformungsberechnung wird das EDV -- Programm R—Stab (7)
verwendet. Die Nachweise werden teilweise mit dem EDV —-— Programm R—Stab-Stahl sowie
mit Excel-Tabellen geführt.

Lastannahmen

Eigenlasten

Die Eigenlasten der Systemteile werden den Preislisten bzw. den Zulassungen entnommen.
Die Eigenlasten anderer Bauteile werden nach DIN EN 1991-1 [1] ermittelt. Für die
Stiellastermittlung der Gerüste werden auch Excel — Tabellen verwendet.

Verkehrslasten

Als Verkehrslast wird auf die Gerüstkonstruktion des Fassadengerüstes die Lastklasse 4 mit
3,00 kN/rn2 auf 1,5 Belagebenen angesetzt.

Windlasten

Die Ermittlung der Windlasten auf das Gerüst erfolgt nach DIN EN 1281 1 und DIN EN 1991-
4. Hierbei wird für den Lastfall Arbeitsbetrieb mit dem Standzeitfaktor 1,0 und einem
Staudruck von 0,20 KN/mz, sowie fiir den Lastfall Ruhebetrieb (max. Windlast) mit dem
Standzeitfaktor 0,7 für eine Standzeit von unter 2 Jahren und einem Staudruck nach DIN EN
1991-4 gerechnet.

Die Windangriffsflächen sind dabei die Flächen der Gerüstelemente bei unbekleidetem
Gerüst bzw. die Ansichtsflächen der Bekleidung bei mit Netz oder Plane bekleideten
Gerüsten.

Formbeiwert (Cf) fiir unbekleidete Gerüste Cf = 1,30
Druckbeiwert (cp) fiir bekleidete Gerüste Cp,Druck —-..._- 0,80; cp‚50g = 0,50

Der Lagebeiwert (cL) für unbekleidete oder mit Netzen bekleidete Gerüste richtet sich nach
dem Verhältnis offene / geschlossene Fassade.
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ w» EINRÜSTUNC SCHORNSTEIN

Verwendete Materialien

:> Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100 Stahl St 37 (S235 JRG2)

:> Gerüstzubehör

::> Kupplungen der Klasse B, DIN EN 12811-1
Normalkupplung zul. P m 9,00 kN
Drehkupplung zul. P z 6,00 kN
Normalkupplung mit Vorsatzkupplung zul. P = 15,00 kN

Verantwortung

Unsere Verantwortung erstreckt sich auf die Teile der Gerüstkonstruktion aus Gerüst und

Zubehörteilen gemäß Zulassung nach Gerüsthersteller. Leistungsgrenze ist die Gerüstverankerung.

Die zulässige Tragfähigkeit der durch die Gerüstkonstruktionen belasteten Bauwerksteile und die

Weiterleitung der auftretenden Ankerkräfte in ausreichend tragfähige Bauwerksteile / Gründungen

werden bauseitig verantwortlich erstellt und nachgewiesen.

Haftungsausschluß

Werden bei dem Gerüstaufbau einzelne Positionen ohne Rücksprache mit dem Aufsteller der

vorliegenden Statik anders ausgeführt, als in der Tragwerksplanung angegeben, so wird hiermit jede

Haftung durch den Aufsteller für diese Position und alle von dieser Position beeinträchtigten

Positionen ausgeschlossen.

Vervielfältigungen bedürfen der Zustimmung des Verfassers!

Nicht Bestandteil der statischen Berechnung ist die Lastverfolgung im Bauwerk.

Vor Beginn und nach Abschluss der Montagearbeiten wird eine Beweissicherung zur Dokumentation

des Zustandes an der Konstruktion und am vorhandenen Bauwerk empfohlen.

INCHENE1511.312.iE3'IÜI1E.()Nüfixi fiili. m- WAi‚„’li‘i-lZfilä-‘KN’01...}?I?-«SYÜI'{.I\_ISIE%I 1 m 018.55 SIEZENITÜZ -»- 30.0‘! Z2024-
"Yel; 035971

eMail: infoQäib-zroaclcde ilfintemet: wxxtxr’.ib-«rroacfi kxie

KLÄRANLAGE DRESDENmKADITZ „_. EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Verwendete Materialien

"*5 Gerüstrohre .nach DIN EN 12811-1 Stahl St37 48,3 x 3,2 mm

:> Fassadengerüstsystem Plettac SL 70/100 Stahl St 37 (S235 JRGZ)

:> Gerüstzubehör

:> Kupplungen der Klasse B, DIN EN 12811-1
Normalkupplung zul. P m 9,00 kN
Drehkupplung zul. P = 6,00 kN
Normalkupplung mit Vorsatzkupplung zul. P = 15,00 kN

Verantwortung

Unsere Verantwortung erstreckt sich auf die Teile der Gerüstkonstruktion aus Gerüst und
Zubehörteilen gemäß Zulassung nach Gerüsthersteller. Leistungsgrenze ist die Gerüstverankerung.

Die zulässige Tragfähigkeit der durch die Gerüstkonstruktionen belasteten Bauwerksteile und die
Weiterleitung der auftretenden Ankerkräfte in ausreichend tragfähige Bauwerksteile / Gründungen
werden bauseitig verantwortlich erstellt und nachgewiesen.

Haftungsausschluß

Werden bei dem Gerüstaufbau einzelne Positionen ohne Rücksprache mit dem Aufsteller der
vorliegenden Statik anders ausgeführt, als in der Tragwerksplanung angegeben, so wird hiermit jede
Haftung durch den Aufsteller für diese Position und alle von dieser Position beeinträchtigten
Positionen ausgeschlossen.

Vervielfältigungen bedürfen der Zustimmung des Verfassers!

Nicht Bestandteil der statischen Berechnung ist die Lastverfolgung im Bauwerk.

Vor Beginn und nach Abschluss der Montagearbeiten wird eine Beweissicherung zur Dokumentation

des Zustandes an der Konstruktion und am vorhandenen Bauwerk empfohlen.
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Stiellastermittlung 29.01.2024

Ermittelung der Stiellasten des Gerüstes pro steigenden Meter getrennt in lnnenstiel
(Wandstiel) und Außenstiel

Firma: Stadtentwässerung Dresden

Objekt : Schornstein Kadltz
Bauteil : Schornsteingerüst

Gerüst : Plettac SL70 Belagbreite 0,64 m
mit Innenkonsole Verkehrslast auf 1,5 Ebenen

lnnenstiel Außenstiel Innenstiel Außenstiel Innenstiel Außenstiel

Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feidlänge: Feldlänge: Feldlänge:
Belagart 300 300 250 250 200 200

Vollholzbohle 1 18,00 26,70 16,50 23,65 13,85 19,95
Stahlboden 2 19,00 27,70 16,50 23,65 14,00 20,10
Aluboden 3 13,50 22,20 12,38 19,53 11,25 17,35

Stiele 1
lnnenkonsole 0,0 -— bohlig
Zuschlag für Konsole /m (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag /m (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 69 Belagart: 1 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsol: 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
Innenstiel ( Wandstiel) 13,85 Kg Außenstiel 19,95 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 99,36 Kg 99,36 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 3,81 kN 5,49 kN je Konsole 0,00 kN
\/erkehrslast 0,99 kN 0,99 kN 0,00 kN
Gesamtlast 4,80 kN 6,48 kN 0 Stk 0,00 kN
incl. Konsole 0 Stk 4,80 kN

Stiele 3 Randstielmit 70 % des Mittelstiels
Innenkonsole 0,0 - bohlig
Zuschlag für Konsole /m (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag /m (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 250 Belagart: 1 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsol: 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
lnnenstiel (Wandstiel) 11,55 Kg Außenstiel 16,56 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 180,00 Kg 180,00 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 3,18 kN 4,55 kN je Konsole 0,00 kN
Verkehrslast 1,80 kN 1,80 kN 0,00 kN
Gesamtlast 4,98 kN 6,35 kN 0,00 kN

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 9996951
Ingenieurbüro Noack - Walther Wolff Str. 1 —— 01855 Sebnitz — Tel. 035971 l 555 - 63

Stiellastermittlung I 29.01.2024

Ermittelung der Stiellasten des Gerüstes pro steigenden Meter getrennt in lnnenstiel
(Wandstiel) und Außenstiel

Firma: Stadtentwässerung Dresden

Objekt : Schornstein Kaditz
Bauteil : Schornsteingerüst

Gerüst : Plettac SL70 Belagbreite 0,64 m
mit Innenkonsole Verkehrslast auf 1,5 Ebenen

lnnenstiel Außenstiel lnnenstiel Außenstiel lnnenstiel Außenstiel
Feldlänge: Feldiänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feidlänge:

Belagart 300 300 250 250 200 200

Vollholzbohle 1 18,00 26,70 16,50 23,65 13,85 19,95
Stahlboden 2 19,00 27,70 16,50 23,65 14,00 20,10
Aluboden 3 13,50 22,20 12,38 19,53 11,25 17,35

Stiele 1
lnnenkonsole 0,0 .— bohlig
Zuschlag für Konsole Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 69 Belagart: 1 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsol: 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
lnnenstiel ( Wandstiel) 13,85 Kg Außenstiel 19,95 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 99,36 Kg 99,36 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 3,81 kN 5,49 kN je Konsole 0,00 kN
Verkehrslast 0,99 kN 0,99 kN 0,00 kN
Gesamtlast 4,80 kN 6,48 kN 0 Stk 0,00 kN
incl. Konsole 0 Stk 4,80 kN

Stiele 3 Randstielmit 70 % des Mittelstiels
Innenkonsole 0,0 - bohlig
Zuschlag für Konsole Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 250 Belagart: 1 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsoll 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
lnnenstiel (Wandstiel) 11,55 Kg Außenstiel 16,56 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 180,00 Kg 180,00 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 3,18 kN 4,55 kN je Konsole 0,00 kN
Verkehrslast 1,80 kN 1,80 kN 0,00 kN
Gesamtlast 4,98 kN 6,35 kN 0,00 kN

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 9996951
Ingenieurbüro Noack - Walther Wolff Str. 1 .. 01855 Sebnitz — Tel. 035971 l 555 - 63



Stiellastermittlung 29.01.2024

Ermittelung der Stiellasten des Gerüstes pro steigenden Meter getrennt in Innenstlel
(Wandstiel) und Außenstiel s

Firma: Stadtentwässerung Dresden

Objekt : Schornstein Kaditz
Bauteil : Schornsteingerüst

Gerüst : Plettac SL100 Belagbreite 0,96 m
mit Innenkonsole \/erkehrslast auf 1,5 Ebenen

Innenstiel Außenstiel Innenstiel Außenstiel lnnenstiel Außenstiel

Feldtänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge:
Belagart 300 300 250 250 200 200

Vollholzbohle 1 24,50 33,20 22,25 29,40 18,28 24,38
Stahlboden 2 26,00 34,70 22,25 29,40 18,50 24,60
Aluboden 3 17,75 26,45 16,06 23,21 14,38 20,48

Stiele 2
Innenkonsole 0,0 - bohlig
Zuschlag für Konsole /m (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 132 Belagart: 2 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsole 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
Innenstiel (Wandstiel) 18,50 Kg Außenstiel 24,60 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 285,12 Kg 285,12 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 5,09 kN 6,77 kN je Konsole: 0,00 kN
Verkehrslast 2,85 kN 2,85 kN 0,00 kN
Gesamtlast 7,94 kN 9,62 kN 0 Stk 0,00 kN
incl. Konsole 0 Stk 7,94 kN

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 19996951
Ingenieurbüro Noack — Walther Wolff Str. 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 1555 - 63

Stiellastermittlung 29.01 ‚2024

Ermittelung der Stiellasten des Gerüstes pro steigenden Meter getrennt in Innenstiel
(Wandstiel) und Außenstiel

Firma: Stadtentwässerung Dresden

Objekt : Schornstein Kaditz
Bauteil : Schornsteingerüst

Gerüst : Plettac SL100 Belagbreite 0,96 m
mit Innenkonsole Verkehrslast auf 1,5 Ebenen

Innenstiel Außenstiel Innenstiel Außenstiel Innenstiel Außensttel
Feldtänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge: Feldlänge:

Belagart 300 300 250 250 200 200

Vollholzbohle 1 24,50 33,20 22,25 29,40 18,28 24,38
Stahlboden 2 26,00 34,70 22,25 29,40 18,50 24,60
Aluboden 3 17,75 26,45 16,06 23,21 14,38 20,48

Stiele 2
Innenkonsole 0,0 - bohlig
Zuschlag für Konsole Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0 kg/m
Zuschlag für Belag Im (pro m Wandstiel auf gesamte Stiellänge) 0,00 kg/m

Feldlänge (cm): 132 Belagart: 2 Lastklasse Gerüst 4

Stiellänge (m) 27,50 Lastklasse Konsole 0

Eigenlast pro m Stiel (aus oberer Tabelle)
Innenstiel (Wandstiel) 18,50 Kg Außenstiel 24,60 Kg Konsole 0,00 Kg

Verkehrslast 285,12 Kg 285,12 Kg 0,00 Kg

Eigenlast 5,09 kN 6,77 kN je Konsole: 0,00 kN
Verkehrslast 2,85 kN 2,85 kN 0,00 kN
Gesamtlast 7,94 kN 9,62 kN 0 Stk 0,00 kN
incl. Konsole 0 Stk 7,94 kN

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 [9996951
lngenieurbüro Noack — Walther Wolfi‘ Str. 1 .. 01855 Sebnitz — Tel. 035971 /555 - 63



Gerüste, Traggeruste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

mgenaeämusa 15000km e‘ 3x
\./

Projekt: Modell: Datum:

q- MODELL
in Z-Richtung
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0.832 m
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Gerüste, Traggeruste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz
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Stadtentwässerung Dresden 29.01.2024
Schornstein Kaditz

Ermittlung der Windlasten

Ort: Dresden A z Geländehöhe (m) über
Bundesland: Sachsen Meeresniveu: 112,0 m
Landkreis: Dresden H = Gerüsthöhe über 0K

Gelände: 27,5 m

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1—4/NA (Ausgabe jeweils Dezember 2010)
für Hoch- und Ingenieurbauwerke bis 300 m Höhe

H = 27,5 m < 300,0 m nach Norm !

Die angegebenen Geschwindigkeitsdrücke sind charakteristische Größen mit einerjährlichen
Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02, d. h. die Wiederkehrperiode beträgt statistisch
gesehen 50 Jahre.

Tafel 39.2621 Windzonenkarte mit Zug. Basiswindgeschurindig- Tafel 25.26h Gelänndekategorien
keiten 115,0. und gBasisgeschwindigkeitsidrücken (11,43 nach DIN nach DIN EN l99l—l—4lNA,
EN 1991-l-4/NA‚ Anhang NA.A Anhang NAB
Wiindggnen- Geländekategorie I
karte s“

Windzone in mfs _ "in kN/m?" g
1 "5 O 2
2 25 "O 0 "9
3 _ 27 I5 _ _ _ _ O 47
4 30' 0 0 6

Mittelwerte in 10 m Höhe im ebenen, offenen Gelände
10 hdinuten bei einer jährlichen Überschreimngswaiusoheitfl ichkeit"von0,02.

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 l 999 69 51

Ingenieurbüro Noack — Walther - Wolff - Straße -— 1 -— 01855 Sebnitz — Tel. 035971 l 555 - 63

Stadtentwässerung Dresden 29.01.2024
Schornstein Kaditz

Ermittlung der Windlasten

Ort: Dresden A = Geländehöhe (m) über
Bundesland: Sachsen Meeresniveu: 112,0 m
Landkreis: Dresden H = Gerüsthöhe über 0K

Gelände: 27,5 m

Allgemeines
Windlasten nach DIN EN 1991-1—4 und DIN EN 1991u1-4/NA (Ausgabe jeweils Dezember 2010)
für Hoch— und Ingenieurbauwerke bis 300 m Höhe

H = 27,5 m < 300,0 m nach Norm !

Die angegebenen Geschwindigkeitsdrücke sind charakteristische Größen mit einerjährlichen
Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02, d. h. die Wiederkehrperiode beträgt statistisch
gesehen 50 Jahre.

Windgeschwindigkeit und Geschwindigkeitsdruck

Tafel 3 .26a Windzonenkarte mit zug. Basiswindgeschwindigu Tafel 3.26b Geländekategorien
keit'en vbg und Basrsgeschwmdlgkeltsdrucken qbo nach DIN ‚nach DIN EN 1991—l—4/NA,
EN 1991-1-4/NA, Anhang NA.A Anhang NA.B_
W’indzonen- Ge‘ländekategerie I
karte —--“

Geländekategorie II
':r‘>‘-“""”e" it‘wflliw‘flr‘ (n‘a.

„ab;m

Geländekategorie III
warm““M!

' “w „H; 3&1”{w r(ggf
um? 1."; .1 ‚ja fffä’filfifi‘h‘I13:.“-

Windzone in mfs _ ' in kN/m
1 “5 O 2
2 25 O 0 9
3 _ 27715 . _ _ . O 47
4 30' O 0 6

Mittelwerte in 10 m Höhe im ebenen, offenen Gelände fiJI einen. Zeiüaum von
10 Minuten bei einer jährlichen Überschreitungswaluseheitflichkeit“von“ 0,02.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 999 69 51
Ingenieurbüro Noack — Walther — Wolff — Straße «— 1 .. 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 - 63



Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz 42-

Einstufung in die Windzone: 2

(Genaue Zuordnung der Verwaltungsgrenzen von Landkreisen und kreisfreien Städten zu den
Windzonen unter www.dibt.de (ExceI-Tabelle)

Basiswindgeschwindigkeit vb = c d1, x c 58350„ x vgl, [m/s]

cdi, = Richtungsfaktor = 1,0

c 58350,. = Jahreszeitenbeiwert = 1,0 für Gerüste

vbß = Grundwert der Basiswindgeschwindigkeit
Basiswindgeschwindigkeit vh = 25,00 mls

Basisgeschwindigkeitsdruck q b = 1/2 x p x vb2 x 10'?’ [kN/ml]

p z Dichte der Luft in kg/m3
(p = 1,25 kg/m3 bei 1013 hPa Luftdruck und
T = 10°C in Meereshöhe)

q b‚0 = 0,39 kN/m’

Für die Berechnung der Windlasten wird der Böengeschwindigkeitsd ruck q p benötigt. Der Grundwert
der Basiswindgeschwindigkeit und der Böengeschwindigkeitsdruck sind abhängig von der
Bodenrauhigkeit und der Topografie. Es werden 4 Geländekategoriern und 2 Ivlischprofile
unterschieden:

Tabelleillfi iläxrß-i1 --—- ssfäelähsdekateglorien
aeelänctekategsotriejttltt “ i i

Oiffene See; cöefen mit"mindeetrensr75Jkm freier Flaoherin Wind.-
TiGhTU09} igtlakfleis. fiaothee La ndiiüshner-Hifnrderniseers

Rsarusigkeiteiangei 131g ..—.-„;0„o1
Profiiexponent. 63;” 0,1512

satäeländrekategotrie u

Seitenende,
Bafumestn,

_.Räu;_iig_keitäläfi_gie . 3g-
'F’-i’föfil_e7>iäp'cine'ht-i er: "D1, ffiiöi"

IGeländekatetgeri151 a; II
- ‚- ‚fies? „a

Rszatrigtkeitslange.
ierrtararlexparnent a... 01,222 i‘

Gelänidekäteäblfirärilfl

 :.stsad.t ge biteetteg. bei: .d.e snie n iimintdtesteine 115:
s c;ebar u.de.nr bebaut ‘sind, des-Iren mittiera Höher
übefrsoihiretitetti.

Rauigfkeitsiange 30;.:.."’i„-'05='m'
Profirlexponenf ea 10...30

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 I 999 69 51

Ingenieurbüro Noack - Walther - Wolff - Straße — 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 / 555 - 63

Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz ä?"

Einstufung in die Windzone: 2

(Genaue Zuordnung der Verwaltungsgrenzen von Landkreisen und kreisfreien Städten zu den
Windzonen unter www.dibt.de (Excel-Tabelle)

Basiswindgeschwindigkeit vb -—* c di, x c season x vbß [m/s]
cdi, = Richtungsfaktor = 1,0

c 58350„ = Jahreszeitenbeiwert = 1,0 für Gerüste

vgo = Grundwert der Basiswindgeschwindigkeit
Basiswindgeschwindigkeit vb = 25,00 mls

Basisgeschwindigkeitsdruck q b z 1/2 x p x vb2 x 10'3 [kN/mzl
p z Dichte der Luft in kg/m3
(p = 1,25 kg/m3 bei 1013 hPa Luftdruck und
T = 10°C in Meereshöhe)

q b,0 = 0,39 kNlmz

Für die Berechnung der Windlasten wird der Böengeschwindigkeitsdruck q p benötigt. Der Grundwert
der Basiswindgeschwindigkeit und der Böengeschwindigkeitsdruck sind abhängig von der
.Bodenrauhigkeit und der Topografie. Es werden 4 Geländekategoriern und 2 Mischprofile
unterschieden:

Tabelleflfiafßfi ......... aGeIähClEkal-tessbrien
.Geländekategoirie:_}‚l.. "

Offene See; Seien mit"'mindieetg'e.nsi’5;km freier Flacherin Wind.-
riohtung; -.g_la'ttee, flaches La ndohne-Hi’n'derniseer

R-a'ul'gkeitelangje: „2g ==--:10„.01 im
Profilexpdnent an." „0,712-

-;ee|ändekategarie'||

Gela’nde..- mit Hecken, eihzelnein (Banditen, Häusern oder
Bäumen, 2 Iandilfirtadhaftlic.hea--Geb.i'et

“Profil.e'3><p'dnent a: 0,16

EGeländekatägorie-'III
Vorstadte Industrieodereewerbegeuete Walder
R-iau.ijgkeiitSIange .zO'-..'=._ ;d,11230"'.-m
'milekpeneht a... 0,252;

Gel'änidßkäte‘fiäm‘iäw

ziSt-adtge biete, bei". denen z-mi'ndejsxte'ns “1:5: % der: Fläche .äm'it
Gebäuden beba‘ut “sind, deren mittlere Hohe- 15 2m
übefSChTEitr—ätl

RaU'i-gkeitelange 30;:"1505 rn
Profilexponent 815--— 0,80

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 I 999 69 51

Ingenieurbüro Noack - Walther «- Wolff - Straße — 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 / 555 - 63



Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz

Mischprofil Küste: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie I und II
Mischprofil Binnenland: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie I I und III

Vereinfachend kann in küstennahen Gebieten sowie auf den Inseln der Nord- und Ostsee die
Geländekategorie I, im Binnenland die Geländekategorie II zu Grunde gelegt werden.

Die angegebenen Böengeschwindigkeitsdrücke gelten für ebenes Gelände.
Bei Standorten über 800 m NN ist der Wert um 10 %je 100 Höhenmeter zu erhöhen
(Faktor = 0,2 + HS / 1000, Meereshöhe HS in m; DIN EN 1991-1-4/NA‚ Anhang NA-A).
Für Kamm- und Gipfellagen der Mittelgebirge sowie für Bauwerksstandorte, die über HS = 1100 m
liegen, sind besondere Überlegungen erforderlich.

H = 112,0 m < 800,0 m keine Erhöhung erforderlich.

Einstufung in die Geländekategorie: lll

Tafel 3.2813 Profiledes Böengeschwindigkeitsdrsuckesfür die vier Geländekatgorien
Geländekategorier I II. I[I. g
Mindesthöhe zimn 2,00m 4,00 111 8,00111 I
Biöengeßchwindigkeitsdruck Ü i i i 0,19.

i
00.24 l 0,31 l

Ü i
. s S030i

q? ü.“ Z g zum 2,5 » ab - (arte) 2,1'-qb_'(Z-il'_1Ü) 1, 6- ab - (z i 1o) 1,1 m, - (2110).
„Böengeschwintiigkeitsdrucki 19

i
.1 7_ 15

i i g I}
i

i4}: IÜITZäZmin
“v qb

I I
Ü’ Ü qb

II,‘ gib ‚n
im).

“gb B asiisgeschwindigkeitsdxuck.Snachiäbschnitt 5.1

q p = 1,6 x qb x (zl10)“0,31

q p = 0,85 kNlmz

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 999 69 51

Ingenieurbüro Noack » Walther - Wolff - Straße - 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 - 63

Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz

Mischprofil Küste: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie I und II
Mischprofil Binnenland: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie I I und III

Vereinfachend kann in küstennahen Gebieten sowie auf den Inseln der Nord- und Ostsee die
Geländekategorie I, im Binnenland die Geländekategorie II zu Grunde gelegt werden.

Die angegebenen Böengeschwindigkeitsdrücke gelten für ebenes Gelände.
Bei Standorten über 800 m NN ist der Wert um 10 %je 100 Höhenmeter zu erhöhen
(Faktor = 0,2 + HS/1000‚ Meereshöhe HS in m; DIN EN 1991w1-4/NA‚ Anhang NA-A).
Für Kamm- und Gipfellagen der Mittelgebirge sowie für Bauwerksstandorte, die über HS = 1100 m
liegen, sind besondere Überlegungen erforderlich.

H = 112,0 m < 800,0 m keine Erhöhung erforderlich.

Einstufung in die Geländekategorie: IIl

Tara 3.23113 Pmrfledes Böengeschwindigkeitsdruckesfür die Vier Geländekategorien
Geländekategori e- 1 II_ IE1. ‚ N
Mindesthöhe am 2,00m 4,00 m "8,00. m. . 1.5.00 m
Böengee‘chwindigkeitsdmck ' ' l l
qp für z > am 2.61% (2310?” 2,1---qb‚'(z-.f_10)0'24 1,6-qb'(z.1’10)0‘31 1,1-qb-(zi113f440
B öengeschwintfigkeitsckuck 1.9" 1,7' 1,15* - 1,3"

'gb -B a'sinQChwindigkeit'S'dmck.naCh Absöhflitt 5.1 l l l l

q p 9 1,6 x qb x (zl10)*0,31

q p = 0,85 kNlm2

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 I 999 69 51

Ingenieurbüro Noack — Walther .. Wolff — Straße - 1 - 01855 Sebnitz — Tel. 035971 l 555 - 63



Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz

gemäß DIN EN 12811-1200403

Arbeitswind maximaler Wind

Staudruck qm = 0,39 kN/mz

q e 0,20 kNlm2 q e 0,85 kNlmz

(aus DIN EN 12811—1:2004—03) (aus DIN EN 1991-1-4 und
DIN EN 1991—1«»4/ NA)

K = 1,0 Standzeitfa ktor K = 0,7

Bekleidung: unbekleidet

Beiwerte

Völligkeitsgrad ((33 = AB," / A39 = Nettofläche der Fassade
(ohne Öffnungen) /
Gesamtfläche der Fassade

(1)3 = 0,50 (50 % offen)

dteaende -.--   s
*1 (Bai Bekieidundg jmit Netzene bei’ reChNVinkIigfe-r aundd paraileler (Anstromong

*2 Bei (Bekleidung; mit Pianen bei reehtxrvinkiigeriund paraIIeIerAnströrmang _ i f __i "113 FBeÄI (Begkfleidtunggi-mit’ Piane ngjiedoeh „nurzurBereohinung der Verankerungeziugkräfte rechtwinklig z-uifi i
'__ Fassade; "_' .3 _'g_ "Ü: 1

' - - "
1 _ '_ “ '_-: ? 3_ ;'"5 .4-'

„a5; Lagerbediwert

Bild an Ai-Lmfgfl ble-iw-e fi -r-t‘

Lagebeiwert => c3 = 0,67 (bei unbekleidet und Netz mit Cf < 0,8)

e> c3 = 1,00 (bei Plane und Netz mit q > 0,8)

Kraftbeiwerte ==> c3 = 0,87 (bei Plane, nur für Verankerungszugkräfte]
unbekleidet / verplant cum 1,3

Netzbekleidung c„_= 0,6

Fiächenreduzierung bei unbekleidetem Gerüst => ca. 35% der Plane.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - TeI. 08121 l 999 69 51

Ingenieurbüro Noack - Waither - WoIff - Straße - 1 - 01855 Sebnitz «- Tel. 035971 l 555 - 63

Stadtentwässerung Dresden Schornstein Kaditz

eenkreobe eef des Feeeeeeegerüe'ä
gemäß DIN EN 12811—122004-03

Arbeitswind maximaler Wind

Staudruck Cleo = 0,39 kN/m2

q e 0,20 kNlm2 q w 0,85 kNlm2

(aus DIN EN 12811—1:2004-03) (aus DIN EN 1991-1-4 und
DIN EN 1991—1-4/ NA)

K = 1,0 Standzeitfa ktor K = 0,7

Bekleidung: unbekleidet

Beiwerte

Völligkeitsgrad ((38 = AB,n / A39 = Nettofläche der Fassade
(ohne Öffnungen) /
Gesamtfläche der Fassade

(1)5 = 0,50 (50 % offen)

Legende :

1 es: BekIeIdung mit Netzen bei rechtwmkliger und paralleler Anetromung
“52 Bei Bekleidung mit Planen bei reehtwmkliger und paralleler Anströmung

51-3 Bei Bekleidung mit F’Ianen,1edoch nur zur Berechnung der Verankerungszugkrafte reehtwmkllg "zur '
'._ Fassade ' .. . . . .:-'

„es; Legebeiwert
1353 Volhgkeitegrad

Z 1 Bild Ä. 1 --. Lagebeiwert es für bekleidete Arbeitsgerüste wer einer Fassade . i

Lagebeiwert => cs = 0,67 (bei unbekleidet und Netz mit cf < 0,8)

w> cs = 1,00 (bei Plane und Netz mit cf > 0,8)

Kraftbeiwerte ä> c3 = 0,87 (bei Plane, nur für Verankerungszugkräfte}
unbekleidet / verplant cmm 1,3

Netzbekleidung c= 0,6

Flächenreduzierung bei unbekleidetem Gerüst => ca. 35% der Plane.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 999 69 51

Ingenieurbüro Noack - Walther - Wolff - Straße - 1 - 01855 Sebnitz .. Tel. 035971 l 555 .- 63



Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links
rechts

0,00 m
1,77 m

vertikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten

Einflußbreite
je Stiel

Arbeitswänd

Bekleidung

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Windsog

=> unbekleidet

=> Netz

:> Plane

1,77 m2

0,88 m

0,11 kN
0,05 kN/m

0,14 kN
0,07 kN/m

0,46 kN
0,23 kN/m

0,07 kN
0,03 kN/m
0,09 kN

0,04 kN/m
0,28 kN

0,14 kN/m

0,04 kN
0,02 kN/m
0,05 kN

0,03 kN/m
0,18 kN

0,09 kN/m

1,77 m
0,52 m

2,00 m

2,29 m’

1,15 m

0,14 kN
0,07 kN/m

0,18 kN
0,09 kN/m

0,60 kN
0,30 kN/m

0,09 kN
0,04 kN/m
0,11 kN

0,06 kNIm
0,37 kN

0,18 kN/m

0,05 kN
0,03 kN/m
0,07 kN

0,04 kN/m
0,23 kN

0,11 kN/m

0,52 m
0,07 m

0,59 m2

0,30 m

0,04 kN
0,02 kN/m

0,05 kN

0,02 kN/m

0,15 kN
0,08 kN/m

0,02 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,01 kN/m
0,10 kN

0,05 kN/m

0,01 kN
0,01 kN/m
0,02 kN

0,01 kN/m
0,06 kN

0,03 kN/m

Schornstein Kaditz

0,52 m
0,32 m

| 0,84 m2

0,42 m

0,05 kN
0,03 kN/m

0,07 kN
0,03 kN/m

0,22 kN
0,11 kNlm

0,03 kN
0,02 kN/m
0,04 kN

0,02 kN/m
0,13 kN

0,07 kNIrn

0,02 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,01 kN/m
0,08 kN

0,04 kN/m

lngenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 l 999 69 51
Ingenieurbüro Noack - Walther - Wolff - Straße - 1 —- 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 - 63

1,06 m2

0,53 m

F=cSxcfxAxqxk=cSxcfxAx0,2 kN/m2x1,0

0,06 kN
0,03 kNlm

0,08 kN
0,04 kN/m

0,28 kN
0,14 kNIm

0,04 kN
0,02 kN/m
0,05 kN

0,03 kN/m
0,17 kN

0,08 kN/m

0,02 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,02 kN/m
0,11 kN

0,05 kN/m

0,74 m
0,60 m

1,34 m2

0,67 m

0,08 kN
0,04 kN/m

0,11 kN
0,05 kNlm

0,35 kN
0,17 kNlm

0,05 kN
0,03 kN/m
0,07 kN

0,03 kN/m
0,21 kN

0,11 kN/m

0,03 kN
0,02 kN/m
0,04 kN

0,02 kNlm
0,13 kN

0,07 kN/m

Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links
rechts

0,00 m
1,77 m

vertikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten

Einflußbreite
je Stiel

Arbeitswind

Bekleidung

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Windsog

.-..> unbekleidet

=> Netz

:> Plane

1,77 m2

0,88 m

0,11 kN
0,05 kN/m

0,14 kN
0,07 kNlm

0,46 kN
0,23 kNIm

0,07 kN
0,03 kN/m
0,09 kN

0,04 kN/m
0,28 kN

0,14 kN/m

0,04 kN
0,02 kN/m
0,05 kN

0,03 kN/m
0,18 kN

0,09 kN/m

1,77 m
0,52 m

1,15 m

0,14 kN
0,07 kNlm

0,18 kN
0,09 kN/m

0,60 kN
0,30 kNlm

0,09 kN
0,04 kN/m
0,11 kN

0,06 kN/m
0,37 kN

0,18 kN/m

0,05 kN
0,03 kN/m
0,07 kN

0,04 kN/m
0,23 kN

0,11 kN/m

0,52 m
0,07 m

0,59 m2

0,30 m

0,04 kN
0,02 kN/m

0,05 kN
0,02 kNIm

0,15 kN
0,08 kN/m

0,02 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,01 kN/m
0,10 kN

0,05 kN/m

0,01 kN
0,01 kN/m
0,02 kN

0,01 kN/m
0,06 kN

0,03 kN/m

Schornstein Kaditz

0,52 m
0,32 m

0,84 m2

0,42 m

0,05 kN
0,03 kNlm

0,07 kN
0,03 kNlm

0,22 kN
0,11 kNlm

0,03 kN
0,02 kN/m
0,04 kN

0,02 kN/m
0,13 kN

0,07 kN/m

0,02 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,01 kN/rn
0,08 kN

0,04 kN/m

lngenieurbüro Noack - Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 {999 69 51
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F=ccfqk=ccfx0,2 kN/m2x1,0

Nbeitswind

0,32 m 0,74 m
0,74 m 0,60 m

1,06 m2 1,34 m2

0,53 m 0,67 m

0,06 kN 0,03 kN
0,03 kNlm 0,04 kNIm

0,00 kN 0,11 kN
0,04 kN/m 0,05 kNIm

0,28 kN 0,35 kN
0,14 kNIm 0,17 kNlm

0,04 kN 0,05 kN
0,02 kN/m 0,03 kN/m

0,05 kN 0,07 kN
0,03 kN/m 0,03 kN/m
0,17 kN 0,21 kN

0,08 kN/m 0,11 kN/m

0,02 kN 0,03 kN
0,01 kN/m 0,02 kN/m

0,03 kN 0,04 kN
0,02 kNlm 0,02 kN/m

0,11 kN 0,13 kN
0,05 kN/m 0,07 kN/m



Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links
rechts

0,60 m
1,41 m

veflikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten

Einflußbreite
je Stiel

Arbeitswänd

Bekleidung

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

:> unbekleidet

z> Netz

=> Plane

Windsog

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

2,02 m2

1,01 m

0,12 kN
0,06 kNlm

0,16 kN
0,08 kNlm

0,52 kN
0,26 kNlm

0,08 kN
0,04 kN/m
0,10 kN

0,05 kN/m
0,32 kN

0,16 kNlm

0,05 kN
0,02 kN/m
0,06 kN

0,03 kN/m
0,20 kN

0,10 kNlm

1,41 m
0,23 m

0,82 m

0,10 kN
0,05 kNlm

0,13 kN
0,07 kNlm

0,43 kN
0,21 kNlm

0,06 kN
0,03 kN/m
0,08 kN

0,04 kNlm
0,26 kN

0,13 kNlm

0,04 kN
0,02 kNlm
0,05 kN

0,03 kN/m
0,16 kN

0,08 kN/m

0,23 m
0,00 m

0,23 m"-

0,11 m

0,01 kN
0,01 kNlm

0,02 kN
0,01 kNlm

0,06 kN
0,03 kNlm

0,01 kN
0,00 kNlm
0,01 kN

0,01 kN/m
0,04 kN

0,02 kN/m

0,01 kN
0,00 kN/m
0,01 kN

0,00 kN/m
0,02 kN

0,01 kNlm

Schornstein Kaditz

0,00 m
0,00 m

0,00 m2

0,00 m

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 i999 69 51
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0,00 m’

0,00 m

Fr:cSxcfxAxqxk=cSxcfxAx0,2 kN/m2x1,0

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNlm

0,00 m
0,00 m

0,00 m2

0,00 m

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m

Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links
rechts

0,60 m
1,41 m

veflikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten

Einflußbreite
je Stiel

Arbeitswind

Bekleidung

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Windsog

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

2,02 m2

1,01 m

0,12 kN
0,06 kN/m

0,16 kN
0,08 kNlm

0,52 kN
0,26 kNIm

0,08 kN
0,04 kN/m
0,10 kN

0,05 kNIm
0,32 kN

0,16 kN/m

0,05 kN
0,02 kN/m
0,06 kN

0,03 kN/m
0,20 kN

0,10 kN/m

1,41 rn
0,23 m

0,82 m

0,10 kN
0,05 kNlm

0,13 kN
0,07 kNlm

0,43 kN
0,21 kNlm

0,06 kN
0,03 kN/m
0,08 kN

0,04 kN/m
0,26 kN

0,13 kN/m

0,04 kN
0,02 kN/m
0,05 kN

0,03 kN/m
0,16 kN

0,08 kN/m

0,23 m
0,00 m

0,23 m2

0,11 m

0,01 kN
0,01 kN/m

0,02 kN
0,01 kNIm

0,06 kN
0,03 kNlm

0,01 kN
0,00 kN/m
0,01 kN

0,01 kN/m
0,04 kN

0,02 kN/m

0,01 kN
0,00 kN/m
0,01 kN

0,00 kN/m
0,02 kN

0,01 kN/m

Schornstein Kaditz

0,00 m
0,00 m

| 0,00 m2

0,00 m

0,00 kN
0,00 kNIm

0,00 kN
0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kNIm

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben — Tel. 08121 l 999 69 51
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0,00 m
0,00 m

0,00 m2

0,00 m

F:ccfqk=ccfx0‚2 kN/m2x1,0

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNIm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNIm

Ärbeitswind

0,00 m
0,00 m

0,00 m2

0,00 m

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kN/m



Schornstein KaditzStadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links 0,00 m 1,77 m 0,52 m 0,52 m 0,32 m 0,74 m
rechts 1,77 m 0,52 m 0,07 m 0,32 m 0,74 m 0,60 m

vertikaler Knotenabstand 2,00 m

Einflußfläche gje Knoten 1,77 m2 | 2,29 m2 | 0,59 m2 | 0,84 m2 | 1,06 m2 | 1,34 m2

Einflußbreite
je Stiel 0,88 m | 1,15 m | 0,30 m | 0,42 m | 0,53 m | 0,67 m

maximaler

Bekleidung

=> unbekleidet 0,32 kN 0,42 kN 0,11 kN 0,15 kN 0,19 kN 0,24 kN
0,16 kNIm 0,21 kNIm 0,05 kNIm 0,08 kNIm 0,10 kNIm 0,12 kNIm

=> Netz 0,42 kN 0,55 kN 0,14 kN 0,20 kN 0,25 kN 0,32 kN
0,21 kNIm 0,27 kNIm 0,07 kNIm 0,10 kNIm 0,13 kNIm 0,16 kNIm

=> Plane 1,37 kN 1,78 kN 0,46 kN 0,65 kN 0,82 kN 1,04 kN
0,69 kNIm 0,89 kNIm 0,23 kNIm 0,33 kNIm 0,41 kNIm 0,52 kNIm

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

=> unbekleidet 0,20 kN 0,26 kN 0,07 kN 0,09 kN 0,12 kN 0,15 kN
0,10 kNIm 0,13 kN/m 0,03 kN/m 0,05 kN/m 0,06 kN/m 0,07 kN/m

=> Netz 0,26 kN . 0,34 kN 0,09 kN 0,12 kN 0,16 kN 0,20 kN
0,13 kN/m 0,17 kN/m 0,04 kN/m 0,06 kN/m 0,08 kN/m 0,10 kN/m

=> Plane 0,85 kN 1,10 kN 0,28 kN 0,40 kN 0,51 kN 0,64 kN
0,42 kN/m 0,55 kN/m 0,14 kN/m 0,20 kN/m 0,25 kN/m 0,32 kNIm

Windsog

=> unbekleidet 0,12 kN 0,16 kN 0,04 kN 0,06 kN 0,07 kN 0,09 kN
0,06 kN/m 0,08 kN/m 0,02 kN/m 0,03 kN/m 0,04 kN/m 0,05 kN/m

=> Netz 0,16 kN 0,21 kN 0,05 kN 0,08 kN 0,10 kN 0,12 kN
0,08 kN/m 0,11 kN/m 0,03 kN/m 0,04 kN/m 0,05 kNIm 0,06 kN/m

=> Plane 0,53 kN 0,68 kN 0,18 kN 0,25 kN 0,32 kN 0,40 kN
0,26 kN/m 0,34 kN/m 0,09 kN/m 0,13 kN/m 0,16 kN/m 0,20 kN/m

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 999 69 51

Ingenieurbüro Noack - Walther — Wolff — Straße - 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 - 63

Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links
rechts

0,00 m
1,77 m

vertikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten

Einflußbreite
je Stiel

maximaler Wind

Bekleidung

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

=> unbekleidet

=> Netz

==> Plane

Windsog

=> unbekleidet

=> Netz

=> Plane

1,77 m2

0,88 m

0,32 kN
0,16 kNIm

0,42 kN
0,21 kNIm

1,37 kN
0,69 kNIm

0,20 kN
0,10 kN/m
0,26 kN -

0,13 kN/m
0,85 kN

0,42 kN/m

0,12 kN
0,06 kN/m
0,16 kN

0,08 kN/m
0,53 kN

0,26 kN/m

1,77 m
0,52 m

1,15 m

0,42 kN
0,21 kNlm

0,55 kN
0,27 kNlm

1,78 kN
0,89 kNlm

0,26 kN
0,13 kN/m
0,34 kN

0,17 kN/m

1,10 kN
0,55 kN/m

0,16 kN
0,08 kN/m
0,21 kN

0,11 kN/m
0,68 kN

0,34 kN/m

0,52 m
0,07 m

0,59 m2

0,30 m

F=csxcfxq>u< 2

0,11 kN
0,05 kNlm

0,14 kN
0,07 kNIm

0,46 kN
0,23 kN/m

0,07 kN
0,03 kN/m
0,09 kN

0,04 kN/m
0,28 kN

0,14 kN/m

0,04 kN
0,02 kN/m
0,05 kN

0,03 kN/m
0,18 kN

0,09 kN/m

Schornstein Kaditz

0,52 m
0,32 m

0,84 m2

0,42 m

0,32 m
0,74 m

1,06 m2

0,53 m

maximaler Wind

0,74 m
0,60 m

1,34 m2

0,67 m

c5 x c, x A x 0,85 kN/m2 x 0,7

0,15 kN
0,08 kN/m

0,20 kN

0,10 kNIm

0,65 kN
0,33 kNlm

0,09 kN
0,05 kN/m
0,12 kN

0,06 kN/m
0,40 kN

0,20 kNlm

0,06 kN
0,03 kN/m
0,08 kN

0,04 kN/m
0,25 kN

0,13 kN/m

Ingenieurbüro Noaok — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 999 69 51
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0,19 kN
0,10 kN/m

0,25 kN
0,13 kNlm

0,82 kN
0,41 kNlm

0,12 kN
0,06 kN/m
0,16 kN

0,08 kN/m
0,51 kN

0,25 kN/m

0,07 kN
0,04 kN/m
0,10 kN

0,05 kN/m
0,32 kN

0,16 kN/m

0,24 kN
0,12 kNIm

0,32 kN
0,16 kNlm

1,04 kN
0,52 kNIm

0,15 kN
0,07 kN/m
0,20 kN

0,10 kN/m
0,64 kN

0,32 kNlm

0,09 kN
0,05 kN/m
0,12 kN

0,06 kN/m
0,40 kN

0,20 kN/m



Stadtentwässerung Dresden

Lasten aus Wind auf's Gerüst

Feldweite

links 0,60 m
rechts 1,41 m

vertikaler Knotenabstand

Einflußfläche
je Knoten 2,02 m2

Einflußbreite
je Stiel 1,01 m

maximaler

Bekleidung

=> unbekleidet 0,37 kN
0,18 kNlm

=> Netz 0,48 kN
0,24 kNlm

=> Plane 1,57 kN
0,78 kNlm

Aufteilung nach Druck- und Soganteil

Winddruck

z> unbekleidet 0,22 kN
0,11 kNlm

z> Netz 0,30 kN
0,15 kN/m

=> Plane 0,96 kN
0,48 kN/m

Windsog

=> unbekleidet 0,14 kN
0,07 kNlm

:> Netz 0,19 kN
0,09 kN/m

=> Plane 0,60 kN
1
0,30 kNIm

1,41 m
0,23 m

0,82 m

0,30 kN
0,15 kNlm

0,39 kN
0,20 kNlm

1 ‚28 kN
0,64 kNlm

0,18 kN
0,09 kN/m
0,24 kN

0,12 kNlm
0,79 kN

0,39 kNlm

0,11 kN
0,06 kN/m
0,15 kN

0,08 kN/m
0,49 kN

0,25 kN/m

0,23 m
0,00 m

0,23 m’

0,11 m

F=csxc,xAxqx1c =

0,04 kN
0,02 kNlm

0,05 kN
0,03 kNlm

0,18 kN
0,09 kNlm

0,03 kN
0,01 kN/m
0,03 kN

0,02 kN/m
0,11 kN

0,05 kN/m

0,02 kN
0,01 kN/m
0,02 kN

0,01 kN/m
0,07 kN

0,03 kN/m

Schornstein Kaditz

0,00 m
0,00 m

0,00 m’

0,00 m

0,00 m2

0,00 m

0,00 m
0,00 m

0,00 m2

0,00 m

c5 x c,x A x 0,85 kN/mz x 0,7

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kN/m
0,00 kN

0,00 kNlm
0,00 kN

0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kNlm

o,oo kN
0,00 kN/m

0,00 kN
0,00 kN/m
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0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm

0,00 kN
0,00 kNlm
0,00 kN
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1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Zahnstangenaufzug GEDA 200 Z ist ein Bauaufzug, der
vorübergehend errichtet wird und
o der ausschließlich zum Aufbau von Gerüsten als auch mit

Zusatzausrüstung (Etagensicherungstüren) zur Beförderung von
Gütern bei Bauarbeiten bestimmt ist.

o erst nach Montage der Etagensicherungstüren an jedem Übertritt
zum Gebäude bzw. Gerüst in Betrieb genommen werden darf.

o nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 72 km/h (20 m/sec. m
Windstärke 7-8 nach Beaufort—SkaIa) betrieben werden darf.

— bei höheren Windgeschwindigkeiten ist die Lastbühne am Boden zu
parken und außer Betrieb zu nehmen.

o der im Betrieb nur außerhalb des abgesperrten und
gekennzeichneten Gefahrenbereiches mit der Bodensteuerung -
und/oder oberhalb der 2 m- Sicherheitshöhe von der
Etagensteuerung aus bedient werden darf.

o im Betrieb nur mit der Handsteuerung und außerhalb des
Gefahrenbereiches bedient werden darf.

Das Mitfahren in der Lastbühne ist ausschließlich zum Durchführen von
Montage- und Wartungsarbeiten von hierfür befähigten Personen
erlaubt. Für diese Arbeiten sind besondere Maßnahmen erforderlich.
o Stirnseitige Absturzsicherung verwenden.
e Die Bedienung bei der Montage darf nur von der Lastbühne aus

erfolgen (Verlängerungsleitung für die Steuerung verwenden).

Die Angaben im Kapitel 3.3.3, „Technische Daten“, sind zu beachten
und einzuhalten.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der
Benutzer/Betreiber der Maschine. Dies gilt ebenfalls für eigenmächtige
Veränderungen an der Maschine.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören
—— die Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Montage-, Betriebs-

und Instandhaltungsbedingungen (Montage- und Betriebsanleitung).
.- die Berücksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten anderer

Personen.
m dass die entsprechenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

Der GEDA 200 Z ist für den temporären Einsatz auf Baustellen
geeignet. Für andere Einsatzorte bzw. w-zwecke ist die schriftliche
Zustimmung des Herstellers erforderlich.
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1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Zahnstangenaufzug GEDA 200 Z ist ein Bauaufzug, der
vorübergehend errichtet wird und
. der ausschließlich zum Aufbau von Gerüsten als auch mit

Zusatzausrüstung (Etagensicherungstüren) zur Beförderung von
Gütern bei Bauarbeiten bestimmt ist.

. erst nach Montage der Etagensicherungstüren an jedem Übertritt
zum Gebäude bzw. Gerüst in Betrieb genommen werden darf.

. nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 72 km/h (20 m/sec. e
Windstärke 7-8 nach Beaufort—Skala) betrieben werden darf.

— bei höheren Windgeschwindigkeiten ist die Lastbühne am Boden zu
parken und außer Betrieb zu nehmen.

. der im Betrieb nur außerhalb des abgesperrten und
gekennzeichneten Gefahrenbereiches mit der Bodensteuerung -
und/oder oberhalb der 2 m- Sicherheitshöhe von der
Etagensteuerung aus bedient werden darf.

. im Betrieb nur mit der Handsteuerung und außerhalb des
Gefahrenbereiches bedient werden darf.

Das Mitfahren in der Lastbühne ist ausschließlich zum Durchführen von
Montage- und Wartungsarbeiten von hierfür befähigten Personen
erlaubt. Für diese Arbeiten sind besondere Maßnahmen erforderlich.
. Stirnseitige Absturzsicherung verwenden.
. Die Bedienung bei der Montage darf nur von der Lastbühne aus

erfolgen (Verlängerungsleitung für die Steuerung verwenden).

Die Angaben im Kapitel 3.3.3, „Technische Daten“, sind zu beachten
und einzuhalten.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der
Benutzer/Betreiber der Maschine. Dies gilt ebenfalls für eigenmächtige
Veränderungen an der Maschine.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören
_— die Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Montage—, Betriebs—

und Instandhaltungsbedingungen (Montage- und Betriebsanleitung).
.-— die Berücksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten anderer

Personen.
__ dass die entsprechenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

Der GEDA 200 Z ist für den temporären Einsatz auf Baustellen
geeignet. Für andere Einsatzorte bzw. “zwecke ist die schriftliche
Zustimmung des Herstellers erforderlich.
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3 Technische Beschreibung

3. 1 Funktionsbeschreibung
Der GEDA 200 Z ist ein senkrecht aufgebauter Zahnstangenaufzug, der
zum ausschließlichen Transport von Gerüstteilen, Gütern und
Baumaterial eingesetzt wird.

o Die Grundeinheit kann mit 1,0 m und 2,0 m langen Leiterteilen bis zu
einer max. Aufbauhöhe von 41 m verlängert werden.

o Zur vollständigen Montage des Bauaufzuges gehören auch die
Sicherheitseinrichtungen für die Be— und Entladestellen (siehe
Kapitel 5.5).

_ Der Gefahrenbereich mit Ausnahme des Zugangs zur Lastbühne
muss abgesperrt und gekennzeichnet werden.

o Die Tragfähigkeit beträgt max. 200 kg.
—— Die Maschine ist mit einer Überlasteinrichtung ausgestattet, diese

schaltet bei Überschreiten der Tragfähigkeit die Fahrbewegung in
beiden Richtungen ab. Bei Überlastabschaltung leuchtet eine rote
Warnlampe am Schaltkasten des Schlittens und ein Warnton ertönt.

. Die Hubgeschwindigkeit des Aufzuges beträgt ca. 25 mlmin.
o Der Fahrweg der Lastbühne wird nach unten durch einen AB-

Endschalter und nach oben durch einen AUF- Endschalter begrenzt.
o Die geschwenkte Lastbühne unterbricht den Sicherheitskreis. Ein

Losfahren mit geschwenkter Lastbühne ist nicht möglich.
o Die Bedienung erfolgt außerhalb des Gefahrenbereiches mit der

Bodensteuerung.
-— Die Bodensteuerung ist eine bewegliche Handsteuerung, die am

Schaltkasten des Fußteils eingesteckt wird. Zur Montage muss die
Handsteuerung mit einer speziellen Verlängeru ngsleitung für diese
Handsteuerung erweitert werden.

. Die Bühnenöffnung (Laderampe) ist elektrisch überwacht und
unterbricht die Fahrbewegung in beiden Richtungen (NOT-AUS —
Sicherheitskreis unterbrochen).
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3.2 Maschinenausrüstung

Fußteil mit Grundmast
Federkabeltrommel
Fußteilverankerung
Montageschutzbügel

— Lastbühne
Laderampe
Schienenhalterung mit Befestigungsrohr
Leiterteil
Endschalterbügel für Auf- oder Ab- Endschalter

0 = Etagensicherungstür „ECO“ACOOONIOJCN-BCON-‘h

II

I
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3.4.2 Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit
Bauaufzug ca. 25 m / min.

Fangvorrichtung
Auslösegeschwindigkeit (Vmax) 44 m / min.

3.4.3 Elektrik

Grundeinheit
Betriebsspannung 230 V / 50 Hz / 3 x 16 A/ 1 Ph
Schutzart lP 54 (NEMA 3)

Antrieb
230 VI 50 Hz
Leistung 1,7 kW
Stromaufnahme 11 A
Anlaufstrom (max.) ca. 35 A
Einschaltdauer (ED) S3 (60%) /.

3.4.4 Aufbauhöhe I Hubhöhe
Maximale Aufbauhöhe 41 m

37 m 35 m
41 m 39,8 m

3.4.5 Emissionen
Schalldruckpegel < 78 LpA
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

72.Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit
Bauaufzug ca. 25 m l min.

Fangvorrichtung
Auslösegeschwindigkeit (Vmax) 44 m / min.

Elektrik

Grundeinheit
Betriebsspannung 230 V / 50 Hz / 3 x 16 A/ 1 Ph
Schutzart IP 54 (NEMA 3)

Antrieb
230 VI 50 Hz
Leistung 1,7 kW
Stromaufnahme 11 A
Anlaufstrom (max.) ca. 35 A
Einschaltdauer (ED) S3 (60%) l.

Aufbauhöhe I Hubhöhe
Maximale Aufbauhöhe 41 m

37 m 35 m
41 m 39,8 m

Emissionen
Schalldruckpegel < 78 LpA
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3.4.6 Leiterteil

Leiterteil mit Leiterteil ohne
Verstärkung Verstärkung
für schwenkbare für starre Bühne

Lastbühne (GEDA
(GEDA 200 Z) COMBILIFT

ß Aus statischen Gründen
dürfen nur Leiterteile mit
diagonal eingeschweißten
Verstärkungen für den GEDA
200 Z verwendet werden!

Darf beim
GEDA 200 Z
nicht
venuendet
werden!

Leiterteil 1 m
(mit Zahnstange, Kabelführung und
Schnellverschluss)

Gewicht 12 kg
Leiterteil 2 m
(mit Zahnstange, Kabelführung und
Schnellverschluss)

Gewicht 24 kg
Erste Verankerung / . Fußteil am Boden befestigen bzw.
Schienenhalterung bei ca. 0,9 rn
Zweite Schienenhalterung 1,8 m
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Dritte Schienenhalterung s 4 m
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Vertikaler Abstand weiterer s 4 m
Schienenhalterungen
Max. Leiterüberstand

Betrieb 3 m
Montage 4 m
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3.4.6 Leiterteil
Leiterteil mit Leiterteil ohne
Verstärkung Verstärkung
für schwenkbare für starre Bühne

Lastbühne (GEDA
(GEDA 200 Z) COMBILlFT

A Aus statischen Gründen
dürfen nur Leiterteile mit
diagonal eingeschweißten
Verstärkungen für den GEDA
200 Z verwendet werden!

Darf beim
GEDA 200 Z
nicht
venNendet
werden!

Leiterteil 1 m
(mit Zahnstange, Kabelführung und
Schnellverschluss)

Gewicht 12 kg
Leiterteil 2 m
(mit Zahnstange, Kabelführung und
Schnellverschluss)

Gewicht 24 kg
Erste Verankerung / . Fußteil am Boden befestigen bzw.
Schienenhalterung bei ca. 0,9 m
Zweite Schienenhalterung 1,8 m
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Dritte Schienenhalterung s 4 m
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Vertikaler Abstand weiterer s 4 m
Schienenhalterungen
Max. Leiterüberstand

Betrieb 3 m
Montage 4 m
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3.4.7 Tragfähigkeit, Maße und Gewichte

Tragfähigkeit (max.) 200 kg
Platzbedarf siehe Kapitel 3.5
Gewichte

Grundeinheit (ohne Lastbühne) 140 kg
Lastbühne 46 kg
Schwenkrahmen 19 kg
(rechts und links einsetzbar)

Halter für Gerüstteile 6 kg
(1 1A“ Rohre bauseits)

Schienenhalterung 6,5 kg
(1 W Rohre bauseits)

Wandhalterung 6 kg
(nur in Verbindung mit
Schienenhalterung)

Leitungslängen
2002 (37 m Aufbau höhe) 39,3 m
2002 (41 m Aufbauhöhe) 45,3 m
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3.4.7 Tragfähigkeit, Maße und Gewichte

Tragfähigkeit (max.) 200 kg
Platzbedarf siehe Kapitel 3.5
Gewichte

Grundeinheit (ohne Lastbühne) 140 kg
Lastbühne 46 kg
Schwenkrahmen 19 kg
(rechts und links einsetzbar)
Halter für Gerüstteile 6 kg
(1 1A“ Rohre bauseits)
Schienenhalterung 6,5 kg
(1 %.“ Rohre bauseits)
Wandhalterung 6 kg
(nur in Verbindung mit
Schienenhalterung)

Leitungslängen
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3.5 Verankerung und Platzbedarf
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3.5 Verankerung und Platzbedarf
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Bei Aufbau vor einer Wand

Verankerungsabstand V = 4 m
Tragfähigkeit: max. 200 kg

EEDA” 20D Z

10,55% (1‚4?m) “ggf,

21v mww-J“ E‘

ur

h’
u "H:

/ /

0,52m

1,08 kN 3,33 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt
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Bei Aufbau vor einer Wand

Verankerungsabstand V = 4 m
Tragfähigkeit = max. 200 kg

10,53% (1.4?m) :_Ü'5_"]s

i dir ........._...__“'1'“ ä“

ä "ä"

1L "'" ü "l-EI
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Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt
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Bei Aufbau vor einem Gerüst

Verankerungsabstand V = 4 m
Tragfähigkeit = max. 200 kg

„ Bauseitige Absperrung
und Kennzeichnung

(l‚45m)
0,35m

_ 1,04m

A. ‚Fx ar
V///Fy///7/

Gerüstfeldtiefe

2,94 kN 1, 0 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Gerüstfeldtiefe = 1 0 m

 F
2,70 kN 1 ,5 kN

Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Lebensgefahr
Vertikale Abstände der Schienenhalterungen von
max. 4,0 m einhalten
Der Mast darf im Betrieb max. 3 m über die letzte
Schienenhalterung hinaus befahren werden. Der
Verriegelungshebel des obersten Leiterteils muss
geöffnet sein.
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Bei Aufbau vor einem Gerüst

Verankerungsabstand V = 4 m
Tragfähigkeit = max. 200 kg

r .4... Bauseitige Absperrung
„-L. und Kennzeichnung

li _.............

'F“ E
E Lt")9 "1 ........._

„_“ c2:

“'"" l Ü
li

i F X —"""'"| h "E 4

1,04m FY
= i

f. ‚_Fx r—
*////Fy///y/

Gerustfe'dt'efe=0 7 m

2,94 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Gerüstfeldtiefe = 1,0 m

2,70 kN ‘l, 3 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Lebensgefahr
Vertikale Abstände der Schienenhalterungen von
max. 4,0 m einhalten
Der Mast darf im Betrieb max. 3 m über die letzte
Schienenhalterung hinaus befahren werden. Der
Verriegelungshebel des obersten Leiterteils muss
geöffnet sein.
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3.6

3.6.1

3.6.2

Anforderungen an den Aufstellort

Untergrund

EEDÄ 200 Z

o Der Untergrund muss waagrecht und tragfähig sein.
.. Die Verdichtung des Untergrundes muss entsprechend der

Bodenbelastung [kNImZ] (siehe Aufbauhöhe) durchgeführt werden.
. Als lastverteilende Unterlagen können je nach Aufbauhöhe z.B.

Holzbohlen oder Stahlplatten verwendet werden.

Bodenpressung
o Über die Fußteilauflage unterhalb der Leiterbahn wird das

Gesamtgewicht (siehe Tabelle) des Aufzuges und der Leiterteiie zum
Untergrund übertragen.

— Gesamtgewicht (kpl. mit Schienenhalterungen).

Tragfähigkeit:
Masse pro Leiterteil:
Länge pro Leiterteil:
Höhe der Grundeinheit:
Leergewicht der Grundeinheit mit Lastbühne:
Standfläche ohne Unterlage
Standfläche mit Unterlage
(z.B.: Brett mit 20 cm x 70 cm)

200 kg
24 kg
2,0 m
2,0 m
ca. 205 kg
0,022 m2
0,140 m2

Leiterteiie

Gesamtgewichtlkg) 450 495 550 605 660 715 770 854

Bodenpressung Ohne 204 224 249 274 299 324 349 382
Unterlage (kN/m”)

Bodenpressung mit 32 35 39 43 47 51 55 60
Unterlage (kN/mz).

Montage- und Betriebsanleitung 37 l 100 BL108 DE Ausgabe 03.2018 Rev. 02

Zahnstangenaufzug SED/S" 200 z

3.6

3.6.1

Anforderungen an den Aufstellort

Untergrund
. Der Untergrund muss waagrecht und tragfähig sein.
.- Die Verdichtung des Untergrundes muss entsprechend der

Bodenbelastung [kNImZ] (siehe Aufbauhöhe) durchgeführt werden.
. Als lastverteilende Unterlagen können je nach Aufbauhöhe z.B.

Holzbohlen oder Stahlplatten verwendet werden.

3.6.2 Bodenpressung
. Über die Fußteilauflage unterhalb der Leiterbahn wird das

Gesamtgewicht (siehe Tabelle) des Aufzuges und der Leiterteile zum
Untergrund übertragen.

— Gesamtgewicht (kpl. mit Schienenhalterungen).

Tragfähigkeit: 200 kg
Masse pro Leiterteil: 24 kg
Länge pro Leiterteil: 2,0 m
Höhe der Grundeinheit: 2,0 m
Leergewicht der Grundeinheit mit Lastbühne: ca. 205 kg
Standfläche ohne Unterlage 0,022 m2
Standfläche mit Unterlage 0,140 m2
(z.B.: Brett mit 20 cm x 70 cm)

Anzahl der notigen 2 4 7 9 1 2 14 17 20
Leiterteile

GesamtgeWiCht (kg) 450 495 550 605 660 715 770 854

Bodenpressung ohne 204 224 249 274 299 324 349 382
Unterlage (kN/mz)

Bodenpressung mit 32 35 39 43 47 51 55 60
Unterlage (kN/m2)r

Montage— und Betriebsanleitung 37/ 100 BL108 DE Ausgabe 03.2018 Rev. 02
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23‚25,27,31,37,43,47‚51‚55,57,59,63,69,75,79,83,87,89,91‚95,101,107,111,115,119,121,123,127‚
818‚824,828,832,871,873,875,879,905,911‚915,919,931,933,935,939‚945,951,955,959,121 1,1213,
1215,1219,1225,1231,1235,1239

23,25,27,31,37‚43,47,51‚55,57‚59‚63,69,75,79,83‚87,89,91,95,101,107‚111,115,119,121,123,127,
818,824‚828,832‚871,873‚875‚879,905‚91 1,915,919,931‚933,935,939,945‚951‚955‚959‚121 1,1213,
1215‚1219‚1225‚1231‚12351239

1.10 STABNICHTLINEARITÄTEN
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866386658667,
8669‚8671
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Modeli: Datum:

Arbeitsbetrieb Aufzug (Y)

Ruhebetneb (X)

Ruhebetrleb (Y)

Lagesicherheit (X)

Lägä

I 2.6 ERGEBNISKOMBINATIONEN

Eigefifilast
Verkehrslast

b?
'

dfiäi).

Ezgenlast
Verkehrslast
Arbeitswind (Y)

Eigenlast
Verkehrslast
Arbeitswind (X)

21.0.9)

hiesiger-siegt i"
Verkehrslast
Arbeitswind (Y)
Aufzug (Y)

Ergenlast
Verkeh rsiast
max. Wind X)

Eigeniast
Verkehrslast
max Wind (Y)

Eigenlast
i

max. Wind (X)

max. Wind (Y)

LK9ls oder bis LK12
LK13 oder bis LK16

maximale Gerüstbelastung
(Charakteristisch)

EK1/s oder EK2ls oder 0.67*EK3/s

maxiamie Gerüstbeiastung
(Design)

"N
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971155563 - Fax: 035971/55557

512
- 5

lngenieurhü

LF1: Eienlast
LF1
Eigenlast

Konstant l Wahre Länge 0.246 J kN/m
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz
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' 5

IngenieurhüI0 N0

LF1: Eisenlast
LF1
Eigenlast

Konstant l Wahre Länge p 0.246 J kN/m
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Gerüste, Traggerüste
U B

Modeli:

LF1: EIGEN LAST
LF1 : Eigenlast lsometrie LF1 : Eigenlast
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Gerüste, Traggerüste
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Modeli: Datum

Ii LF1: EIGEN LAST
LF1 : Eigenlast lsometrie LF1 : Eigenlast l In Z-Richtung
Belastung [kN/m] Belastung [kN/m]
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Projekt: MOÖGHI Datum

r- 3.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE- KOORDINATENSYSTEM LF2’ Verkesiagvt
LF2
Verkehrsiast
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XYZ
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LF2: VERKEHRSLAST
LF2 :. Verkehrslast lsometrie LF2 : Verkehrslast
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Arbeitswind (X)
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m Nouck, e 3*
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I! 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
x- KOORDINATENSYSTEM

LF4
Arbestswmd (-X)

278‚284,431‚ o | Globales
435,439,562‚ XYZ
566682686,
862‚866,899‚

120212061362

0 | Gtobales

Glf

333,353,49o:
510,610,630‚
730‚750‚881,

1

137‚184,307, 0 | Globales
335‚355‚492, XYZ
5125512632,
732‚752‚883,

101211121292
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II L_F4:_ ARBEITSWIND (uX)
LF4 : Arbeitswind (-X)

an
4 1

q«.‚u“

.v’

f: Jmm.” .. ““““““‚.0
a 1m

j. ‚j
‘x-L‘».“-1r’ 0*

m l I“. 0::
m a u ______

' iln4, .......‚.....„ ........
“N“ E _I
‚w’ .‚M „.5'

E ._ "5. h Mr...“
-‚ h |wawm 44-. r. H.

‚J ' a”... "R 0‘!M E ‚f0
N". v ““vT n. ................. "n.„.e a a0 .‚ ‚a1 __..v ‚a«am „4..M5” “mm.“ .... _„ .......................—-»

‚.n-

v ”l 'mmhwnwb . -.. _ ... „v m _‘_3F";— ‘ E g ‚g. 0.140__.. - .-= —0'l 'V‘. l: F "H. ‘ 1c AN”
‚ -.‚ „.

l J „an,‚D r" l
am........ w R 'l „Etwa-n. - u m„„„„„o—u0.„ „ „im 3

J „4......
4«203 2
‘VI‘N. ‚0"! „. '

. M ' ”5"»
1 j" N1 N .

w" p"wwwu— ;
. |

‚ ...................... ‚um—u— nun—an€630

um m

„a ‚J
f .a M ."

a: ‘NN “'a 10-080
"5‘ n". i „ »...L... ‚e j “w
.- _‚a. I .

“m. i x ‘m
0., 4„.0....... „m w J. 4- .... .‚..

..... „.. „“5 "2...... ‘_... .. „
i . „i .. ..

ä : 50.... -. _ .‚ :„ ‚ «...„ 1 0.000 0..
f" ‘L‘ auf.“ z
N .‚ _.--‘ ...............ü äwmm. „m w‘ -_„

«- ._ ä i ‘ f
w‘ ‚M‘W l s

w’” 3,»
i m.._ -«._ E

aaaaaaaan- un» ‚f. I. . l III.‚ J2" J1"—*„.w„.mw.f W“ä": 5 E
‚j “.1“... W. «J a

r ”-’0. "4. 'n.“s, N. ' 5..
"H I‘ .v‘_.»»‘ ‚ -" .

_...I_ i J:z.. 4....... ....„.

”1.......u--.” . „um-m. . n.
i

.v' ‚E
u w 41.

1 .0... ..............
in I. ' .67“ e"

‚c: i” i,
. um» l _

\' q'.
_.‚a „p

.I
a. «e»E a
.- v)

i” v e ‚e -- ‘
“|5 ‘h‘ iv-inn ü! - NM" 0 010

w” J ‚l „m- o

5 _ä 0"" .5-....! ...... um} “N. „K ...... ‚L.....
_. .‘f‘

E
I„w „N... 0......

Is
om

et
rie

n fil'l

Arb
eits

win
d

(-X
)

Be
las

tu
ng

[kN
]

LF
4

9€???" - 54%;
‘ 16%.“m. .1..I

' ‚b‘gg’ #15."
v5." “5.33" ‘ .0. aä_
‘sä‘l:;: J'I’ " _ K? J:

“I'M: J”? gugv

„ny am ‚"7. .
. 'EIF‘N h" -‚ .

' l „16:33:, i" -';
_.1.'!I':‘.i‘?t"'+..E'!! ‘ „..1‘..»3( 0‘ 411:" ‚ältht‘cat'ur‘sfl'a; (i1

“i
n

_

.
3

*
9

:

7‘
..

.4
"

‚F
i‘

.
.

.
I
°
-
-
F

v
‘

‘.-.

w ‚.0
\\ „4:; 21

4- ‚_
...

'I
f

..

0
;}

,
V

.3.__.

‘Ät' IV
w

"
’

‘-

.
.

f
.

x5; u
!

a

Qg‘n“äät“‘ä*flfi“ß:? ‚ ‚'a-nQ n... l'. \) 0‘ K‘f"’ r. q0* ._.. 4.. "0 an n ‘ 0 s0. .. _ ' . - '#592; {h gfsfgnq'rfiä #85239? 9-33 0 w ;;_ Q4306? {Axitäß 9; 1‘153}; P #533123? *3: _..
: r'ä'uäw 1» nur-"0‘“. ’ ivw‘r‘uw ir'xr’ “um ' am... "iP-u'vy' ar' _‚.. ' 5155-5“;- 2ü.“ an’vä’ääv nlu.uv”n.ni’d’kfläuz'.‘ur‘u ‚n ....u.*ä:‘4.‘015. ‚lt-‘Mßi m.

#-
.. J‘Idli': L" -’;i f:- ._ ‘I‘fl 'r 1. "l " " "I L ‘II h ‚l. U. ‚um?gäflvm0,0meä‘qmgä:3,0m0m3003fi000mämr?»

RSTAB 8.26.02 - Räumliche Stabwerke—C

u ' um?” . ' f“ i5"; '. ’

www.dlubal.com



Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

ingemeurbüro Neuckß
Tei: 035971155563 - Fax: 035971/55557
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53:5 2.

II 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
- KOORDINATENSYSTEM

LF5
Arbettswmd (Y)

281281433. O | Globales
437‚441,564‚ XYZ
568‚684,688‚
801‚864‚868‚

1 136

138186277, 0 | Globales
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1205 1294 1361
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799‚848‚860‚
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529‚645‚649‚
765369791,

116551 16931325
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Projekt: Modell:

II LF5: ARBEITSWIND (Y) _
LFötArbeitswind (Y) In Z-Richtung LF5:Arbeitswind (Y) isometrie
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LF5 : Arbeitswind (Y) In Z-Richtung LF5 : Arbeitswind (Y) Isometrie
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Ingenieurbüro N00cK„

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

LF6
Arbeitswind (-Y)

\„

KOORDINA

281,287,433,
437,441,564,
568,684,688‚
801,864,868,

1204 1208 1364

135133277,
233309337,
357430434,
435494514,
531535314,
334331335,
734754331,
335335393,

1014‚1114‚1201‚
1205‚1294,1331

403.415.540,
552330372,
730352395,

1 130 1 192 1,340

197267399,
411‚423,548‚
560,668‚680‚
799‚848,860‚

1188,1200‚‘l348

3331330525,
529345349,
735739791,

1165,1‘l69,1325

“Nj

II 3.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE

0 | Globales
XYZ

0 l Globales
XYZ

0 | Globales
XYZ
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz
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I13.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE
- KOORDI SYSTEM _ _ _ _ __ __ __ __ ‚ LF6 Arbeite0. . . .. . , . . ‚_
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568.684,688,
801 H864 868,

„1204 1208,1384
‘ 8 2 4

138, 186,277, 0 | Globales
283,309,337, XYZ
357,430,434,
438.494,514,
561,565,614,
634,681,685,
734,754,861
865,885,898,

1014,1114,1201,
1205,1294,1361

1

172,250,331
403,415,540,
552,660,672,
780, 852,895,
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1,6 1 ‚6 .
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411,423,548,
560,668,680,
799, 848 ‚860,
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3 2
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368,380,525, XYZ
529,645,649,
765,769,791
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 — Fax: 035971/55557

LF8
max. Wind (—X)

IHQEIIÜBUIÜÜIEI Nßfl ßk/x,
K/

" 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
- KOORDINATENSYSTEM LF8: max Wind -X

2782845131, 0 | Globales
435,439,562, XYZ
586,682,686,
862,866,899,

1202 1206 1362

153-41363" “O1'11fölöbäieäh"'

136,182,305, 0 | Globales
333,353,490, XYZ
510,610,630,
?30,?50,881,

1 1

137,184,3 7,
335,355,492‚
512,612,632‚
732,752,883,

101211121292
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Ingenieurbüm Nßflßk/\ Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557
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12?

ff.
“93

1-

" 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
- KOORDINATENSYSTEM

LF8
max. Wind (—X) ' => ' ' 1 ' I ' I 431: -”.. *4 115” ,2 ‘‚.‚ .. .. Y. am Ö

278, 284,481, Ö 1 Globales -0.320
438489562, XYZ
568682686,
862 866, 899,

1202120613627 4

136, 1320305,
333.353.490, XYZ
510,610,630,
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1010121130, 1290

.. ‚.. -\-{. ..
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971155563 - Fax: 035971/55557lnßenieurbüm Nnuck,
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LF8 : max. Wind m) in Z-Richtung
Belastung [kN]
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Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971155563 - Fax: 035971/55557urbüm Nouck,
k Kj

Projekt: Sch'o n's'täin Ka’dit'z Modeli:

n LF8: MAX. WIND (-X)

Datum:

LF8 : max. Wmd (—-X) In Z-Richtung
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Ingenieurbüro Nouck‚„
X

LF9
max. Wind (Y)

“XJ

W
J

Projekt. ,

568‚684‚688,
801 ‚864‚868,

138,186,277‚
283,309,337‚
357,430,434‚
438,494,514‚
561 ,565‚614,
634,681 ‚685,
734‚754,861,
865,885,898,

1014,1114‚1201‚
1205 1294 1361

172‚250‚331,
403‚415‚540,
552‚660‚672,
780,852‚895,

411‚423,548‚
560‚668‚680‚
799‚848‚860‚

118812001348

1672345328,
368380525,
529,645,649‚
765‚769‚791,

1165‚1169,1325

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971155563 - Fax: 035971/55557

n 3.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE
Q F? „TElTE III 5

0 | Globales
XYZ

0 | Globales
XYZ

0 l Globales
XYZ
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LF9
max. Wind (Y)
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Gerüste, Traggeruste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 -» Fax: 035971/55557

437.441.564.568.684.688.801.864.868.1204120313642 - 214-3

2 .
‚ 0 | Giobales

263.309.337. XYZ
357.430.434.
436494614.
561665614.
634,681.665.
734.754.861,
865.885.898.

1014.1114.1201.

172.250.331,
403.415.540.
552.660.672,
780.852.695,

1180.1192.1340
1.9.4 " 60.39-7-

197.267.399,
411.423.548,
560.668.680,
799.848.860,

....„.1.‚.13„3.1200.1 48. 7 _ 393252 3.

167. 34.328. 0
368.380.525,
529.645.649,
765.769.791,

1165.1169.1325
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Irngenieumüra Nouck,"
k

II LF9: MAX. WIND (Y_)

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tei: 035971155563 - Fax: 035971/55557

Datum:

LF9 : max. Wind (Y)
Belastung [kN]
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00990
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0. 240

0. 370

In Z-Richtung
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LF9 : max. Wind (Y)
Belastung [kN]
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

2'; I B

P .. Tei: 035971/55503 - Fax: 035971/55557lngenieurbum NEUER/’—
k

Modell: Datum:

1' LF9: MAX. WIND (Y)
LF9 : max. Wind (Y) In Z-Richtung LF9 : max. Wind (Y) Isometrie
Belastung [kN] Belastung [kN]
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Gerüste, Traggerüste
I B Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnltz

T]
Projekt:

'

l! 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
- KOORDINATENSYSTEM

LF10
max. Wind -Y( )

281‚287,433‚ 0 | Globales
437‚441‚564‚ XYZ
568‚684‚688‚
801‚864,868,

1204 1208 1364

138186277, 0 | Globales
2835309837, XYZ
357‚430‚434‚
438‚494,514‚
561 565,614,
634,681 ‚685,
734,754‚861,
865885698,

1014,11 14,1201,
1

552‚660‚672‚
780‚852‚895‚

1180 ‘l1

197, ,3 ‚
411‚423‚548‚
560‚668‚680,
799‚s4s‚aeo‚

1188 1,200 134a

167‚234‚3 ‚
368‚380,525‚
529‚645,649‚
765,769‚791‚

1165,1169‚1325
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"C
72 Gerüste, Traggerüsse

Walther Wolff Str 1, 01855 Sebnitz
lngenieurbüm NEUER/«L Tel: 035971/55553 — Fax: 035971/55557

—\„/
Projekt:

5:.

P.‘ „s:

n 3.1 KNOTENLASTEN —. KOMPONENTENWEISE{KOQRDINATENSYflSTEM
LF10
max. Wind (-Y) 21'. .

0:545-awvvnumu-wf281 287 433, | Globales 000 -0.320 0.000 0.000437,441‚564, Y
568,684,688,
801 ‚864 868
04 1288 1364

2 2
138,186 277,0 | Globales
283,309,337, XYZ
357.430,434,
438,494,514,
581,565‚614,
684,681 ‚685,
734,754,861
865.885,898,

1014,1114, 1201,
1205,1294, 1361

88

}.“‘:
‘."\‘

}‚n‘
))-I

‚\)

172, 250,331,
403,415,540,
552,660,672‚
780,852,895,

1180,1192‚1340

197, 267,899,
411,423,548,
560,668,680,
799,848,860,

1188,12001348

167, 234,828,
368,380,525, XYZ
529.645,649,
765,769,791

1165,1169,1325
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Gerüste, Traggerüste
| B Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

K J
Projekt: Datum:

II LF10: MAX. WIND (—Y)
LF10 : max. Wind (-Y) In Z-Richtung LF10 : max. Wind (-Y) lsometrieBeiastung [kN] Belastung [kN]
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Projekt: Datum:

II LF10: MAX. WIND (-Y)
LF‘IO : max. Wind (-Y) In Z-Richtung LF'IO : max. Wind (-Y) lsometrieBeiastung [kN] Belastung {kN}
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz
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Modell:Projekt:
S7

Datum:

‘I 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
5 - KOORDINATENSYSTEM LF1 19 Afu X

LF11
Aufzug (X)
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517‚636‚637,
756.757.782,

783‚1116,1117‚
1300‚13Ü1

0 | Globaies
XYZ

LF11: AUFZUG (X)
LF11 : Aufzug (X) In Z-Richtung LF1? : Aufzug (X) lsometrie
Beiastung [kN] Belastung [kN]
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LF1 1
Aufzug (X)
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Projekt: SC . .. . ...

- KOORDINATENSYSTEM

359,360,516‚
517,636‚637,
756.757.782,

783,1116,1 117,
1300,1301

LF11: AUFZUG (X)

Gerüste, Traggerüste
Walther Woh'f Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

Modell:

II 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE

0 | Globaies
XYZ

Datum:

LF11:AUf2Uo X

LF11 : Aufzug (X)
Beiastung {kN}
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LF11 : Aufzug (X)
Belastung [kN]
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LF12
Aufzug (—x)

%‚%I

ingenieurhüre Nouck,
K.

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tei: 035971155563 - Fax: 035971/55557

‘x/
Projekt: S" Modell:

II 3.1 KNOTENLASTEN - KOMPONENTENWEISE
- KOORDINATENSYSTEM

359,360‚516‚
517,636,637‚
756757382,

783,11 16,1117,
1300,‘! 301

LF12: AU FZUG (»-X)1

Datum:

„„.‚_O.„„.„ÖÖ„Ö..„.

F2_:_ Aufzu X

LF12 : Aufzug (—X)
Belastung [kN]

In Z-Richtung

1.309 m
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LF12 : Aufzug (-X)
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LF13 : Aufzug (Y) In Z-Richtung LF13 : Aufzug (Y) Isometrie
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LF13
Aufzug (Y)

Projekt:

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnltz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971155557

.. 3.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE
_OORDINTENSYSTEM

517,636‚637‚
756,757‚782,

783,1116‚1117‚
1300,1301

! LF13: AUFZUG (Y)

0 | Globales
XYZ

Datum:

LF13' Aufzu Y

LF13 : Aufzug (Y)
Belastung [kN]

In Z-Richtung

1.309 m

LF13 : Aufzug (Y)
Belastung [kN]

Isometrie
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

LF14
Aufzug (—-Y)

Proiekt; Modell:

n 3.1 KNOTENLASTEN — KOMPONENTENWEISE
KOORQINASSTEM

.360, 6,
517,636,637,
756,757,782,

783,1 ‘I 16,1 1 17,
1300,1301

E LF14: AUFZUG (-Y)

Datum:

LF14 : Aufzug (-Y)
Belastung [kN]

In Z-Richtung
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Biegeknicknachweis -— elastisch plastisch (nach DIN EN 1993-1 -1:2010-1 2) 30.01.2024
Biegeknicken für einachsige Biegung und mittigen Druck

Baustelle l Objekt Schornstein Kaditz
Firma : Stadtentwässerung Dresden
Bauteil : Gerüststiel

verwendetes Gerüstrohr : 48,3 * 3,2

Querschittswerte A (cm2) I lcm“) w„‚ (cm3) w„‚ (cm3) i (cm) 1;, (kN/cmz) a p]
4,53 11,59

'
4,80 6,00

'
1,60 32,00 1,250

Elastizitätsmodul 21000 kN/cm’ t/D < 1/10
Schubmodul 0077 kN/cm’
N,“ 131,90 KM Teilsicherheitsbeiwerte der

i

Mm 1744498 KNcm Widerstandsgrößen y M 1 = 1,10
Einwirkungen y p = 1,50

Imperfektion (zusätzliche Vorkrümmung) im Nachweis angesetzt DQppQIStIeI nein
vorh. M, = 25,00 KNcm Mk mit Imp. 34,64 kNcm vorh. M, = vorh. M, xy F = 51,96 _ig__lg_l__c_:_r_n_

vorh. N, = 9,64 KN vorh. Nd = vorh N, x y p == 14,46 5g

Länge des Rohres 2,00 m
vorliegende Querschnittsklasse: 1 a 0,21
vorliegende Knickspannungslinie: b b 0,34
Imperfektionsbeiwert 0c: 0,34 c 0,49

Ermittlung des Schlankheitsgrades

l = 1,0 a: s 0,00 A. = 4,55 1|» w: 1,04
(Lcr) r: 2,09 n1 M = 80,4? Ncr 9‘ 60,03 W 3:, z: 0,32

Bemessungswert der Biegeknickbeanspruchbarkeit Nb,Rd

3x4):1:,
Nb,Rd" r

"im

Ermittlung des idealen Biegedrillknickmomentes Mcr nach prEN1993—1-1-2002, Anhang C

03x13x11, ‚tat 1„ (k*L)2*G*IiT 2
iwcymClx-“EQTX

(Wurzelterm) 0 + (wurzel( 3117,57 + 1,23 ) - 1,11

Ms? m 1,132 x 59,44 x 54,74 = 3602,82 kNcm

k x 1,0 C1 m 1,132 2g x 2,42 cm 1T = 23,1? 0mm
kw z 1,0 C2 x 0,459 I2 == 11,59 cmw |W 5 0,00 („n44

Ermittlung des Schlankheitsgrades

„ w x ‚r ,4:3”; März 1., LT: 0,23 3L LT‚0= 0,40 (i; LT: 0,43" ß e
f 0,75 e}; am 1,00

Biegedrillknicknachweis: 101°,’EämXI??- x ‘IL-Vy x

M000 == 185.8 kNcm ß mLTm 1,4 30 LT: 0,05 k LT === 1,00

N5 r 3155??‘ MMd + ä 1,0 0,34 + 0,20 = 0,62 < 1,00N040 M040
Der Ausnutzungsgrad beträgt 61,81 %
Damit ist der Biegeknicknachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - Walther-WoItf-Strasse 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 — 63

Biegeknicknachweis - elastisch plastisch (nach DIN EN 1993-1—1:2010-12) 30.01.2024
Biegeknicken für einachsige Biegung und mittigen Druck

Baustelle l Objekt Schornstein Kaditz
Firma : Stadtentwässerung Dresden
Bauteil : Gerüststiel

verwendetes Gerüstrohr : 48,3 * 3,2

Querschittswerte A (cm2) I 1cm“) w,I (cm3) w„, (cm3) i (cm) 13„ (kN/cmz) a p,
4,53 11 ‚59 ' 4,80 6,00 I 1,60 32,00 1,250

Elastizitätsmodul 21000 kN/cm2 t/D < 1/10
Schubmodul 3077 kN/cm2
NpLd 131,00 KM Teilsicherheitsbeiwerte der
Mphd 174,4488 KNcm Widerstandsgrößen y M 1: 1,10

Einwirkungen y F = 1,50
Imperfektion (zusätzliche Vorkrürnrnung) im Nachweis angesetzt Doppelstiel nein

vorh. M, = 25,00 KNcm Mk mit Imp. 34,64 cm vorh. Md = vorh. Mk xy F = 51,96 KNcm
vorh. Nk = 9,64 KN vorh. Nd = vorh Nk x y F = 14,46 5E

Länge des Rohres 2,00 m
vorliegende Querschnittsklasse: 1 a 0,21
vorliegende Knickspannungslinie: b b 0,34
Imperfektionsbeiwert 01: 0,34 c 0,49

Ermittlung des Schlankheitsgrades

l = 1,0 2: s 0,00 1. = 1,55 q: „ 1,94
(Ler) r: 2,00 m M = 80,4? Ncr 5 60,03 kN K. r:- 0,32

Bemessungswert der Biegeknickbeanspruchbarkeit Nb,Rd

xräx ,-
mzu Nb,r,d = 42,58 kN

"im

Ermittlung des idealen Biegedrillknickmomentes Mcr nach prEN1993-1-1-2002, Anhang C

2. . - .2 ' ".2 . -11: an}, „k 1„ (e) 50.1, . .2
M 36'm (m) "arr-l— . +.C X3 mC-Xz1’” 1 (304102 2c, J, ngrfi‘rig (2 9) 2 9

(Wurzelterm) 0 + (wurzel( 3117,57 + 1,23 ) - 1,11

M0? m 1,132 x 59,44 x 54,74 = 3682,82 cm

k x 1,0 C1 m 1,132 zg z 2,42 0m 1T = 23,1? 0:044
kw z 1,0 C2 x 0,450 Iz == 11,59 cm04- IW 6 0,00 mm

Ermittlung des Schlankheitsgrades

... W x
4m: 1, ß 1.. LT: 0,23 i, LT‚0= 0,40 01.1": 0,49

i ß m f 0,75 x um 1,00
Biegedrillknicknachweis: 1t3,1m. X0? x Wy x mit"

"im
Mbnd m 185.8 cm ß mm 1,4 ,1 LT: 0,05 k LT :: 1,00

N54 Marx Mac:N --- + - QM - ' ä 1,0 0,34 + 0,28 = 0:62 < 1:000,38 22,88

Der Ausnutzungsgrad beträgt 61,81 %
Damit ist der Biegeknicknachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - Walther-Wolff—Strasse 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 — 63



inflenieurhüro Noackfi
1/

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

Modell:

" MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN —— RIEGEL UND BELÄGE
EK4 : maximale Gerüstbeiastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Max N: 2.17, Min N: -2.22 [kN]

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsornetrie
Schnittgrößen V-y
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Max V-y: 0.79, Min V-y: -0.59 [kNi

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristiisometrie
Schnittgrößen V-z
Ergebniskombinationen: Max- und Mimwerte

um}

Max V»-z: 0.23, Min V-z: -0.23 [KN]
s’ N\\
i. J

RSTAB 8.26.02 - Räumliche Stabwerke wuvwxllubaLcom

Gerüste, Traggerüste
‘ Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

ingenieuthüro NÜÜGk/‘\ Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

K/

II MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN —— RIEGEL UND BELÄGE
EK4 : maximale Gerüstbefastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsornetrie
Schnittgrößen V-y
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen V—z
Ergebniskombinationen: Max— und MinwWerte

-"
w

a
la

'L
.

Max N: 2.17, Min N: -2.22 [kN] Max V»y: 0.79, Min V-vy: -0.59 [kN] Max Vuz: 0.23, Min V-z: -0.23 {kN}
i"k -2}
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Projekt:

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

I! MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN - RIEGEL UND BELÄGE
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen M-T
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
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Max M-T: 0.04, Min M»T: -o.o4 [kNm]

EK4 : maximaie Gerüstbelastung (Charakteristiisometrie
Schnittgrößen M-«y
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
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Max M-—y: 0.09, Min M-y: —-0.09 [kNm]

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristiisometrie
Schnittgrößen M-z
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

ingenieumüm "9‘13e Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557
k)

Projekt:

n MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN - RlEGEL UND BELÄGE
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristiisometrie EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristiisometrie
Schnittgrößen M-T Schnittgrößen M-uy Schnittgrößen M-z
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte
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Schnittgrößen V-z
Ergebniskombinationen: Max-
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Schnittgrößen V-y
Ergebniskombinationen

Max Vmy: 1.96, Min V-y: -2.00 [kN]
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II MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN «- GERÜSTVERBINDUNGSROHRE
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innenieumüro Neackfi

Schnittgrößen N
Lagerreaktionen[kN]
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Allgemeiner Spannungsnachweis

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben —» Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - Walther-Wolff-Strasse 1 — 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 — 63

Baustelle I Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

vennrendeter Querschnitt : 48,3 x

Querschittswerte A (Cmz) | (cm4) Weg (cm3) i (cm)

4,53 12 4,80 1,60

NW, 97 KN Teilsicherheitsbeiwerte der
Widerstandsgrößen

M,“ 128 KNcm Einwirkungen

vorh. Nkz= 2,72 KN vorh. Nd ==

vorh. Qk z: 2,00 KN vorh. Qd =

vorhMk ym 0,43 KNm vorh. Md =

o; im Nd l A + Md

5.,; m‘ 4,08 kN I 4,53 cm2 + 64,5 kNcm

G}, m 14,34 kN/cm’

2„ »—-—- Qd / A

“F; w 3,00 kN l 4,53 cm2

‘F3 m 0,66 kN/cm’

Vergleichsspannung

o}, m ‚o‘; + 37,2,

o}, m 14,39 kNlcmz

zulässige Spannung

zuI 0' =
fyk / y M

zul o m 24 kN/cm2 l 1,10

zul o = 21,36 kNlcmz

o‘ I zuI o" = 0,67 < 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 67,36 %

30.01.2024

3,2

13„ (kN/cmz) or, p.

23,50 1,25

"Y M = 1,10
‘y r: m 1,50

vorh Nk x y F = 540g _i_(__|_\|_

vorh Qk X y F = 3,00 KN

vorh M, x y F = gggg KNcm

l W

/ 4,80 cm3

Allgemeiner Spannungsnachweis 30.01.2024

Baustelle I Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

vemendeter Querschnitt : 48,3 x 3,2

Querschittswerte A (Oma) | (cm4) Wer (cm3) i (cm) fyk (kNIcmz) a p.

4,53 12 4,80 1,60 23,50 1,25

Nphd 97 KN Teilsicherheitsbeiwerte der
Widerstandsgrößen “y M = 1,10

Mphd 128 KNcm Einwirkungen v F m 1,50

vorh. Nk z= 2,72 KN vorh. Nd ‘-"‘- VOFh Nk X 1’ F = 5&3. 5.0!

vorh. Qk z= 2,00 KN vorh. Qd = vorh Qk x y |= = 3,90 1g!

vort ym 0,43 KNm vorh. Md = vorh Mk x y |: = 64,59 KNcm

e}, m Nd l A + Md l W

fix m 4,08 kN l 4,53 cm2 + 64,5 cm l 4,80 cm3

91., “m 14,34 kNlcm2

23„ m Qd / A

“an, m 3,00 kN l 4,53 cm2

T3 m 0,66 kNlcm2

Vergleichsspannung

97„ m I55 + 3T;

02„ m 14,39 kNIcm2

zulässige Spannung

zul o = fyk / y M

zul cr ä 24 kN/cm2 l 1,10

zul 0' = 21,36 kNIcrn2

0‘ I zul 0' = 0,67 < 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 67,36 %

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack — Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 99969—51
Ingenieurbüro Noack - Walther-Wolff—Strasse 1 — 01855 Sebnitz - Tel. 035971 l 555 — 63
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Allgemeiner Spannungsnachweis 30.01.2024

Baustelle I Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

verwendeter Querschnitt : 48,3 x 3,2

Querschittswerte A (cm2) | (cm4) We, (cm3) i (cm) fyk (kN/cmz) a. pl

4,53 12 4,80 1,60 23,50 1,25

NW, 97 KN Teilsicherheitsbeiwerte der
Widerstandsgrößen y M = 1,10

Mpm 128 KNcm Einwirkungen y y: = 1,50

vorh. N, z= 4,77 KN vorh. Nd = vorh Nk x y F = L35 __|-_(__|\_|

vorh. Q, z== 1,42 KN vorh. Qd = vorh Qk x y ‚.- = _g_,_*_|_._3_ L5!

vorhMk y= 0,48 KNm vorh. M, = vorh M, x y F == 72,00 KNcm

0;, m Nd / A + Md l W

G3, m 7,16 kN l 4,53 cm2 + 72,0 kNcm l 4,80 cm3

5,-, = 16,59 kN/cm’

T3 w’ Qd l A

"z", v: 2,13 kN l 4,53 cm2

23„ x 0,47 kN/cmz

Vergleichsspannung

5„ m:

a, w. 16,61 kN/cm’

zulässige Spannung

zul o- =
fyk y y M

zul c m 24 kN/cmz l 1,10

zul c = 21,36 kN/cm’

o" I ZUI U = 0,78 < 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 77,73 %

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack » Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben -— Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - WaIther-Wolff-Strasse 1 - 01855 Sebnitz -— Tel. 035971 l 555 - 63

Allgemeiner Spannungsnachweis 30.01.2024

Baustelle l Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

verwendeter Querschnitt : 48,3 x 3,2

Querschittswerte A (cm-2) | (0mal W8, (cm3) i (cm) fyk (kNIcmz) 0L p.

4,53 12 4,80 1,60 23,50 1,25

Np„d 97 KN Teilsicherheitsbeiwerte der
Widerstandsgrößen 1' M = 1,10

Mm, 128 KNcm Einwirkungen 1’ F = 1,50

vorh. Nk z= 4,77 KN vorh. Nd = vorh Nk x y F = „7.135. 1g!

vorh. Qk z: 1,42 KN vorh. Qd m vorh Qk x y r: = 2,1,?! _l_(__l5|_

vorh.M.< y= 0,48 KNm vorh. Md = vorh Mk x y F = 12,00 KNcm

0;, m Nd / A + Md l W

5.-, m 7,16 kN l 4,53 cm2 + 72,0 cm l 4,80 cm3

5x =-" 16,59 kNlcm2

143 “m" Qd l A

z", x 2,13 kN l 4,53 cm2

”5„ x 0,47 kN/cm2

Vergleichsspannung

02„ m I0}? +- 31:32

8„ „—-.. 16,61 kN/cm2

zulässige Spannung

zul 0' = fyk / y M

zul 0' m 24 kN/cm2 l 1,10

zul o = 21,36 kl_\llcm2

0' I zul o = 0,78 < 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 77,73 %

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack „ Loderergasse 4 - 85570 Markt Schwaben .. Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - Walther—Wolff—Strasse 1 - 01855 Sebnitz —- Tel. 035971 l 555 - 63
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II MAXIMALE SCHNITTGRÖSSEN - AUSSTEIFUNGSDIAGONALEN ANKEREBENEN
EK4 : maximale Gerüstbeiastung (Charakteristisch)
Schnittgrößen N

k}
Ingenieurbüro Nouckfi

Lagerreaktionemkhl]
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Max N: 1.34, Min N: —1.30[kN]

RSTAB 8.26.02 - Räumliche Stabwerke

Gerüste, Traggerüste
Walther WOIff Sh". 1, 01855 Sebnitz

-- Tei: 035971/55553 - Fax: 035971/55557umum NUUingenie

SCHNITT
EK4 : maximaie Gerüstbeiastung (Charakteristisch) Isometrie
Schnittgrößen N
Lagerreaktionen[kN]
Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte

(MD-x N ”155€? (AN

6542.655:

Max N: 1.34, Min N: —1.30[kN]
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k
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Gerüste, Traggerüste

Inuenieurhura e e“

NIALE ITT - ANKERROHRE
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 : maximaie Gerüstbetastung (Charakteristiisometrie EK4 : maximaie Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen N Schnittgrößen V-y Schnittgrößen V-z
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Wette Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Max
‚_..‘

__}

h ‘ Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz„ Tel: 035971/55553 - Fax: 035971/55557IHHBHÜEUIÜUIG

1' Modeli:-

MALE ITT .. ANKERROHRE
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 : maximale Gerüstbetastung (Charakteristiisometrie EK4 : maximale Gerüstbelastung (CharakteristilsometrieSchnittgrößen N Schnittgrößen V—y Schnittgrößen V—z
Ergebniskombinationen: Max— und Min-Wette Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte
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Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

IHQEMEUIBÜIO Tel: 035971/55563 .. Fax: 035971/55557

Projekt: Modell:

ITT —
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie
Schnittgrößen M-T Schnittgrößen M-y Schnittgrößen M-z
Ergebniskombinationen: Max— und Min»Werte Ergebniskomblnationen: Max- und Min-Werte Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte
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Allgemeiner Spannungsnachweis

Baustelle I Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

verwendeter Querschnitt : 48,3 x

Querschittswerte A (cm1) | (cm4) We| (cm3) i (cm)

4,53 12 4,80 1,60

NM 9? KN Teilsicherheltsbeiwerte der
Widerstandsgrößen

Mm, 128 KNcm Einwirkungen

vorh. Nkz= 2,01 KN vorh. Nd ==

vorh. Q, z= 3,03 KN vorh. Qd =

vorhMk y= 0,68 KNm vorh. IVld =

5„ m Nd l A + Md

G; === 3,02 kN l 4,53 cm2 + 102,0 kNcm

Fa, m 21,93 kNlcmz

'53 === Qd I A

T3 w 4,55 kN l 4,53 cm2

23,. m 1,00 kNlcmz

Vergleichsspannung

97„

92„ m: 22,00 kNlcmz

zulässige Spannung

zul o =
fyk / y M

zul c5 = 24 kN/cmz I 1,10

zul o = 21,36 kN/cmz

olzulo“ 1,03 > 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 102,96 %

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 99969-51
Ingenieurbüro Noack - Walther-Wolff-Strasse 1 - 01855 Sebnitz — Tel. 035971 i555 - 63

30.01.2024

3,2

13„ (kNlcmz) oc p.

23,50 1,25

Y M = 1,10
Y F = 1,50

vorh N, x y F = 3,9; __|-_(___|g

vorh Qk x y ‚z = 55g KN

vorh M, x y F = 1Q_._2_‚_g_g_ KNcm

l W

l 4,80 cm3

Allgemeiner Spannungsnachweis 30.01.2024

Baustelle l Objekt Schornstein Kaditz

Firma : Stadtentwässerung Dresden

Bauteil : Gerüstrohr

verwendeter Querschnitt : 48,3 x 3,2

Querschittswerte A (Oma) | (0014) W9. (cm3) i (cm) fyk (kNIcmz) er p,

4,53 12 4,80 1,60 23,50 1,25

p 97 KN Teilsicherheitsbeiwerte der
. Widerstandsgrößen Y M = 1,10

Mphd 128 KNcm Einwirkungen Y F = 1,50

vorh. N, z= 2,01 KN vorh. Nd = vorh Nk X 1 F = 24.3.2. 5.1!

vorh. Q, z= 3,03 KN vorh. Qd = vorh Q, x y F = 4,5; KN

vorhMk y= 0,68 KNm vorh. Md = vorh Mk x 1 z: = 192,00 502m

5„ m Nd l A + Md I W

fix === 3,02 kN l 4,53 cm2 + 102,0 cm l 4,80 cm3

17a: ”m“ 21,93 kNlcm2

es. w- Qd I A

2:, w 4,55 kN I 4,53 cm2

23„ m 1,00 kNlcm2

Vergleichsspannung

01.„ m #65 + 375

5„ m 22,00 kNlcm2

zulässige Spannung

zul o = 1’yk l Y M

zul c = 24 kN/cm2 / 1,10

zul o = 21,36 kNlcm2

ozzulas 1,03 > 1,00

Der Ausnutzungsgrad beträgt 102,96 %

Damit ist der Nachweis erbracht.

Ingenieurbüro Noack - Loderergasse 4 — 85570 Markt Schwaben - Tel. 08121 l 99969—51
Ingenieurbüro Noack - WaltheruWolff-Strasse 1 - 01855 Sebnitz - Tel. 035971 1555 — 63



ITT - AL
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 :
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max- Min-Werte

’
.89 4.89

Max

-CZ? RSTAB 8.26.02 - Räumliche Stabwerke WWWJDIIUbBLCOm

I Gerüste, Traggerüste
I i Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

ingenieurbüle Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

Projekt:

ITT .. AL
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristilsometrie EK4 :
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max— Min-Werte

.89 4.89

Max

‚c—x
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T RSTAB 8.26.02 - Räumliche Stabwerke www.dlubal.com



Gerüste, Traggerüste

{D
Projekt:

ERTIKALII MAXIMALE SCHN|TT@RÖSS_
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristischi 5 giä
LagerreaktionemkN]
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte i;

ä g lsometrie

"ä*5.‘

0.81

0.3
0334-

0.34 i

0.22

. 8.82
„ 2: f“ 8.52

Max P-X‘:z0.82‚ Min P-X‘: -0.81 kN
Max P-Y‘: 0.71, Min P-Y’: -0.73 kN
Max P-Z’: 9.71, Min P-Z‘: 0.00 kN

EK4 : maximale Gerüstbeäastung (Chdldkiuliaiimu
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Isometrie

Max N: 0.00, Min N: —9.71 [kN]

EK5 : maxiamle Gerüstbelastung (Design) Isometrie
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

................
"

„a;

31

Max N: 0.00, Min N: —1 4.56 [kN]

‚I

T RSTAB 8.26.02 - Räumiiche Stabwerke www.dlubal.com

Gerüste, Traggerüste
Walther Wolff Str. 1, 01855 Sebnitz

ingenieunlül'fl NBGÜkfx‘ Tel: 035971/55563 - Fax: 035971/55557

—\.‚/
Projekt:

ä
ä?

Modell:

II MAXIMALE SCHNITTQRÖSSEN - ALEFLAGERREAK
EK4 : maximale Gerüstbelastung (Charakteristisch) f EEE EEEEEE EEE‘WEWvvvvvvvvvvvvvv Wg. ........”W . . lsometrie
Lagerreaktionen[kN] i E ‚Emlä-EEvEwE-EW-WEW .........„W .
Ergebniskombinationen: Max— und Min-Werte E?"EEEWEE_E E] ‚.

E A4 ä .

_
{I

„3
:6

-..
.„M

. .............x325?"-ÄEEEÜWE“ r

0.08

Max P-X‘:30.82‚ Min P—X‘: -0.81 kN
Max P—Y': 0.71, Min P-Y': -0.73 kN
Max P-Z’: 9.71, Min P-Z': 0.00 kN

EK4 : maximale Gerüstbelastung (Chauakiuniaiim
Schnittgrößen N
Ergebniskombinationen: Max- und Min—Werte

Isometrie

3‘“ EE

(„2
Max N: 0.00, Min N: -9.71 [kN]
EK5 : maxiamle Gerüstbelastung (Design) Isometrie
Schnittgrößen N
Ergebniskomhinationen: Max— und Min-Werte

„.4."

l; K

2

Max N: 0.00, Min N: —1 4.56 [kN]

”3‘
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KLÄRANLAGE DRESDENMKADITZ w EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Montage und Demontagg

Bei der Montage ist besonders auf folgende Punkte zu achten:

-- Horizontale Lage der Fundamente (Gerüstunterlagen, Holzbohlen) in der vor-
gesehenen Position.

- Bei der Verwendung von Holzunterlagen unter den Gerüsten auf vollflächige
Aufl agerung achten!

- Lotrechter Einbau aller Gerüststiele bzw. Vertikalrahmen.
- Einwandfreie Passung aller Steckverbindungen
«- Das Anziehdrehmoment der Kupplungen beträgt Ma = 50 Nm
- Es ist die DIN EN 12811 zu beachten.

Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung umfasst die Gerüstkonstruktion gemäß beiliegender
Gerüstzeichnungen für das o.g. Bauvorhaben. Für nicht besonders nachgewiesene Details
bzw. Gerüstbereiche ist handwerksgerechte Ausführung zu wählen.

Vorliegende statische Untersuchung basieren auf der Grundlage folgender uns zur Verfügung
gestellter Unterlagen:

- Telefonat mit Herrn Shevchuk, Architektengemeinschaft MM+H GmbH
- Dwg-Zeichnung vom Objekt

Eventuelle maßliche Abweichungen, die sich daraus ergeben, sind vor Ort zu überprüfen.
Sollten sich bei der Montage aus konstruktiven Gründen Veränderungen an der
Gerüstkonstruktion erforderlich machen, so sind diese nur in Abstimmung mit dem
verantwortlichen Tragwerksplaner zulässig und schriftlich festzuhalten.
Die zulässige Verkehrslast der Rüstung darf nicht überschritten werden!

aufgestellt: Sebnitz, den 30.01.2024

R. Roch-Hesse
Dipl.-Ing.

lNGEHNIIEE1.EEUBTÄI'I“{O‘NOACTK. w "Wa.I__.‘If"I»i'iEE‘R.—-V1301.i131}?-S"I‘I“»:..A_ßz5: l w 01855 SEISNIT5X «- 30.0'l 2024
"I“el.: 035971

elx-äiail: in:fo@ib-ntoack.de lfnteriict: www’.ib-ntoackxie

KLÄRANLAGE DRESDENmKADITZ ... EINRÜSTUNG SCHORNSTEIN

Montage und Demontggg

Bei der Montage ist besonders auf folgende Punkte zu achten:

- Horizontale Lage der Fundamente (Gerüstunterlagen, Holzbohlen) in der vor-
gesehenen Position.

- Bei der Verwendung von Holzunterlagen unter den Gerüsten auf vollflächige
Auflagerung achten!

- Lotrechter Einbau aller Gerüststiele bzw. Vertikalrahmen.
- Einwandfreie Passung aller Steckverbindungen
«- Das Anziehdrehmoment der Kupplungen beträgt Ma = 50 Nm
- Es ist die DIN EN 12811 zu beachten.

Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung umfasst die Gerüstkonstruktion gemäß beiliegender
Gerüstzeichnungen für das o.g. Bauvorhaben. Für nicht besonders nachgewiesene Details
bzw. Gerüstbereiche ist handwerksgerechte Ausführung zu wählen.

Vorliegende statische Untersuchung basieren auf der Grundlage folgender uns zur Verfügung
gestellter Unterlagen:

- Telefonat mit Herrn Shevchuk, Architektengemeinschaft MM+H GmbH
- Dwg-Zeichnung vom Objekt

Eventuelle maßliche Abweichungen, die sich daraus ergeben, sind vor Ort zu überprüfen.
Sollten sich bei der Montage aus konstruktiven Gründen Veränderungen an der
Gerüstkonstruktion erforderlich machen, so sind diese nur in Abstimmung mit dem
verantwortlichen Tragwerksplaner zulässig und schriftlich festzuhalten.
Die zulässige Verkehrslast der Rüstung darf nicht überschritten werden!

aufgestellt: Sebnitz, den 30.01.2024

(2.52366... HPSK
R. Roch—Hesse

Dipl.—Ing.

INGEENIIEE'LERJBÜ'RO NOACK .__ W a1._..'rrwi'z::a-Wor.1:15:-S’I‘amszga .I. w 0.1855 SEBNITZ .„ 30.01-2024
”11-31.: 035971 5 555 63 «- Fax : 0359”?! 5 55 57

eMail: info@ib-noack.de „Internet: www.ib—noackde
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Bearbeiter Maßstab

M 1-200

Plan-Nr.

Baustelle Einrichtung (Schaft )

0-L-2

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Architektengemeinschaft MM+H GmbH

Obere Burgstraße 5 - 01796 Pirna

Jähne

Indexfeld

Nr. Änderung Datum

Legende:

-Durchfahrt

-Gelände der Baustelle

Einrichtung

-Gebäder Wirtschaft

oder Gewerbe (Bestand)

-Rasen

-Baustelle Container

a 351-Los1-BE-V1 30.07.2024
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Bearbeiter Maßstab

M 1-200

Plan-Nr.

Baustelle Einrichtung (Schaft)

0-L-2

Sanierung Schornstein Heizhaus

Abluft Einlaufgruppe

Zeichnung

Bauherr

Architekt

Planungsphase

Entwurfsplanung

21.11.2024

Plandatum

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen

Stadtentwässerung Dresden GmbH
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b 351-Los2-BE-V2 26.11.2024
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	1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen.
	2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
	Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.
	3. Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausg...
	3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
	3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werde...
	3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben.
	Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.
	Der Bewerber wird angehalten, die in den Teilleistungsverzeichnissen gleichwertigen Leistungen mit denselben Preisen zu versehen.
	Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
	Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

	4. Unterlagen zum Angebot
	Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt v...
	5. Nebenangebote
	5.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwert...
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
	Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu m...
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschals...
	5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	6  Bietergemeinschaften
	6.1  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
	- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
	- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
	bezeichnet ist,
	- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
	- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
	Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
	6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	7. Nachunternehmer
	Im Falle der Auftragserteilung sind die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 vom Hundert des Auftragswer...
	Die Bieter haben bei Angebotsabgabe im Formblatt Verzeichnis Nachunternehmerleistungen Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen anzugeben und auf Verlangen der Vergabestelle die vorgesehenen Nachunternehmer zu benennen. Der A...
	- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,
	- Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
	- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil zu machen,
	- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungenaufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.
	13.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
	13.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
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